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КОМПЛЕКТ ЛАМПИ UV-C 40 ВТ ДЛЯ СОЛОНОЇ ВОДИ 

Ультрафіолетова лампа Blue Lagoon UV-C 40,  випромінює світло діапазону UV-C із 

довжиною хвилі 253.7 нм, смертельний для бактерій (включаючи бактерії Legionella). 

Ультрафіолетова лампа ефективно та без шкоди для навколишнього середовища підтримує 

воду у вашому басейні у чистому, свіжому та прозорому стані. Вода надходить у пристрій 

через трубопровід, що веде від фільтра до форсунок. Ультрафіолетове світло діапазону UV-C 

знешкоджує бактерії, віруси та інші нижчі організми та зупиняє їхнє розмноження. 

Пластиковий корпус дозволяє використовувати цей пристрій у басейнах із солоною водою 

або в басейнах із сольовим електролізом. 

Переваги обробки ультрафіолетом (UV-C): 

•  Гарантує свіжу, чисту та прозору воду 

•  Ефективно та безпечно дезінфікує воду 

•  Ультрафіолетове випромінювання руйнує зв’язаний хлор та руйнує хлораміни 

•  Захищає басейн від мікробів 

•  Перешкоджає утворенню плісняви, бактеріального нальоту та водоростей 

•  Дозволяє знизити використання хлору та інших хімікатів від 50 до 80% 

•  Позбавляє запаху хлору та подразнення шкіри та очей (“червоні очі”) 

Пристрій Blue Lagoon UV-C Saltwater спеціально розроблений для застосування в 

басейнах із солоною водою (з сольовим хлоруванням). Ультрафіолетова лампа фірми, 

встановлена у пристрої Blue Lagoon UV-C Saltwater, випромінює світло діапазон UV-C із 

довжиною хвилі 253.7 нм, смертельний для бактерій (включаючи бактерії Legionella). 

Пристрій Blue Lagoon UV-C Saltwater ефективно та без шкоди для навколишнього 

середовища підтримує воду у вашому басейні у чистому, свіжому та прозорому стані.Вода 

прокачується через UV-C пристрій за допомогою насоса. Ультрафіолетове світло діапазону 

UV-C знешкоджує бактерії, віруси та інші нижчі організми та зупиняє їх розмноження. 

Дезінфікуючий пристрій Blue Lagoon UV-C Saltwater має вбудований електронний баласт, 

що згладжує коливання струму, захищаючи лампу. Крім того, внутрішнє ПВХ покриття 

забезпечує відображення ультрафіолетового випромінювання діапазону UV-C. Пристрій Blue 

Lagoon UV-C Saltwater ефективно та безпечно дезінфікує воду вашого басейну, підтримуючи 

її у чудовому стані. 

Технічні характеристики 
 

 Потужність лампи     40 Вт 

 Рекомендований протік    9 м³/год 

 Максимальний протік    23 м³/год 

 Підключення      Ø 63мм 

 Максимальний тиск     2 Бар 

 Діаметр приладу     72 мм 

 Довжина приладу     100 см 

 Максимальний струм    0,29 А 

 Напруга      230V AC 50/60Hz 

 Тип цоколя лампи     Philips Smart Cap 40W 
 

 

 



 

Ультрафіолетове світло 

ДНК 

МІКРОБ 

Як працює UV-C 

Молекулярна структура ДНК руйнується, що 

робить мікроб нешкідливим 
 

 

 

 

 

 

 

 

Безпека 
 

Цей пристрій створює небезпечне опромінення, яке при прямому впливі на організм 

людини може бути шкідливим для очей і шкіри. Перевірте роботу лампи UV-C тільки через 

прозорі деталі пристрою. 

 

1. Включайте пристрій тільки в розетку із захисною кришкою. 

2. Обов'язково дотримуватись усіх вимог електропостачальної організації щодо постійного 

підключення обладнання до мережі. 

3. При будь-яких сумнівах зверніться до сертифікованого спеціаліста або до 

електропостачальної організації. Підключайте пристрій тільки через автомат ПЗВ. 

4. Виключіть пристрій при використанні хімічних засобів обробки води. 

5. Перед тим як провести технічне обслуговування або ремонт пристрою, обов'язково відключіть 

вилку живлення пристрою від розетки. Не вставляйте вилку пристрою в розетку і не витягуйте її 

стоячи у воді або мокрими руками. 

6. Забороняється опускати пристрій у воду. 

7. Не допускайте дітей до пристроїв і кабелю живлення. 

8. Забороняється міняти кабель живлення пристрою. При будь-якому пошкодженні кабелю 

живлення необхідно замінити весь електричний блок. Не демонтуйте вилку і не розбирайте 

Артикул Опис 

UV-C Saltwater 40W 

UV-C Saltwater 75W 
 

Електрична частина для Saltwater UV-C 40 

Електрична частина для Saltwater UV-C 75 
 

УФ лампа 40 

УФ лампа 75 
 

Ущільнювальне кільце для кварцевої трубки 
 

Кварцева трубка 40 / 75  
 

Перехідник 63 на 50 
 

Триходове підключення 
 

Місце для лампи 40 / 75 
 

Ущільнююче кільце триходового підключення 
 

Монтажне кріплення 
 

Кабель заземлення 
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електричний блок. При знятті електричної вилки гарантія на 

електричний блок анулюється. 

9. Після виключення пристрою лампа залишається гарячою ще 

протягом приблизно 10 хвилин. 

10.  Не користуйтеся пристроєм при пошкодженні будь-яких 

компонентів (особливо кварцевої трубки). 

11. Демонтуйте пристрій на зиму, якщо є ризик перемерзання 

пристрою. 

12.  Корпус пристрою, виконаний з нержавіючої сталі, не 

розрахований на роботу в воді з високим вмістом солі. При високому 

вмісті солей можлива корозія корпусу, яка приведе до пошкодження 

пристрою. Пристрій необхідно встановлювати відразу після фільтра. 

13.  Забороняється встановлювати пристрій після нагрівача. При 

недостатньому охолодженні лампи вона може перегоріти. 

14.Пристрій дозволяється використовувати тільки суворо 

дотримуючись положень цієї інструкції з експлуатації. 

 

Демонтаж і монтаж 
 

Перед технічним обслуговуванням або демонтажем 

пристрою обов'язково відключити електропостачання. 

Пристрій необхідно чистити два рази на рік. При 

виявленні водорослей і/або накипи необхідно очистити 

трубку з кварцевого стекла (М), в якій знаходиться лампа. 

Спеціальну лампу необхідно періодично міняти. 

Внутрішню частину корпусу з нержавіючої сталі можна 

очистити м'якою щіткою.  

1.  Злийте воду з пристрою . 

2. Відвернути різьбову кришку (N) і від'єднайте 

лампу (К) від патрона (L). Вийняти лампу (К) із кварцевої 

трубки і при необхідності замінити. Будьте дуже 

обережні, ці деталі дуже хрупкі.  

3. Обережно вийняти кварцеву трубку (М). Не 

прикладайте при цьому силу! 

4. Очистити кварцеву трубку відповідним чистячим 

засобом. Щоб запобігти  утворенню  подряпин при 

очищенні використовуйте тільки м'яку тканину. 

5. Обережно вставити лампу (К) у кварцеву трубку, 

вставте ущільнювальне кільце (Т) в кварцеву трубку і 

підключіть лампу до патрона (L). Накрутити  різьбову 

кришку (N) на корпус. 

 

 

 

 

 

 

Умови гарантії 
 

Придбавши наш пристрій, Ви зробили правильний вибір. Пристрій зібрано з максимальною 

точністю і відповідає всім діючим нормам безпеки. Для забезпечення якості виробник використовує 

тільки високоякісні матеріали. Виробник надає гарантію на матеріали та збірку на 2 роки з дня 



 
покупки. Гарантія не поширюється на лампу і кварцеву трубку. Гарантійні претензії приймаються 

тільки при поверненні виробів з передоплаченими поштовими витратами з додатком документа 

гарантії, що підтверджує покупку. Гарантійний ремонт проводиться тільки постачальником. 

Гарантійні претензії щодо несправностей, спричинених порушеннями під час встановлення або 

експлуатації пристрою, не приймаються. Гарантія не поширюється на несправності, які зумовлені 

неналежним технічним обслуговуванням. Постачальник не несе відповідальності за шкоду, 

спричинену неправильною експлуатацією пристрою. Постачальник не несе відповідальності за будь-

які непрямі збитки, зумовлені несправністю пристрою. Претензії щодо пошкоджень при 

транспортуванні приймаються лише у випадку, якщо пошкодження виявлені під час доставки та 

підтверджені перевізником або поштовою службою. У цьому випадку претензії можуть бути надані 

лише перевізнику або поштовій службі. 

 

 

 

 

 

 

 

 


