
M23
Нормально-закриті соленоїдні клапани з 
мембранною
Підходять для великої пропускної здатності води, повітря, палива, інертних газів та інших рідин, що 
не сприяють іржавінню мідних сплавів, з в'язкістю до 2° Енглера.
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Тип
M23C13
M23D13
M23E20
M23F25
M23G35
M23H40
M23I50
NB Габаритні розміри та вага 
включають і котушки.

A
69

B
2,5

C
40

72 94,5 40
100
104
145
145

100
105,5
127
127

65
65

102
102

173 141 118

Діаметр
отвори

мм

Гніздове
з'єднання

R

Kv Час закриття
DP 1 бар

сек.

Мінім. робоче
тиск

бар

Макс. тиск Випробують. тиск
диференц.

бар
(DIN2401) PN

барм³/година.

3
3

8,4
9,6

25,2
30

37,2

M23C13
M23D13

M23E20
M23F25
M23G35
M23H40

M23I50

13
13
20
25
35
40
50

G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

G 1 1/4
G 1 1/2

G 2

1
1

1,5
1,5
2,5
3

3,5

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

20
20
20
20
10
10
10

25
25
25
25
16
16
16

Kv = витрата води в м³/годину з перепадом тиску 1 бар (1 бар = 100kПа)

ВСТАНОВЛЕННЯ
Гніздове різьбове з'єднання від G3/8 до G2. Клапани 
можуть бути встановлені в будь-якій позиції.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ
Двоходовий клапан, нормально закритий.
Непряме функціонування з блокувальною мембраною.
Рідина під тиском перед клапаном проходить вище мембрани, натискаючи на неї, блокуючи прохід.
Коли подається напруга на котушку, допоміжний затвор відкривається, випускаючи потік, і піднімає центральний диск 
мембрани, таким чином відкриває отвір, дозволяючи рідини просуваються далі.

2

1
1 2 1 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Штампований латунний корпус клапана OT58 UNI 5705. 
Ущільнювачі з NBR (Buna N) - Viton.
Стрижень із нержавіючої сталі AISI 304. Центральна 
частина з нержавіючої сталі AISI 430F. Пружина із 
нержавіючої сталі AISI 302.
Робоча температура -10 ÷ 90 °C.

Одинична вага:
„
„
„
„
„
„
„

M23C13 0,55 Kг.
M23D13 0,58 Kг.
M23E20 1,02 Kг.
M23F25 1,10 Kг.
M23G35 3,15 Kг.
M23H40 2,90 Kг.
M23I50 4,3 Kг.

ЕЛЕКТРОМАГНІТИ
Котушки керування поставляються окремо від корпусу клапанів.
Див. стор. 10 для вибору напруги та технічних характеристик для замовлення.

АКСЕСУАРИ
IM21D 1578501
Котушка управління 12В ~ 50/60Гц. З'єднувач для швидкого підключення DIN 

43650 підходить для всіх котушок IM2. 
Кабельний сальник Pg9 (діаметр кабелю 
6÷8 мм).
Регульований вихід кабелю у 4 позиціях 
кожні 90°.

IM21F
Котушка управління 24В ~ 50/60Гц.

IM21H
Котушка управління 110В ~ 50/60Гц.

IM21M
Котушка управління 230В ~ 50/60Гц.

IM22
Котушка управління 24Вп.т.
(З котушкою при п.т. зазначений тиск 
знижується до 60%)

IM22A
Котушка управління 12Вп.т. (не 
підходить для клапана M20E7) (з 
котушкою при п.т. вказаний тиск 
знижується до 60%)
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ДІАГРАМА ВИТРАТИ
(вода м³/год) залежно від перепаду тиску 

(Δ p)

СПЕЦИФІКАЦІЯ
СОЛЕНОЇДНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ВОДИ, ДИЗЕЛЬНОГО 
ПАЛИВА

ФОРМУЛИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИТРАТИ З ІНШИМИ 
РІДИНАМИ:

Δ P
ТИП Kv (м³/година) Для різних рідин Q = Kv γ

1
2
3
4

M20B3
M20C5
M20D5
M20E7

0,27
0,612
0,612
1,1

Для повітря та газу Q = 1,44Kv Δ P x P²
δ

9
10
11
12
13
14
15

M23C13-M29C13
M23D13-M29D13
M23E20-M29E20
M23F25-M29F25
M23G35-M29G35
M23H40-M29H40
M23I50-M29I50

3
3
8,4
9,6
25,2
30
37,2

Q = витрата на м³/годину. Kv = 
коефіцієнт клапана
ΔP = перепад тиску клапана (бар) P² =

γ =
δ =

нижній тиск клапана (бар) питома 
вага рідин в Kг/дм³ питома вага газу 
(для повітря δ = 1)
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