
Пакля GRIFFON 

HENNEP 
 
 

Волокно лляне для ущільнення металевих 

різьбових з'єднань 
 

Льняне волокно для ущільнення/герметизації  металевих  різьбових 

з'єднань, таких як вода (установки центрального опалення) та 

повітряні компресорні установки. Використовується  

в комбінації з пастою GRIFFON SILPAT 

 
 

Cклад: лляне волокно  

Колір: коричневий 

Температурний режим: от -20ºС до 130ºС 

 
 
 
 
 

Інструкція із застосування: 

1) нанести необхідну кількість паклі на гвинтове різьблення (намотувати по гвинтовій різьбі) 

2) нанести рясно і рівномірно пасту-герметик GRIFFON SILPAT на все гвинтове різьблення  

3) зібрати з'єднання 

4) з'єднання готове до використання 
 

Термін зберігання: 

Не менше 24 місяців в оригінальній  упаковці в сухому місці при температурі від +5ºС 

до +25ºС 

 
 

Артикул, назва і кількість одиниць в упакуванні для замовлення: 
 

№ пп Артикул 

 
1 6302890 

 

Назва 

 
Пакля Griffon HENNEP (4 х 50 г) 

Тип  

пакування 
 

200 г моток 

 

Кількість штук 

 
1 моток/упаковке 
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