
T-GRANULAT 65® 

 
Средство для интенсивной обработки 

воды в бассейнах. 
Не содержит извести, быстрорастворимый 

 
• Стабилизированный гранулят. 
• Быстрорастворимый, не оставляющий осадка 
• Применяется также для чрезмерно жесткой воды 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

При заполнении бассейна новой водой: 80÷100 г на каждые 10м3 воды. 
Для длительной обработки: через каждые 3-6 дней 35 г на каждые 10 м3 воды. 
Для высокого (ударного) хлорирования: дополнительно к длительному хлорированию 

добавлять через каждые 2-3 недели по 60÷80 г на каждые 10 м3 воды. 
Добавление производить в растворенном виде в соотношении 1:20 целенаправленно 

по вечерам вдоль внутренней кромки бассейна. Включить режим циркуляции на 2-3 часа. 
Еженедельно проверять уровень хлора (мин. 0,6 мг/л) и уровень рН (7,2-7,6). 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
- огнеопасно при прикосновении с горючими материалами; 
- опасно при проглатывании; 
- при соприкосновении с кислотами образует ядовитые газы; 
- не смешивать с другими химикалиями; 
- банку держать в сухом темном месте плотно закрытой. 
 
Данная инструкция является вспомогательной и не может служить для каких-либо претензий, если применение продукта лежит вне зоны нашего 
влияния. 

 
 


