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1. Інструкція з безпеки  
 

Уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням та експлуатацією 

придбаного пристрою.Якщо вам потрібні пояснення або у Вас є сумніви, обов'язково 

зверніться до постачальника обладнання. 
 

Якщо Ви використовуєте персональний електронний медичний пристрій 

(кардіостимулятор тощо),уточніть у виробника захист від впливу радіопередачі, щоб не 

вплинути на його роботу. Система VArio використовує радіозв'язок на частоті 869,530 

МГц із максимальною потужністю ≤ 20 мВт. 
 

 

Пристрій повинен встановлювати професійний/навчений працівник.  

Завжди відключайте пристрій від джерела живлення під час виконання будь-яких 

робіт з технічного обслуговування, сервісу або підключення інших зовнішніх периферійних 

пристроїв. 
 

Через радіочастотний бездротовий зв'язок забороняється використовувати пристрій 

поблизу шахт і кар'єрів відповідно у місцях з можливим ризиком вибуху. 
 
 

2. Загальна інформація 

 
 

У комплект поставки входить DIN модуль системи VArio, призначений для монтажу на DIN-

рейку, який забезпечує керування 5-ма вихідними реле (фільтрація, дозування ВКЛ/ВИМК, 

освітлення, нагрівання, атракціони). DIN модуль також має вхід для датчика потоку та вхід для 

контролю покриття басейну. 

Вихідні реле попередньо налаштовані та управляються наступним чином: 
 

Огляд керованих виходів 

  
R1 – Фільтрування АВТО = 4 програмовані часові інтервали, ручне включення без         

дозування, хлор шок та постійне відключення. 

R2 – Дозування ВКЛ/ВИМК робота електролізера/УФ лампи залежить від фільтрації –   

25% / 50% / 75% / 100%, час фільтрації. 

R2 –  Атракціон2  ВКЛ/ таймер 0-120 хв. Функцію виходу R2 можна змінювати за 

допомогою сервісного модуля (АТР2 – ВИМК електролізер). 

R3 – Прожектори таймер 0-240 хв. або постійне включення. 

R3 – Атракціон3       після підключення додаткового модуля DIN LIGHTS вихід R3 зміниться    

на Атракціон 3 (таймер 0-120 хв) 

R4 – Нагрів включення виходу R4 залежить від актуальної чи бажаної температури –   

на вибір нагрівання або охолодження (тільки зDIN LIGHTS) Таймер 0-120 

хв. 

R5 – Атракціон1  
 

3. Технічна інформація 
 

 
 

DIN модуль (Vario) 

Розміри (Ш - В - Г) 106 x 58 x 90 мм 

Матеріал ABS нейлон 

Група займистості UL94V-066 
Живлення /  

споживана потужність 85-264 VAC50 Гц/макс. 12 Вт 

Датчик температури від 0 до 50 °C (±0,5 °C) 

Вихідне реле 8 A, 250 В («сухий контакт», захищений варистором270 VAC) 

Частота/діапазон 869,530 мГц/P, макс. потужність ≤ 20мВт 



 
 

 

ВАЖЛИВІ ФУНКЦІЇ І ЗАХИСТ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

Автоматичне зберігання даних у внутрішній пам'яті EEPROM – DIN модуль автоматично 

зберігає температуру води та значення pH у внутрішній пам'яті EEPROM 3 рази на день у 

встановлений час. Збереження завжди відбувається у фіксований час: 10:00 / 14:00 / 20:00. Час 

автоматичного збереження не можна змінювати. 

Пріоритет нагріву - кожну годину запускається фільтрувальний насос на 5 хвилин. Пристрій 

зчитує температуру води і, залежно від режиму роботи/необхідної температури води в басейні, 

згодом примусово запускає фільтрувальний насос для нагрівання/охолодження в міру потреби. Може 

бути деактивовано Перемикач DIP – див. нижче. 

Захист від замерзання (весна/осінь) – при температурі води 4°C і нижче інтервал 

автоматичного виміру температури води (= хід фільтрації) скорочуєтьсяна30 хвилин. Це призводить 

до більш частого змішування та обміну води у всій системі. УВАГА– це не захист від замерзання у 

зимовий час! Функцію можна вимкнути за допомогою DIP - перемикача разом із пріоритетом 

нагрівання. 

Відключення електролізера, коли вода надто холодна – якщо станція VA SALT SMART 

налаштована на DIP - перемикачах (див. розділ 9), при температурі води 14°C і нижче дозування / 

електролізер буде зупинено як на виході R2 (ВКЛ/ ВИКЛ електролізер), так і на MODBUS (VA SALT 

SMART), щоб уникнути зайвого зношування комірки. 

Вхід для датчика потоку – якщо підключений датчик потоку, у разі помилки потоку, функції, 

що прямо залежать від потоку, будуть зупинені - нагрівання + дозування (ВКЛ/ВИМКН 

електролізера на виході R2 та станції дозування, підключених кабелем по MODBUS). 

Вхід для контролю покриття басейну – якщо підключено контроль закриття, при закритому 

стані басейну відбудеться наступне: 

- обмеження робочого часу дозування до 25% від встановленого часу фільтрації, щоб 

уникнути перехлорування басейну буде обмежено як дозування на виході R2 (УВІМК/ВИМК 

електролізер), так і робота дозуючої станції, підключеної через кабель по MODBUS. 

- відключення всіх атракціонів на головному DIN модулі - окрім прожекторів. Якщо 

підключено додатковий модуль DIN LIGHTS, ATR3 буде вимкнено (початкове освітлення) і ATR4 

завжди залишиться активним. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Електричне підключення 
 

A. DIN модуль 
 

-  
 
 
 

- 
 
 
 

 

 

-                               

 
 
 

RS485– з'єднувальний кабель (з'єднання DIN модуля з 

дозуючою станцією або додатковим модулем DIN LIGHTS 

або DIN PUMPS) 

 

Датчик температури DS18B20  
Dдані / зелений кабель) 

+3,3 В/коричневий кабель) 

0,0 В/чорний або синій кабель) 

 

Джерело живлення:   

N-робочий нуль 

L-фаза230 В 
 

 

Важливо: 
 

Підключення температурного зонда є важливим 

для основних функцій DIN модуля(включення 

нагріву, дозування, захист від замерзання). 

 

 

 
 

УВАГА – датчик температури версії 1.2 (з червоною ізоляцією) не можна підключати до DIN 

модуля версії 1.1 і навпаки. Справа зображено порівняння датчиків температури версії 1.1 

(чорний) та версії 1.2 (червоний):  
B. Релейні виходи та захисні входи 

- A/B Вхід датчика потоку 
 

- C/D Вхід для контролю покриття басейну 
 

   - 1/2 Вихід R1 (Фільтрація –фіксована функція) 
 

   

- 3/4 R2 вихід (Дозування/ Атракціон 2) R3 
 

ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

- 5/6 вихід (Прожектори /з модулем 
 

   ПРОЖЕКТОРИ = Атракціон 3) 
 

   - 7/8 R4 вихід (Нагрів / Охолодження -  
 

   фіксована функція) 
 

   - 9/10 R5 вихід (Атракціон 1) 
   

 

Примітка: 
 

Схема підключення вихідних контактів та усунення їхньої інтерференції для 

індуктивних навантажень Ви знайдете в розділі 10, сторінка 6. 
 

C. Датчик потоку – вхідні контактиA/B 
 

VArio DIN модуль версії 1.2 оснащений входом датчика потоку. Коли ви підключаєте датчик 

до DIN модуля (замість перемички), система VArio автоматично виявляє пропущений потік і 

запускає вбудовані технології захисту. У разі помилки потоку відбувається таке: 

• Нагрівбудевідключено  
• Дозуваннябудевідключено  
• Буде активовано аварійний сигнал потоку „FLOW ALARM“ 

 
 

  
Ми настійно рекомендуємо використовувати датчик потоку із системою VArio. Тільки при 

правильно підключеному датчику, VArio може захистити технологію, яка залежить від потоку - без датчика 

захист, пов'язаний із потоком, буде неактивним. Якщо датчик потоку не підключено, необхідноз'єднати 

вхідні контакти A та B . 
 
 

 



D. Вхід для контролю покриття басейну - вхідні контакти C/D 

 

Якщо на Вашому басейні стоїть покриття з кінцевими вимикачами, Ви можете підключити 

їх до основного DIN модуля до контактів C/D (замість перемички). Після цього система VArio 

розпізнає, коли покриття буде в закритому положенні та виконає такі дії: 
 

- Скоротить час дозування на 25% часу фільтрації –  

ВКЛ/ВИМКЛ дозатор (R2) та станцію з портом RS485 (протокол MODBUS). 

- Відключить усі атракціони на головномуDIN модулі, прожектори (R3) 

залишаться активними. 

- Тільки з підключеним модулем DIN LIGHTS: Вимкне Атракціон3 (R3, спочатку 

прожектори), Атракціон 4 залишиться активним. 
 

Якщо контроль покриття басейну не підключено, необхідно з'єднати вхідні контакти C та D 

 

5. Поєднання DIN модуля та модулів управління WIFI / RC 
 

Щоб забезпечити бездротовий зв'язок між DIN та WIFI/RC модулем, необхідно з'єднати 

обидва пристрої. Точну інструкцію сполучення WIFI та RC модулів Ви знайдете в інструкціях до 

цих модулів. 

Необхідними даними для успішного сполучення є серійний номер DIN модуля, останні 

чотири цифри якого Ви будете використовувати при парі. 

Серійний номер введено на наклейці на боці DIN модуля, або на мікрочіпі під кришкою DIN 

модуля. У DIN модуля в розподільчому щиті серійний номер вказаний під прозорою передньою 

кришкою. 

 

 
 
 
 

 
S/N  

:  
DN  
20V  
A12  
02 

 
 

 

S/N  
:  

DN  
20V  
A10  

202 

 
 
 

 
VÁGNER POOL sro   
DIN модуль  
С/Н:DN20VA120202 

100-250VAC/50-60Гц  
Макс. 12Вт 

 

 
 
 
 
 

 

6. Індикація стану DIN модуля  

 

Стани окремих релейних виходів сигналізуються 

зеленими світлодіодами (активний вихід = світлодіод, 

що світиться). 
 

Якщо зелений світлодіод внизу ліворуч блимає, це 

означає, що модуль DIN знаходиться під напругою. 

Ритм миготіння змінюється, якщо модуль DIN 

успішно обмінюється даними з дозуючою станцією 

або електролізером - світлодіод горить довше. 
 

 

7. Конфігурація DIN модуля (DIP-перемикачі) 
 



Робочі функції (пріоритет нагріву, зчитування показань витратоміра) або підключену периферію 

можна налаштувати за допомогою DIP-перемикачів. 
 
  

1-2 Дозування. станція / 

електролізери 

  
 3-6  Доступні позиції 
  

7 Витратомір- за 

замовчуваннямOFF=ВИМК 
 

8 Пріоритет нагріву- За 

замовчуванням ON=ВКЛ 
  
 

УВАГА – Перемикання DIP-перемикача 8 (пріоритет нагріву) у положення ВИМК до відключення 

примусового запуску фільтрації для нагрівання і деактивації захисту від замерзання (Див. сторінку нижче). 

Нагрів буде можливим тільки у встановлений час фільтрації, або у режимі хх - CL (хлор шок). 

Вимірювання температури та збереження даних о 10:00, 14:00 та 20:00 завжди зберігається. 

 

8. Підключення до станції дозування VA DOS / VA PRO SALT / VA 

DOS BASIC OXY 
  

Для відображення поточних параметрів якості води в басейні, можливості їх регуляції та 

попереднього перегляду загального стану станції, що дозує, необхідно виконати всі наступні 

кроки: 

1. Станція дозування та DIN модуль повинні бути підключені за допомогою 

відповідного кабелю (Див. сторінку нижче). 

Конектор Ви знайдете в комплекті до станції, що дозує. 

 

2. На DIN модулі повинні бути правильно налаштовані DIP - перемикачі. 

Під кришкою DIN модуля зображено схему налаштувань DIP-перемикачів для окремих 

станцій. 
 

Переконайтеся, що їх положення відповідає підключеному дозуючому пристрою: 

 



 

 

3. Дозуюча станція повинна матиактивований портRS485 (ВКЛ/Актив) - 

настроюється в меню самої станції. 

 

4. Налаштуйте такі параметри у меню станції дозування (залежно від типу 

станції): 

  
 

З’єднувальні  кабелі: 
516132- Прямо до DIN 

Підключення конектора: 
 

   

  

 

516130-DIN у розподільчому щиті 
 

    Конектор в 

комплекті до 

дозуючої станції. 

  
 

      
 

      
 

       
 

  АБО      
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Вид роз'ємів кабелю 
 

9. Підключення до електролізера VA SALT SMART 

 
Для відображення поточних параметрів якості води в басейні, можливості їх регуляції та 

попереднього перегляду загального стану електролізера SALT SMART необхідно виконати всі 

наступні кроки: 

1. VA SALT SMART та DIN модуль повинні бути підключені за допомогою 

відповідного кабелю  (див. стор.нижче). 

2.  На DIN модулі повинні бути відпо відно налаштовані DIP-перемикачі. 

Під кришкою DIN модуля зображено схему налаштувань DIP-перемикачів для 

окремих станцій. 
 

Переконайтеся, що їх положення відповідає під'єднаному пристрою VA SALT 

SMART: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.    Встановіть комунікаційний комплект RS485 в електролізерVA SALT SMART 

(артикул 516141). 

Інструкцію зі встановлення комунікаційного комплекту RS485 можна знайти в 

посібнику з експлуатації «Установчий комплект BSV». 
  
 

 

VA SALT SMART – комунікаційна електроніка для електролізера BSV: 

 

516141 – VARIO комунікаційний модуль VA SALT SMART 

 

 
 

ЩОБ ПІДКЛЮЧИТИ КОМУНІКАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ BSV,  

Будь ласка, ПРОЧИТАЙТЕ  ІНСТРУКЦІЮ ДО ДАНОГО МОДУЛЯ. 

 

 

10. Схема підключення вихідних контактів та усунення їх 

інтерференції для індуктивних навантажень 

 

 
 

 
 

 

Схема реле змінного струму  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рекомендоване підключення виходів DIN модуля VArio при підключенні 

індуктивного навантаження до розподільного щита (приблизна схема відноситься до 

одного виходу = у цьому випадку контакт «Атракціон»). Аналогічно, ми рекомендуємо 

використовувати його для всіх виходів з індуктивним навантаженням. 

Виходи призначені для загального використання як «сухий» контакт, що дозволяє 

використовувати їх у широкому діапазоні. 

При використанні котушок реле постійного струму ми рекомендуємо для 

усунення їх інтерференції, з'єднати діод до котушки в напрямку замикання. 

Дотримання цих правил значно продовжить термін служби релейних контактів, 

що використовуються в DIN модулі VArio, і значно зменшить ризик помилок 

електронних пристроїв, встановлених у розподільчому щиті, через перешкоди, що 

виникають при перемиканні індуктивних навантажень. В основному мова йде про 

комутацію електродвигунів, трансформаторів котушок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема реле постійного струму 



11. Додаткові  DIN   модулі,  з'єднувальні кабелі 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВИРОБНИК:   
VÁGNER POOL sro  
Над Сафіною II 348, 252 50 Вісник  
Чеська республіка  
www.vagnerpool.com  
info@vagnerpool.com  
+ 420 244 913 177 

 
 

Більше інформації про систему VArio, Ви знайдете на офіційному сайтіwww.variopools.com 
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