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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
 

ТЕХНОЛОГІЄЮ БАССЕЙНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - Wi-Fi модуль / веб-інтерфейс ---  
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1. Загальна інформація 
 

Цей пристрій підключається до електричної розетки, утворюючи бездротове локальне 

керування, яке дозволяє керувати дистанційно за допомогою телефону/планшета/ПК через 

веб-інтерфейс у режимі Wi-Fi СЕРВЕР. У разі роботи d режимі Wi-Fi КЛІЄНТ (після 

підключення до локальної Wi-Fi мережі, за умови, що інтернет підключено) дозволяє 

пристрою віддалено керувати системою VARIO через інтернет. 
 

Wi-Fi модуль – функції: 
 

–  дистанційне керування за допомогою веб-інтерфейсу через локальну Wi-Fi мережу 

(режимWi-Fi CЕРВЕР); 

–  дистанційне керування за допомогою веб - інтерфейсу через інтернет (режим Wi-Fi 

КЛІЄНТ). 
 

 

2. Технічні характеристики Wi-Fi модуль 
 
Розміри (Ш - В - Г) 50 x 100 x 40 мм 

Матеріал ABS нейлон 66 

Група займистості UL94V-0 

живлення 230 VAC 50 Гц 

Макс. споживання макс. 3 Вт 
 
 
 

3. Відображення стану Wi-Fi модуля 

 

За допомогою 3 LED індикаторів Wi-Fi модуль здатний відображати такі стани:  
 

 

LED блимає – локальна Wi-Fi мережа підключена 

(режим Wi-Fi СЕРВЕР)  
 

LED блимає – відбувається підключення до 

місцевої/існуючої Wi-Fi мережі 

LED горить – підключено до Інтернету (режим Wi-Fi 

клієнт)  

 

LED блимає – відбувається передача даних між Wi-Fi 

модулем та сервером 
 
 

 

4. Встановлення та робочий режим 

 Встановлення Wi-Fi модуля 
 

Підключіть модуль Wi-Fi до електричної розетки 230В. Дочекайтеся, доки пристрій не буде 

ініціалізовано. У налаштуваннях, за замовчуванням, модуль Wi-Fi знаходиться в режимі Wi-Fi 

СЕРВЕР (можливість локального керування), однак можна підключити до місцевої/існуючої 

Wi-Fi мережі доступом до Інтернету (можливість керування за допомогою Інтернету).



Робочий режим Wi-Fi модуля 
 

Wi-Fi модуль після запуску та ініціалізації створить локальну Wi-Fi мережу, 

назва мережі містить серійний номер цього модуля. Шильдик із серійним номером 

знаходиться на звороті самого модуля: 
 

   VArio – Wi-Fi  

Назва локальної Wi-Fi мережі 

(SSID):VarioWebXXXX 
 

    

Пароль за замовчуванням (пароль):  VagnerPool 
 

   
Vágner Pool sro 

 
 

    Веб-адреса за замовчуванням:192.168.4.1  

   

SN: VarioWeb0002 
 

 

        
 

   110-230 VAC/50-60Hz  В даному випадку:VarioWeb0002 / VagnerPool 
 

          
 

     - - - РЕЖИМ Wi-Fi СЕРВЕР ---   
 

Виберіть мережу 

VarioWebXXXX  

Введіть пароль: 

VagnerPool 

Підключення до 

локальної мережі 
 

          
 

          
 

          
 

          
  

 

Завантаження IP-

адреси                                        

Підключення в режимі 

Wi-Fi  СЕРВЕР  В 

браузері введіть 

адресу192.168.4.1  



Після підключення до локальної мережі Wi-Fi відкрийте браузер і введіть адресу 

192.168.4.1., після чого відкриється сторінка, де Ви можете безпосередньо відстежувати стан DIN 

модуля та керувати різними пристроями/атракціонами, включаючи зміни параметрів через 

телефон / планшет / ПК. 

Після успішного підключення Wi-Fi модуля, Ви матимете можливість змінити робочий 

режим: Wi-Fi СЕРВЕР - режим Wi-Fi КЛІЄНТ. Якщо Ви зареєструєте модуль у своїй 

локальній/існуючій Wi-Fi мережі, то Ви зможете відстежувати роботу та керувати системою через 

Інтернет.  
 
 

РЕЖИМ Wi-Fi КЛІЄНТ (ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ)  

 

 Натисніть на знак Wi-Fi          Введіть назву та пароль       Підтвердження успішного          

локальної мережі Wi-Fi         підключення                                                     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Після успішної реєстрації Wi-Fi модуля в локальній/існуючій Wi-Fi мережі 

відкрийте веб-браузер і введіть адресу178.17.2.174. з'явиться веб-сторінка, де Ви зможете 

відстежувати стан DIN модуля, а також керувати різними пристроями/атракціонами, 

включаючи зміни параметрів через Інтернет.  
 
 

 

ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ЛОКАЛЬНОЇ Wi-Fi МЕРЕЖІ  
 

Підключіться до локальної мережі Wi-Fi (у цьому випадку VarioWeb0002- Див. 

попередню сторінку, режим Wi-Fi (СЕРВЕР) і введіть у браузері адресу 192.168.4.1, 

з'явиться наступна сторінка. 

 

Натисніть на знак Wi-Fi Натисніть “Вимкнути“ Підтвердження успішного 

вимкнення  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

5. Сполучення DIN модуля 

 

Wi-Fi модуль можна встановити до вже існуючої системи, де вже є DIN модуль з 

дистанційним пультом управлінням. Для розширення дистанційного керування через 

телефон/планшет/ПК необхідно зареєструвати серійний номер DIN модуля у Wi-Fi модулі 

або обидва модулі підключити один до одного. 

Підключіться до локальної мережі Wi-Fi (у цьому випадкуVarioWeb0002- Див. 

попередню сторінку режим Wi-Fi (СЕРВЕР) і в браузері введіть адресу192.168.4.1. 

Наступний крок буде: 
 

Веб-сторінка Wi-Fi                          Введіть серійний номер         Реєстрація  

модуля за замовчуванням           модуля DIN (У даному випадку         пройшла успішно 

                                                     DIN модуль 0004)                                                         

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Після успішної реєстрації DIN модуля (тобто введення правильного серійного 

номера) у модулі Wi-Fi з'явиться сторінка з актуальними станами різних виходів. У разі 

неправильного введення пристрою спробує підключитися, однак через неправильний 

серійний номер запропонує повторне введення серійного номера. 

 

6. Веб-інтерфейс та управління 

 

Адреси доступу 
 

Локальний веб-інтерфейс полегшує управління цілої системи. Структура меню та 

налаштування ідентичні пульту ДК. Для керування можна використовувати браузер у 

телефоні/планшеті/ПК: 
 

- 192.168.4.1 управління в локальній Wi-Fi мережі (через мережу VarioWeb) 

- 178.17.2.174        управління в локальній/існуючій Wi-Fi мережі (через Інтернет)  
 

Статус оновлення та повідомлення. 

Веб-інтерфейс/браузер відображає актуальний стан DIN модуля, оновлення відбувається 

автоматично кожні 30 секунд (VarioWeb)або кожні 30 секунд (локальна мережа/інтернет). 

Статус оновлення/завантаження відображається за допомогою переміщення білої точки.   

      

Перед кожною 

подальшою зміною 
 

      необхідно дочекатися 
 

      актуалізації та 
 

      підтвердження змін стану 
 

 
     

чи змін 5 параметрів 
 

     
 

       
 



Керування та зміна параметрів 

Керування веб-інтерфейсом ідентичне з керуванням ДК. Точно так само, як у 

випадку пульта ДК, можна змінювати параметри. 

 
 

А. ФІЛЬТРАЦІЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фільтрування може працювати в наступних режимах:  

АВТО – за таймером (до 4 циклів фільтрації в межах 24 годин)  

ВКЛ (XX) – ручний режим фільтрації без дозування (напр. промивання 

фільтра, чищення басейну, примусова фільтрація тощо) тут 14 годин  
 ВИКЛ – примусове вимкнення фільтрації (напр. технічна зупинка процесу)  

              XX+CL – ручний режим фільтрації, включаючи дозування на 100% (напр. 

хлорування басейну, т.зв. “хлор шок“) / тут 14 годин 

 

 

B.  ДОЗУВАННЯ / АТРАКЦІОН 2 

 

 

 

 

Вихід R2 модуля DIN може бути налаштований 

на режим “Дозування“ залежно від часу 

фільтрації (даний випадок) або “Атракціон 2“. 

 

У разі режиму “Дозування” можна змінювати 

час дозування 25% - 100% від загального часу 

дозування. 

 

Якщо температура вище 28°C, коригування 

(продовження) часу дозування відбувається 

автоматично. 

 

Якщо  температура нижче 14°C,    вихід 

дозування автоматично вимикається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

C.       ТЕМПЕРАТУРА 
Вихід R4 модуля DIN може бути налаштований 

на режим “Нагрів" в залежності від актуальної 

температури (в даному випадку) або на режим 

"Охолодження“. 
 

Спочатку потрібно настроїти бажану 

температуру за допомогою слайдера на екрані. 

Потім вибрати режим та остаточні зміни 

підтвердити натисканням “Відправити“. 
 

Активація виходу має затримку, що 

налаштовується  (вданому випадку зворотний 

відлік становить 2 хвилини). 
 

Якщо нагрівання вимкнено, автоматично 

кожну годину на 5 хвилин примусово 

вмикається насос для визначення 

температури води. 
 

Якщо температура нижче 4°C, автоматично 

кожні півгодини включається насос для 

визначення температури води та захисту 

цілої системи від замерзання.  

.  

 

D.  ПРОЖЕКТОРИ  
 
 

 

Вихід R3 модуля DIN дозволяє включати 

освітлення басейну з часовим інтервалом (+5 

хвилин) у діапазоні 0-240 хвилин. 

 

У цьому випадку освітлення увімкнено на 45 

хвилин. Після 45 хвилин освітлення 

автоматично вимкнеться.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е.  АТТРАКЦІОН / АТТРАКЦІОН 2 

  
 

 

Вихід R5 модуля DIN дозволяє включати 

атракціон з часовим інтервалом (+5 хв) в 

діапазоні 0-120 хвилин (так само 

налаштовується вихід R2 - режим 

АТРАКЦІОН 2). 

 

У цьому випадку атракціон увімкнено на 

55 хвилин. Після 55 хвилин атракціон 

автоматично вимкнеться.  
 
 
 
 



F.   ДОЗУЮЧА СТАНЦІЯ 

(Ця функція доступна лише при підключенні дозуючої станції) 
 
 

Натисканням на                активуйте 

попередній перегляд як параметрів, 

так і стану  якості води. (pH / RX / FCL / 

температура / протока залежно від типу 

підключеної станції), а також «стан 

тривоги» станції, що дозує. 

 

На даний момент неможливо 

дистанційно (через Інтернет) змінювати 

бажані значення параметрів станції, що 

дозує, і деактивувати «стан тривоги». 

Зміни можливі за допомогою пульта 

дистанційного керування або на самій 

дозуючій станції. 
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Виробник:  
VÁGNER POOL sro  
Над Сафіною II 348 Вестець, Прага-захід  
252 50  
Чеська Республіка  
www.vagnerpool.com 

http://www.vagnerpool.com/

