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1. Інструкція з безпеки 
 

Уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням та експлуатацією 

придбаного пристрою.Якщо вам потрібні пояснення або у Вас є сумніви, обов'язково 

зверніться до постачальника обладнання. Якщо Ви використовуєте персональний 

електронний медичний пристрій (кардіостимулятор тощо),уточніть у виробника захист 

від впливу радіопередачі, щоб не вплинути на його роботу. 

Система VArio використовує радіозв'язок на частоті 869,530 МГц із максимальною 

потужністю ≤ 20 мВт.  
Пристрій повинен встановлювати професійний/навчений працівник. Завжди відключайте 

пристрій від джерела живлення під час будь-яких робіт з технічного обслуговування, сервісу 

або підключення інших зовнішні периферійні пристрої. Через радіочастотний бездротовий 

зв'язок забороняється використовувати пристрій поблизу шахт і кар'єрів відповідно у місцях з 

можливим ризиком вибуху. 
 

2. Загальна інформація 
  

Пристрій підключається до ПК через USB-інтерфейс, який дозволяє авторизованому 

користувачеві за допомогою програми VArio USB здійснювати бездротове налаштування/ зміна 

робочих параметрів пристрою VArio DIN, що управляє, і зчитування даних, що зберігаються у 

внутрішній пам'яті.Пристрій призначений лише для висококваліфікованих спеціалістів з 

реєстрацією. 
 

3. Сервісний модуль – функції 
 

– Можливість прямого з'єднання з DIN модулем - на місці через радіоприймач 

–  Можливість віддаленого доступу до басейну та керування ним через Інтернет 

– Можливість керувати басейном та налаштовувати розширені робочі параметри 

–  Можливість надання віддаленої сервісної підтримки  

 

4. Технічна інформація 
 

Сервісний модуль 

 

Розміри (Ш - В - Г)   110 x 66 x 27 мм 

Матеріал    полістирол 

Живлення    USB 5В/300мA 

Частота/діапазон 8  69,530 мГц/P,  

Макс. потужність        ≤ 20мВт 
 

ПРЯМЕ З'ЄДНАННЯ З DIN МОДУЛЕМ - ЛОКАЛЬНО ЧЕРЕЗ РАДІO 

1. Встановлення та з'єднання з комп'ютером 

Сервісний модуль необхідно підключити до ПК через USB-інтерфейс 2.0, або 3.0. 

Операційна система повинна автоматично розпізнати USB інтерфейс або встановити необхідні 

драйвери. Операційна система призначає комунікаційний порт COM для сервісного модуля, який 

необхідно встановити у програмі VArio USB для правильної роботи/сполучення сервісного та 

керуючого DIN модуля. 
 

Програму VArio USB, а також драйвери для USB-інтерфейсу можна завантажити тут:   
https://www.variopools.com/download/  

 

1) Підключіть сервісний модульдо USB-інтерфейсу 
комп'ютера (далі лише ПК). Windows призначає  
автоматичнозавантаженомуUSB-інтерфейсу 
комунікаційний порт. 
Пошук/перевірку комунікаційного порту зробіть тут: 

Мій комп'ютер / Керувати / Диспетчер пристроїв (в 

цьому випадкуCOM 5). 

https://www.variopools.com/download/


2) Відкрийте програму VArio USB. Сполучення та основні налаштування наведені нижче: 
 

З'єднання DIN модуля, зчитування пам'яті, синхронізація часу 
 

A. Виберіть мовну версію програми (у разіRU), 

B. Налаштуйте комунікаційний порт, як це описано на попередній сторінці (в даному 

випадкуCOM5), 

C. Введіть серійний номерDIN модуля, який вказаний на наклейці на боці DIN модуля 

або на мікрочіпі під кришкою DIN модуля (в даному випадкуDN18VA110022), 

D. За допомогою кнопки “Підключити“ здійсніть пару сервісного та DIN модуля, E.

 Щоб зберегти дані зEEPROM пам'яті DIN модуля, натисніть кнопку “Зберегти“,  
(Експорт триває близько 5 хвилин з урахуванням того, що текстовий файл автоматично 

зберігається на локальному диску: C: \Vario\snXXXX\ ) 

F. Синхронізуйте час та датуDIN модуля з ПК за допомогою кнопки “Синхронізувати“, 

G. Для завантаження робочих параметрів зDIN модуля натисніть кнопку “Завантажити з 

DIN“, 

H.      Для надсилання змін параметрів уDIN модуль натисніть кнопку “Надіслати до DIN“.   
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DNxxxxxxxxxx  
Серійний номер  
шильдика на бічній  
стороні DIN модуля  
 

VÁGNER POOL sro  
DIN модуль  
С/Н: DN18VA110022  
100-250VAC/50-60Гц  
Макс. 12Вт 

 
 

 
DNxxxxxxxxxx  
Серійний номер на мікрочіпі  
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Налаштування та зміна розширених робочих параметрів  
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VÁGNER POOL sro  
Wi-Fi модуль  
С/Н: WF19VA110022  
Веб: mYPH-fW01-jgCW 

100-250VAC/50-60Гц 

 
 

 
 

 1   Пароль- Можливість вибрати пароль, 
 

 який необхідний при зміні дати та часу 
 

 у DIN модулі. 
 

 (за замовчуванням 1234), 
 

 
2 Макс. температура - Можливість 

обмеження максимальної робочої 
 

  температури, яка налаштовується 
 

 в DIN модулі. (тут макс. температура, 
 

 що настроюється 32°C), 
 

 
3 Макс. час фільтрації - Можливість 

настроїти час роботи в ручному режимі 
 

 “ВКЛ“ (напр. чищення басейну), або час 
 

 хлор шоку в режимі“XXCL“ 
 

 (тут макс. час ВКЛ - 10/10-CL годин), 
 

  
 

 
4 Затримка нагріву - Можливість 

налаштувати тимчасову затримку перед 
 

 активацією виходу нагрівання / 
 

 охолодження. (Тут затримка 2 хвилини), 
 

1234 

 
 

5 Потужність RF- Можливість  

налаштувати потужність передачі 
 

32 

 

радіочастотного сигналу (Рекомендоване 
 

 

значення 5 для зміни зв'яжіться з 

виробником) (значення за замовчуванням 5), 
 

      

10    
 

 6 Конфігурація реле 2 – можливість 
 

2 
налаштувати вихід R2 в режимі: 

 

 
 

5 

R2 = Дозування (залежить від часу 

фільтрації) 
 

R2 = Атракціон 2 (таймер),  
7  Час промивання – можливість 

налаштувати час добігу фільтрації у разі 

активного дозування або нагрівання після 

закінчення циклу фільтрації. 
 

8   Скидання пароля локальної VarioWIFI –якщо замовник 

змінив та забув пароль для локального режиму роботи Wi-Fi 

модуля, його можна перезапустити до значення за промовчанням. 

 

(SSID: Серійний номер Wi-Fi модуля(Напр.WF19VA110023) 

/Пароль: VarioPool) 

 

 
 

СН: WFxxxxxxxxxx(Серійний номер на шильдикуWi-Fi модуля – SSID для локального режиму 

роботи) 

Веб:xxxx-xxxx-xxxx(Реєстраційний пароль для підключення через Інтернет –www.variopools.com ) 

http://www.variopools.com/


ВЕБ-СЛУЖБА – З'ЄДНАННЯ З DIN МОДУЛЕМ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 
 

Зареєстрований басейнник із сервісним модулем може повністю керувати басейном замовника 

через Інтернет, забезпечувати віддалену підтримку та встановлювати розширені робочі параметри. 

Для онлайн доступу потрібно: 

Наявністьяк мінімум одногосервісного модуляна компанію 

Реєстраціяна сайтіwww.variopools.com 

3.Замовник/користувачмає надіслати запит на сервісну підтримку. 

 

Реєстрація нової басейнової компанії (басейнника) 
 

1.   Відкрийте веб-сайтwww.variopools.com та натисніть на„Реєстрація нової басейнової компанії“ 

2.   Заповніть необхідні дані компанії:   
a. Назвакомпанії,ім'я та прізвищевідповідальної особи (власника 

облікового запису) 
 

b. Адреса електронної пошти. УВАГА, необхідно ввести ту ж адресу, 

під якою Ваша компанія зареєстрована у Vágner Pool – щоб 

переконатися, що це дійсно зареєстрований басейнник  
c.   Веб ко діз шильдика Вашого сервісного модуля. 

 
3.   Позначте згоду з умовами та обробкою даних та підтвердіть натисканням кнопки  

“Зареєструватись“. Вам буде надіслано підтверджуючий лист з посиланням, натисніть 

посилання, щоб налаштувати пароль для доступу. 

 

Віддалений доступ до басейнів, сервісна підтримка 
 

1.  Увійдіть до свого облікового запису, натиснувши посилання „Авторизація для 

зареєстрованих“. 

2.   Після входу до системи увійдіть до розділу Сервіс – тут будуть відображатися всі басейни,   

які є у Вас у сервісному управлінні (клієнт звернувся до Вас за сервісною підтримкою). У 

розділі   Сервіс Ви можете:  
a.  Кнопкою  Детальніше увійти для керування басейном (так само, як власник басейну) 

b. Кнопкою Сервіс налаштувати розширені робочі параметри (аналогічно і для сервісного 

модуля) 

c. Кнопкою Підтвердити прийняти запити на сервісну підтримку, надіслані власником басейну 

d.  Кнопкою Завершити припинити сервісну підтримку конкретному об'єкті. 

3.   Ваші власні басейни (= куплені Вами системи VArio, які Ви зареєстрували як власники) будуть 

відображатися в розділі Басейни, де можна керувати ними та налаштовувати їх. Якщо Ви 

запитуєте сервісну підтримку самі собі, ці басейни будуть відображатися в розділіСервіс- після 

Ви налаштуєте для них розширені робочі параметри. 

 

Надсилання запиту на сервісну підтримку  (інструкція з налаштування в обліковому 

записі замовника) 

 

1. Замовник повинен мати зареєстрований басейн на сайтіwww.variopools.com 

2. Після авторизації замовник входить до розділуБасейни.Якщо в одного замовника в розділі 

Басейни кілька об'єктів, необхідно увійти в керування конкретним об'єктом (натисніть на іконку 

басейну). 

3. У керуванні басейном необхідно відкрити меню Налаштування басейну  (іконка         ) 

4. У налаштуваннях басейну відкрийте розділСервісна підтримка (іконка     ), вибрати сервісну 

компанію зі списку та надіслати запит на сервісну підтримку. 

5. Запит басейнника відобразитися в його обліковому записі в розділіСервісде його можна 

підтвердити. Також басейннику буде надіслано інформаційний лист із посиланням на 

підтвердження запиту на сервісну підтримку.  

http://www.variopools.com/
http://www.variopools.com/
http://www.variopools.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВИРОБНИК:   
VÁGNER POOL sro  
Над Сафіною II 348 252 50  
Вестец, Прага захід Чеська  
республіка  
www.vagnerpool.com  
info@vagnerpool.com  
+ 420 244 913 177 

 
Більше інформації про систему VArio, Ви знайдете на офіційному сайтіwww.variopools.com . 

 
 
20-05_ver.1.20 

http://www.vagnerpool.com/
mailto:info@vagnerpool.com
http://www.variopools.com/

