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УВАГА: 

 
Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед  встановленням  системи 

Eypools2. 

1.- Загальний опис 
 

Система Ey-Pool 2 заснована на дозуванні pH та хлору, та дозволяє дистанційно 
керувати системою дозування, щоб контролювати та регулювати хімічні параметри вашого 
басейну. Крім того інтегрований набір із 8 додаткових реле, які можуть працювати в ручному 
(старт-стоп) або автоматичному (погодинне програмування) режимах щоб керувати 
зовнішніми пристроями. 

Система дозування дозволяє безпосередньо підключати два дозуючі насоси, або 
дозуючий насос для контролю pH і зовнішню систему електролізу солі для виробництва 
хлору. Він також має входи pH, ОВП / вільного хлору та температури. 

 

1.1. Основні  характеристики 

 
-  Зчитування  параметрів / регулювання  уставки: 
 

 Виробництво 

 PPM / RedOx (додатковий комплект); про pH (додатковий комплект) 

 Температура (додатковий комплект) 

 
Ці параметри можна зчитувати та змінювати через локальну панель дисплея, а 

також віддалено через APP та WEB. 

 
-  Пряме управління дозуючими насосами та/або системою електролізу 
 

-  Управління  допоміжними  функціями: 
 

 Увімк./Вимк. (ручний режим) 

 Від 1 до 4 денних циклів (автоматичний режим) 

 8 сухих реле 
 

2.- УСТАНОВКА 
 

Схема підключення наведена нижче. Вона включає електричне і гідравлічне 
з'єднання і визначає, як повинні бути реалізовані системи дозування хлору і pH з двома 
перистальтичними насосами і датчиками pH і Redox. 

Також можна замовити систему Eypools2 із датчиком вільного хлору замість RedOx. 

Система готова до підключення дозуючого насоса хлору (пропорційне керування), 
але також можна замовити конфігурацію для керування зовнішньою системою електролізу. 
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1- Із басейну  

2- Фільтрація 

3- Підключенння  живлення 
4- Блок управління 

5- Зонд RedOx 

6- Зонд pH 

7- Система  опалення 

8- Eypools 2 одиниці 

9- Инжектор хлору 
10- Инжектор pH. 

11- Бак рН. Тримайте його подалі від основного блоку 

12- Рідкий хлор 

13- До бассейну  

14- Дозуючий насос хлору  

15- Дозуючий насос рН 
 

2.1- Електричний  монтаж 

 

Спочатку переконайтеся, що пристрій вимкнено від електромережі. Відкрийте 
кришку, і ви знайдете всередині дві електронні плати (позначені як A та B на наступному 
малюнку). 
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2.1.1- Плата управління (A) 

 
Підключіть дозуючі насоси безпосередньо до відповідного гнізда, як показано на 

схемі нижче: 

 
 

 

 
Важливо: Вихідна напруга для дозуючих насосів завжди становить 220 В змінного 

струму. Встановлюйте тільки насоси правильного типу. 

Якщо є зовнішнє реле потоку, підключіть його до гнізда J4, позначеного як «потік». 
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Примітка: Електроживлення плати, а також датчики pH та ORP вже підключені з 
заводу. Таким чином, немає необхідності додаткового кабельного з'єднання всередині 
коробки. 

 

2.1.2- Плата реле (B) 

 
Цей блок включає 8 додаткових реле, які можна налаштувати в ручному режимі 

(робота УВІМК/ВИМК) або автоматичному (максимум 4 денних цикли). Їх можна підключити 
до будь-якого зовнішнього елемента, яким можна керувати реле. 

Допоміжними реле можна керувати лише дистанційно. Цю операцію можна виконати 
через WEB-доступ або за допомогою програми Android або IOS. 

 
Усі допоміжні реле не мають потенціалу (сухий контакт): 

- ВИКЛ: відкритий контакт 

- ВКЛ: замкнутий контакт 

 

Реле №1 та №2 вже налаштовані на заводі наступним чином: 

 

- Реле 1: фільтруючий насос 

- Relay2: Освітлення басейну 

 
Користувач може налаштувати функції реле від 3 до 8, вибравши піктограму 

зі списку та додавши бажаний текст. 

 
Для керування фільтруючим насосом або будь-яким іншим елементом з високим 

енергоспоживанням необхідно використовувати контактор між реле та елементом керування. 

Однак можна безпосередньо керувати елементами нижчої потужності, використовуючи реле 
для прямого розмикання та замикання ланцюга. 

 

Максимальний вихідний струм: 
 

Перемінний струм:  240 В / 10 А  

Постійний струм:  24 В / 10 А 
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УВАГА: Устаткування постачається з  заводу вже відкаліброваним. 
Під час встановлення нового датчика необхідно виконати нове 

калібрування. 

 

 
3.- ОПЕРАЦИЯ 

 
Після завершення гідравлічного та електричного монтажу пристрій Eypools 2 можна 

підключити до джерела живлення та увімкнути за допомогою перемикача, розташованого в 
нижній частині його коробки. 

У наступному розділі показані у двох різних частинах автоматична система керування 
дозуванням, а також програмування та керування додатковим реле. 

 

3.1- Система дозування хлору и pH 

 
Після увімкнення пристрою екран увімкнеться, і на ньому буде показаний наступний 

головний екран: 

3.1.1.- Головний екран 
 

 
- Перша рядок:  поточне дозування хлору (виробництво Cl) 

- Другий рядок: значення ORP/режим (ручний або автоматичний) 

- третій рядок:  значення pH. 
 

Протягом перших хвилин після запуску показання датчика повинні бути стабілізовані, 
а значення pH та ORP блимають. 

Насоси автоматично включаються щохвилини протягом певного часу від 0 до 60 
секунд. 
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3.1.2.- Меню конфигурации 

 
Щоб увійти в меню КОНФІГУРАЦІЯ, натисніть кнопку ОК на головному екрані. За 

промовчанням на екрані з'явиться «N», потім натисніть ▲, потім відобразиться «Y». 
Натисніть кнопку OK, і ми увійдемо до меню конфігурації. 

 

3.1.2.1.- Мова 

 
Увійдіть до підменю МОВА, натиснувши OK, потім використовуйте курсори та 

виберіть мову за допомогою OK, перейдіть в нижню частину меню, щоб ВИЙТИ, і знову 
натисніть OK. 

 

3.1.2.2.- Контроль 

 
У підменю управління ми можемо вибрати між РУЧНИМ керуванням, при якому 

дозуючий насос буде впорскувати хлор з регульованим співвідношенням, та 
АВТОМАТИЧНИМ керуванням. У цьому режимі система регулюватиме себе завдяки датчику 
REDOX. Як тільки бажаного значення буде досягнуто, насос зупиниться. Коли ORP 
зменшується, насос знову запускається. 

Щоб вибрати ручне або автоматичне керування, перейдіть в меню конфігурації, 
потім помістіть курсор у рядок «Керування» та натисніть "ОК". 

 

 

 

3.1.2.3.- Кислота / луг 
 

Щоб змінити дозування pH з кислотного на лужне, увійдіть до меню КОНФІГУРАЦІЯ. 
Встановіть курсор на рядок "КИСЛОТА" і натисніть ОК. 

Щоб уникнути випадкових змін, потрібне підтвердження. Таким чином, значення за 
замовчуванням – «N». Змініть значення на «Y» і натисніть OK, щоб переключитися між 
КИСЛОТНИМ і лужним режимами. Коли вибрано лужний режим, на головному екрані 

з'являється повідомлення. Обладнання налаштовано на заводі як ACID (кислота), і на 
головному екрані не відображатиметься жодних повідомлень. 
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3.1.2.4.- Реле потока 

 
Реле потоку визначає потік води у трубі. Якщо потік не виявлено, установка 

зупиняється та подає звуковий та візуальний сигнал тривоги. Як тільки потік відновиться, 
обладнання знову працюватиме автоматично. 

Щоб увімкнути функцію перемикача потоку, у нас має бути «Flow Kit» (за бажанням) та 
увімкніть його в меню КОНФІГУРАЦІЯ, вибравши «Y». 
 

 

3.1.3.- Меню хлора 

 
Щоб увійти в меню хлору, натисніть кнопку «ОК» на головному екрані. Потім оберіть 

"хлор" і знову натисніть "ОК". 

 

3.1.3.1.- Производство хлора 

 
Натисніть "OK" у рядку "Chl.production", а потім налаштуйте робочий період насоса 

від 0 до 100%. 
- Якщо «Виробництво Хл.» Встановлено на 100%, насос працюватиме безперервно 

(доки система не досягне заданого значення ЗВП, якщо він налаштований в автоматичному 
режимі). 

- Якщо «Виробництво Хл.» відрегульовано на 50%, насос працюватиме 30 секунд і 
залишатиметься вимкненим протягом 30 секунд. Робочий період завжди 1 хвилина. 

3.1.3.2.- ORP 

 
РЕДОКС-потенціал - це міра окислбвальної та відновлювальної сили розчину. Що 

стосується басейнів це безпосередньо з біоцидними властивостями води. 
За допомогою регулювання ORP ми встановлюємо значення уставки системи 

дозування хлору, коли вона працює у АВТОМАТИЧНОМУ режимі. З іншого боку, це не 
вплине на налаштування системи в режимі РУЧ. 
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3.1.3.3.- Насосна подача 

 
Після того, як бак з хлором встановлений, увімкніть дозуючий насос протягом 

декількох секунд, щоб видалити бульбашки повітря, які можуть бути присутніми в контурі. 

Увійдіть до підменю pH та виберіть «Ручний». Насос буде увімкнено, доки натиснуто 
кнопку «ОК». Тримайте його, поки рідина не досягне всієї трубки. 

 

 

3.1.3.4.- Включення / вимкнення  дозування  хлору 

 
Ця функція дозволяє включати/вимикати систему дозування хлору. На головному 

екрані натисніть "ОК" -> "Хлор" -> Chl. ВКЛ ВИКЛ. Змініть статус, натиснувши «OK» з 
курсором, розміщеним у цьому рядку. 

 

 
Коли систему дозування вимкнено, на головному екрані з'явиться повідомлення 

«ВИМК.». 
 

3.1.4.- Меню pH 

 
Щоб увійти в меню pH, натисніть кнопку «ОК» на головному екрані, натиснувши 

кнопку «ОК», потім виберіть рядок «pH» за допомогою стрілок і знову натисніть кнопку 
«ОК».Регулировка pH 

У підменю pH виберіть "pH + -", натисніть "OK" і налаштуйте значення pH за 
допомогою стрілок. Після вибору бажаного значення натисніть "OK". 
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3.1.4.1.- Калібровка датчика pH 

 
Для калібрування зонда приготуйте склянку із чистою водою. Вийміть зонд з рідини 

для зберігання, струсіть його, щоб злити, і перемішайте з водою. Струсіть знову, щоб 
видалити воду. 

Витріть його чистою тканиною, не терти, тільки вимочити. 
В елементі керування перейдіть в "Меню" -> "pH" -> Калібрування. 
Щоб вибрати калібрування, натисніть "OK". За промовчанням відображається «N». 

Натисніть стрілку вгору та виберіть Y. Натисніть «ОК», і розпочнеться процедура 
калібрування. 

У першому рядку дисплея відображається pH cal. = 7”. Зануріть зонд у розчин pH 7 і 
залиште його на якийсь час. Зачекайте, доки показання не стануть стабільними, а потім 
зачекайте ще одну хвилину. Потім натисніть кнопку "ОК". 
 

 
Тепер система просить використати розчин pH4. Зніміть зонд з першого розчину, 

струсіть його та розмішайте у воді. Злийте воду, знову струсивши зонд. Обережно висушіть 
його чистою тканиною, не витираючи. Зануріть його в розчин pH4. 

 
Зачекайте, доки показання не стануть стабільними, а потім зачекайте ще одну 

хвилину. Потім натисніть кнопку "ОК". Відобразиться повідомлення «Калібрування ОК». 

 

Натискаємо "ОК". Якщо з'являється повідомлення про помилку, це може бути 
пов'язано з такими причинами: 

 

- Зонд забруднений (див. Технічне обслуговування). 

- Датчик несправний. 

- розчини pH забруднені. 

- Датчик неправильно підключено. 

 

Якщо ви помилково розпочали процедуру калібрування, її можна пропустити, 
натиснувши «ОК» кілька разів. Буде показано повідомлення про помилку, але попереднє 
калібрування не буде перезаписане. 
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3.1.4.3.- Подача насосом 

 
Після того, як резервуар для регулювання рН встановлений, увімкніть дозуючий 

насос протягом декількох секунд, щоб видалити бульбашки повітря, які можуть бути 

присутніми в контурі. Увійдіть до підменю pH та виберіть «Ручний». Насос буде 
увімкнено, доки натиснуто кнопку «ОК». Тримайте його, поки рідина не досягне всієї 
трубки. 

 

 

 

3.1.4.4.- Включення / вимкнення  регулировання  pH 

 
Система дозування може бути увімкнена та відключена за допомогою опції «pH 

ВКЛ / ВИКЛ». Його можна знайти у підміню pH. Коли вибрано цей рядок, натисніть OK, 
щоб вибрати «УВІМК» або «ВИКЛ». 

 

 

Коли обрано режим OFF, на головному екрані з'являється повідомлення. 

3.1.5.- Обслуговування датчиків 

 
Перед початком літа рекомендується очистити комірку та перевірити датчик 

хлору (ОRP), датчик вільного хлору або датчик pH, якщо такий є. 
Датчик ОRP згодом старіє. Якщо після очищення пристрій не працює належним 

чином, датчик або комірку необхідно замінити. У будь-якому випадку ваш дистриб'ютор 
повідомить вас про необхідність заміни. 

 

3.1.5.1.- Технічне  обслуговування датчика РЕДОКС 

 

- Налаштувати обладнання в режимі хлорування РУКОВОДСТВО. 
- Встановіть виробництво хлор на 0%. Поверніться до головного екрана дисплея. 
- Добре промийте зонд у чистій воді бажано дистильованою. Після того струсити 

з датчика залишки води. 
- Помістіть датчик в калібрувальний розчин 465 мВ, обережно помішуючи. 

Перевірте на етикетці пляшки значення температури середовища, при якому необхідно  
проводити вимірювання і калібрування. Зачекайте, поки значення ОRP на дисплеї не 
стабілізується. 

Переконайтеся, що значення не відхиляється більш як на 10 мВ від зазначеної 
величини на етикетці. Якщо значення правильне, ви можете відкалібрувати зонд. 

У будь-якому випадку періодичне очищення обов'язково необхідно проводити: 
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- Помістіть зонд у склянку води, в яку була додана столова ложка миючого 
засобу. Добре промийте його у чистій воді. 

- У склянці змішайте 23% соляну кислоту з водою. Води має бути в чотири рази 
більше (воду вливати у кислоту). Залиште зонд у розчині на кілька хвилин, час від часу 
помішуючи. Після того ретельно промийте зонд чистою водою, краще  дистильованою. 

- Промийте комірку чистою водою, а не дистильованою. Струсіть зонд, щоб 
видалити воду. 

- Ще раз перевірте показання датчика. Датчик, що видає помилку нижче 30 мВ, 
може бути тимчасово використаний, поки надходить новий. 

- Ніколи не дозволяйте наконечнику зонда висохнути. Якщо датчик довго 
зберігався сухим, його можна регенерувати у розчині соляної кислоти. 

 

3.1.5.2.- Обслувування  датчика pH 

 
Не дозволяйте зонду висихати. У випадку, якщо його необхідно зберігати поза 

встановленням, зберігайте його в розчині для консервації електродів. 
Якщо зонд висохне, його можна відновити, витримавши у склянці води з кількома 

краплями соляної кислоти протягом 12 годин. 
Не рідше одного разу на рік рекомендується чистити та перевіряти зонд. 

Помістіть його в склянку води з чайною ложкою миючого засобу. Потім промийте його 
дистильованою водою і залиште на кілька годин у склянці води з кількома краплями 
соляної кислоти. Срок роботи зонда в нормальному стані складає біля 3 років. 
 

3.1.6.- Автоматична зупинка та повідомлення про помилку 

 

Якщо кислотний насос зупиняється та відображається повідомлення "pH 
ERROR", це означає, що насос безперервно працював протягом занадто довгого часу 
без зміни показань pH. Можливі причини: 

– У баку більше немає розчину для керування рН. 
– Проблема в насосі або в системі подачі. 
– Пошкоджено датчик або кабель датчика. 

3.2.- Управління та віддалений доступ до допоміжних реле 

 
Щоб отримати віддалений доступ до системи дозування, а також до системи 

допоміжних реле, необхідно спочатку налаштувати віддалений доступ до системи 
Eypools 2. 

Будь ласка, виконайте такі кроки, щоб налаштувати систему Ey-pool для Wi-Fi 
SSID: 

1) - Увімкніть прилад, підключивши мережевий штекер та встановивши 
головний вимикач у положення «1». 

2) - Система завантажиться приблизно за хвилину. Зелений світлодіод буде 
блимати, коли завантаження буде завершено. 

3) - Після перезавантаження використовуйте мобільний телефон або ноутбук, 
щоб знайти нову мережу SSID. Буде показаний новий під назвою "EYpools". 

4) - Підключіться до цієї мережі: 
SSID: EYpools  
PSWD: -eypools- 

 

5) - Відкрийте браузер Chrome та скопіюйте наступну адресу: 
192.168.42.1:8080 

 

6) - Тепер ви локально під'єднані до системи Ey-pool (у конфігурації Режим). 
Буде показано таке оточення: 
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7) - Налаштуйте свою мережу Wi-Fi:  
- Натисніть, щоб конфігурація умовне позначення і виберіть перший варіант Wi-Fi. 

  - Встановіть ідентифікатор Wi-Fi та пароль. 
- Натисніть кнопку «Встановити», а пристрій перезапуститься автоматично. 

 

 

8) - Дочекайтеся перезавантаження. За кілька хвилин ви побачите, що 
зелений світлодіод загориться. Це означає, що ваша система Ey-pool тепер доступна в 
Інтернеті. 

 

3.2.1.- Реєстрація і доступ 
 

 1) Відкрити в наступній веб-сторінці у вашому браузері  - www.eypools.com 
2) Виберіть «Доступ», а після «Зареєструватися». 
3) Заповніть обов'язкові поля:  

а. Ім'я користувача. 
б. Адреса електронної пошти. 
c. Пароль. 
d. Серійний номер (його можна знайти на наклейці у верхній частині 

коробки Ey-pool). 
4) Тепер ви можете отримати доступ до системи Eypools через Інтернет. Просто 
відкрийте www.eypools.com -> доступ -> і увійдіть під своїм ім'ям користувача та 
паролем. 
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 Примітка: Якщо ви не можете отримати доступ до системи Ey -pool, перевірте: 

 
- Стан Wi-Fi з’єднання там, де встановлена система. 
-  Ідентифікатор WiFi та пароль введені неправильно. При необхідності ви 

 можете повернутися до конфігурації режиму наступним чином: 
Натисніть кнопку, розташовану на електронній дошці, утримуючи її протягом 10 

секунд. Зачекайте, доки система перезавантажиться. 
 
Підключіться до мережі Wi-Fi «EY-pool» та налаштуйте ваше з'єднання 

знову. 

 

 3.2.2- Робота Eypools2 

3.2.2.1.- Управление системой дозирования 
 

У правій частині екрана ви можете вибрати одне з чотирьох вікон: Виберіть 
перше вікно, щоб отримати доступ до хлоратора для солоної води: 

 
- Перша коробка: 
 

Основне значення: виробництво хлору в реальному часі у %  
Вторинне значення: задане значення продуктивності у %  

Індикація ручного / автоматичного режиму. 

Натисніть символ «>», щоб змінити уставку або режим керування. 

 



15/48 

 

 

- Друга коробка: 

 

Основне значення: фактичне значення ОRP чи ppm. 
Вторинне значення: уставка ОRP або ppm. 
 

Натисніть символ «>», щоб змінити задане значення (лише доступно, якщо встановлено 
автоматичний режим). 
 

- Третья коробка: 

 

Основне значення: Фактичне значення pH. 
Вторинне значення: уставка pH. 
 

Натисніть символ «>», щоб змінити задане значення. 
 

- Четверта скринька: 

 

Концентрація солі у г/л. Відображається лише в тому випадку, якщо встановлений набір 
провідності. 
Температура ºC. Відображається лише тоді, коли встановлено комплект NTC.  
Індикація аварійних та попереджувальних повідомлень: 

Будь-яке аварійне або попереджувальне повідомлення, що відображається 
хлоратором, також відображатиметься на головному екрані. 

Синє кільце стане жовтим (попередження), або червоним (тривога), та буде 
вказано причину. 

Попереджувальні повідомлення не зупинить хлоратор, але необхідно вжити 
деяких дій для оптимізації його роботи. Можуть відображатися такі повідомлення: 

 

- Відсутність солі 
- Занадто багато солі 
- Температура води надто низька. 

 

Тривожні повідомлення: 
  
Хлоратор буде зупинено з будь-якої причини, яку необхідно усунути, перш ніж 

продовжити нормальну роботу: 
 

Немає потоку води 
Розімкнений ланцюг 
Коротке замикання 
Датчик ОRP насичений. 
Помилка pH 

3.2.2.2- Використання   і  налаштування  реле 
 

Доступ до вибору меню реле у другому вікні на правій бічній панелі. 
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1) Реле фільтрації та освітлення басейну встановлено за замовчуванням. 
2) Ви можете додати додаткові реле, натиснувши «Додати» та вибравши бажане 

ім'я та символ. 
3) Кожне реле можна використовувати у двох режимах: 
а) Руководство по эксплуатации: Просто нажмите кнопку включения и 

выключения реле. 
б) Авто: Натисніть кнопку, щоб відкрити меню таймера. це можна встановити 4 

цикли/день для кожного реле. Натисніть "set", щоб підтвердити та активувати 
автоматичний режим. 

 

 
1) Після того, як реле запрограмовано на "автоматичний" режим, ви можете 

повернутися в "ручний" режим, просто натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення. 

 
3.2.2.3- Реєстрація даних 

 

Діаграма даних за день/тиждень доступна при натисканні третьої кнопки на правій 
бічній панелі. 

Графік може відображатись за останні 24 години (варіант дня) або за останній 
тиждень (варіант тижня). 

Також можна одночасно відображати тільки ОRP/ppm, pH або й те, й інше. 
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3.2.2.4- Меню конфигурации 
 

Виберіть четверте вікно бічної панелі, щоб отримати доступ до параметрів 
конфігурації. Тут можна налаштувати такі параметри: 
 

- WIFI: щоб настроїти з'єднання WLAN. 

- ГОДИННИЙ ПОЯС: виберіть свій часовий пояс. 

- ЗНАЧОК СКИДАННЯ: відновлює заводську конфігурацію в меню «реле». 
- МОВА: вибір мовних переваг (англійська або іспанська). 

 
 
 

 



18/48 

 

 

 
 


