
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЛОРАТОР СОЛОНОЇ ВОДИ 
 

N-BSsALT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ   З   ЕКСПЛУАТАЦІЇ 



 

 УВАГА 

Перед встановленням хлоринатора солоної води, будь ласка, прочитайте уважно цю 

інструкцію. Якщо вам потрібно роз'яснити будь-яку деталь або у вас є сумніви, будь ласка, 

сконтактуйтеся з дилером. 
 

1.- Загальний опис 
 

1.1.- NBSsalt обладнання хлоринатора солоної води 
 

Дякую, що замовили наш хлоринатор солоної води, який дозволить вам 

користуватися вашим басейном у чудових умовах без додавання хімічних засобів 

дезінфікування. 

Система хлоринатора солоної води виробляє хлор безпосередньо у фільтруючі 

усунення через електроліз злегка солоної води. Виробляється "вільний хлор" (хлорновата 

кислота, HCIO), який є сильним бактерицидом. Результати аналогічні до використання 

хімічних продуктів, які нормально додаються. 

Електроліз сольового розчину - оборотний процес, який базується на тому, що 

активні елементи реагують з органікою у воді, а елементи, що залишилися, повертаються у 

вихідну сіль. 

Обладнання включає електронний моніторинг та контроль 

регулювання електролізного осередку, через яку вода з басейну 

циркулює і яка встановлюється в схему замкнутої фільтрації басейну. 

Якщо обладнання хлоринатора солоної води встановлено для 

постійної роботи, то не буде потреби змінювати воду в басейні кілька 

років (від 8 до 15 років, залежно від використання). 

Це допоможе вам дотримуватись політики охорони природи, 

управління водними ресурсами та економити. 
 

1.2- Технічні характеристики 
 

- виробництво HClO від 10 до 35 г/год 

- ручне регулювання (%) 

- індикація попереджень та сигналів тривоги на контрольній панелі 

- датчик протоку (опціонально) та виявлення накриття 

- Розширені функції та дані, що відображаються на екрані LCD 

 

1.2.1- Устаткування 
  

Модель 
 

NBSSALT10 

 

NBSSALT15 

 

NBSSALT20 

 

NBSSALT25 

 

NBSSALT35 

Напруга 
230Vac 
50/60Hz 

230Vac 
50/60Hz 

230Vac 
50/60Hz 

230Vac 
50/60Hz 

230Vac 
50/60Hz 

Виробництво 
хлору г/год 

 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

35 

Макс. 
потужність 75W 112.5W 150W 187.5W 263W 

Струм 10A 15A 20A 25A 35A 

Розміри 
280x250 
X135mm 

280x250 
X135mm 

280x250 
X135mm 

280x250 
X135mm 

280x250 
X135mm 

Вага 4Kg 4Kg 4Kg 4Kg 4Kg 

Захист IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 

Макс.темп 40ºC 40ºC 40ºC 40ºC 40ºC 



 

1.3.2-  Загальні характеристики у всьому устаткуванні EVO 
 

- Регулювання виробництва хлору за допомогою електроживлення з перемиканим 

режимом. 

- Продуктивність живлення >90%. 

- Автоматичне відключення через відсутність потоку води. 

- Автоматичне вимкнення через накопичення газу в осередку, автоматичний 

перезапуск після відновлення потоку води. 

- Автоматичне регулювання напруги в залежності від концентрації солі та 

температури, збереження безперервності виробництва хлору. 

- Автоматичний цикл очищення електродів. 

- Автоматичний перезапуск у разі збою живлення. 
 

1.4- Рекомендації та заходи безпеки 
 

- Обладнання завжди має бути встановлено кваліфікованим персоналом. 

- Вимкніть обладнання від мережі, перш ніж виконувати будь-які роботи зі збирання, 

розбирання або обслуговування. 

- Переконайтеся, що електрична установка має обов'язкові захисні елементи 

(автоматичний вимикач та диференціальний вимикач) і вони знаходяться в  

робочому стані. 

- Важливо переконатися, що кабелі живлення електролізера щільно з'єднані, інакше 

обладнання може перегрітися та зламатися. 

- Переконайтеся, що лопаті радіатора (в задній частині обладнання) не блокуються і 

повітря може легко циркулювати через них. 

- Все обладнання BSV включаючи системи захисту, ланцюги в 

комірці та інші системи безпеки дають звукову та візуальну 

сигналізацію, у разі будь-якої несправності. Тим не менш, для 

досягнення оптимальних результатів, ви повинні забезпечити 

правильну гідравлічну роботу вашого плавального басейну. 

- Корпус обладнання перебуває під захистом IP65. Але не 

рекомендується встановлювати обладнання, яке безпосередньо 

піддається впливу сонячних променів. 

- Корозійне середовище може скоротити термін служби обладнання. Не залишайте 

відкриті контейнери з кислотами біля обладнання. 

 

2.- Підготовка басейну 
 

2.1- Додавання солі у воду 
 

Щоб гарантувати правильну роботу хлоратора, має бути додана невелика кількість 

солі і рівень pH повинен бути відповідним. 

Рекомендовані рівні солі та pH описані нижче: 

 

 Концентрація 

солі (г\л) 
Ph 

N-BSSALT 4 - 6 7,1-7,4 

 

Незважаючи на те, що обладнання почне працювати з меншою кількістю солі, 

оптимального виробництва хлору буде досягнуто з концентраціями від 4 кг/м3. Ми 

рекомендуємо концентрацію 5 кг/м3 для компенсації невеликих втрат солевмісту при 

очищенні фільтра, дії опадів і т.д. 

 

 

що кабелі 
затягнуті 



 

 

Щоб розрахувати додану сіль, помножте загальний м3 вашого басейну х 5 

приклад: басейн 9м у довжину х 4.5 м у ширину х 1.6 м у глибину, використовується 

BSsalt / EVoBASIC 

9 x 4.5 x 1.6 = 64.8кубічних метрів 

s. 64.8 x5=324 кг солі потрібно додати. 

Ми рекомендуємо використовувати сіль, спеціально приготовану для використання в 

установках для соляного хлорування, оскільки вона підготовлена до швидкого розчинення та 

досягнення оптимальних результатів. Ви можете знайти сіль у роздрібних торговців 

спеціалізуються на продуктах для басейнів. 

 

 

УВАГА 
 

При додаванні солі в басейн спочатку відключіть хлоратор (кнопка OFF) і запустіть 

фільтр на 3 або 4 години, щоб розчинити сіль і не перевантажувати обладнання. Після 

розчинення увімкніть хлоратор. 

Рекомендується додавати сіль до басейну поступово, в 2 або 3 рази, щоб не 

перевищувати рекомендовану величину. Надлишок солі може перевантажити хлоратор, у разі 

він автоматично зупинить роботу. У цьому випадку потрібно додати воду, щоб зменшити 

концентрацію. 

Ми також рекомендуємо не додавати сіль біля парканів, щоб уникнути 

циркулювання у системі нерозчиненої солі. 

 

2.2-  Хімічний баланс води 
 

Ефективність хлорування та якість води для здорового купання багато в чому 

залежить від рН води. Тому його необхідно регулярно перевіряти та коригувати в міру 

необхідності. 

Існують інші параметри, які слід враховувати для правильної роботи хлоратора 

солоної води. Ми рекомендуємо провести поглиблений аналіз води під час встановлення 

хлоринатора солоної води. 
 

Параметр 
Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

PH 7.0 7.8 

Вільний хлор (мг/л) 0.5 2.5 

Комбінований хлор (мг/л)  - 0.6 

Загальним бром (мг/л) 3.0 6.0 

Бігуанід (мг/л) 25 50 

Ізоціанова кислота (мг/л) - <75 

Озон (скло) (мг/л) - 0 

Озон (до) 0.4 - 

Мутність (NTU) - <1 

Оксиди (мг/л) - <3 

Нітрати (мг/л) - <20 

Аміак (мг/л) - <0.3 

Залізо (мг/л) - <0.3 

Мідь (мг/л) - <1.5 

Лужність (мг/л) 100 160 

Провідність (мкСм\см) - <1700 

TDS (мг/л) - <1000 

Жорсткість (мг/л) 150 250 



 

3.  ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 
 

3.1-  Загальні інструкції 
 

• Помістіть комірку хлору у вертикальне положення з електричними з'єднаннями, 

зверненими вгору. Якщо це неможливо, його можна зібрати в горизонтальному 

положенні, але маленький допоміжний електрод має бути звернений нагору. 

• Помістіть хлоруючу комірку у максимально високе місце для очищення і завжди 

після фільтру. 

• Якщо можливо, рекомендується встановити комірку з обхідною системою та 

відповідними запірними кранами. Це полегшує обслуговування осередку. 

 

 

3.2- Схема гідравлічного підключення 
 

3.2.1-  Обладнання серії BSsalt 

 

 

 

1.  З басейну 

2.  Фільтр 

   3. Електрична панель 

 4. Обхідний вузол 

 5. Перемикач потоку 

 12. Хлоратор 

   13. Електролізний осередок 

15.  У басейн 



 

3.3- Електрична схема 
 

3.3.1-  Обладнання серії 
 

BSsalt 

 

 

Заземлення 

L, N:  Підтримка 220v 

SW:  ВКЛ викл Вимикач 

J4:  Блок комірок 

J8: 

 1-             Невикористаний 

 2-          Невикористаний 

 3-     (фіолетовий) Покриття 

4-    (фіолетовий) Покриття 

5-    (Білий) водяний сенсор (білий кабель) 

6-    (Білий) Зовнішній перемикач потоку(5-6)*  

7-    Невикористан 

8-    Невикористаний 

9-    Невикористаний 

10-    Невикористаний 

11-    Невикористаний 

12-    Невикористаний 

13-    Невикористаний 

14-    Невикористаний 

    F1:      Запобіжник 

   LK2:      Перемичка стоп/старт (див. 3.3.2.1) 



 

3.3.3-  Розширені функції 

 

3.3.3.1- Стоп \ старт контроль 
 

Цей режим дозволяє постійно тримати обладнання увімкненим, щоб при запуску 

фільтруючого насоса запускався і хлоратор. Коли насос зупиниться, на екрані хлоратора 

з'явиться повідомлення стоп. 

Щоб активувати цей режим, видаліть перемичку LK2 з плати живлення, поставте 

хлоратор безпосередньо на 230 В і підключіть "фільтрувальні" входи паралельно з подачею 

фільтруючого насоса. 

Таким чином, коли фільтруючий насос включається, вхід «фільтра» повинен бути 

підключений до напруги 220 В, а коли насос зупиняється, вхідний роз'єм «фільтра» повинен 

дорівнювати 0 В. 
 

 

 

 

 

 
 

СТОП – СТАРТ  КОНТРОЛЬ 
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4- ЗАПУСК  І  РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Після того, як встановлений водонагрівач BSVsalt, ви можете запустити обладнання 

для хлорування води. Уважно дотримуйтесь інструкцій. 

У наступних розділах докладно описується робота різних моделей. 

 

4.1 серія N-BSSALT 
 

4.1.1- Робота 
 

Устаткування серії N-BSSALT має РК-екран, на якому ви можете переглядати та 

встановлювати всі характеристики роботи. У наступній таблиці показано, як організовано 

меню конфігурації обладнання: 

 

МЕНЮ:  
 

Головне меню 
 

Хлор (%) 

Налаштування 
 

Меню налаштувань 
 

Очищення (год) 

Мова 

Накриття (N)Y   (НІ) / ТАК 

Зумер   (Y)N    (ТАК) / НІ 

Датчик протоку 

 

 

Під час перегляду меню стрілка відображається з лівого боку →   вказуючи на 

вибрану позицію. 

стрілку вгору або вниз, щоб вибрати необхідну опцію. Кнопка OK підтверджує вибір 
 

4.1.2-  Головне меню 
 

При запуску обладнання на екрані з'являться такі параметри: 

 

 
 

- Верхній рядок відображає виробництво у хлору  у %, та напруга електролізнї 

комірки 

 

- Другй рядок відображає   →  Menu (натисніть кнопку OK, щоб увійти в меню). У 

разі наявності попереджень або сигналів тривоги вони також будуть відображені у 

цьому рядку 

 

 

 

 



 

4.1.3-  Головне меню 
 

Натисніть кнопку ОК на головному екрані, щоб потрапити до головного меню. 

Використовуючи кнопки    ви можете вибрати рядок меню, показанийстрілкою. 

Кнопка ОК використовується для підтвердження вибору. 

Щоб потрапити до меню конфігурацій, потрібно підтвердити операцію за допомогою 

вибору стрілки  ОК. 
 

4.1.4-  Виробництво хлору (%) 
 

Налаштування максимуму виробництва хлору. 

Від 0% до 100% Натисніть “OK” та за допомогою           змініть значення. 

Натисніть "OK" для підтвердження установки. 

 

  

4.1.5- Конфігурація 
 

У меню конфігурації ви можете вибрати установки, які зазвичай налаштовуються під 

час встановлення обладнання. 
 

 
 

 

4.1.5.1-   Очищення, год 
 

Обладнання включає автоматичну систему очищення, засновану на зміні полярності 

в електролізній комірці. Ці цикли очищення виконуються регулярно. Час між очищенням (у 

годинах) можна регулювати залежно від жорсткості води басейну. 

Можна вибрати інтервали чисток від 1 до 8 годин. 
 

4.1.5.2 –   Вибір мови 
 

У меню конфігурацій виберіть "Мова", натисніть кнопку ОК і, як тільки виберете 

потрібну мову, натисніть кнопку ОК і ВИХІД. 

 

4.1.5.3-   Накриття 
 

Устаткування може виявити наявність накриття у басейні (тільки для автоматичних 

покриттів). У цьому випадку необхідно встановити обмежувальний вимикач кришки в блоці, 

як зазначено в розділі "Електрична установка". 

У разі розміщення накриття хлоратор автоматично зменшує виробництво до 20%. Ця 

варіація буде відображена у % виготовлення, а буква «C» буде відображена праворуч на 

головному екрані. Це означатиме, що покриття активоване. 



 

     Якщо хлорування виконувалось з покриттям, коли покриття 
прибрали, басейн не повинен використовуватися відразу. Краще 

почекати пів години для розсіювання будь-яких парів над водою  

 

4.1.5.4-  Звуковий сигнал 
 

У разі сигналу тривоги пристрій зупиняє роботу і виводить акустичний і візуальний 

сигнал тривоги, щоб показати, що необхідно вирішити проблему. 

Можна вимкнути акустичний сигнал, встановивши ЗУМЕР (Buzzer) = N. 

За замовчуванням сигнал тривоги акустично активовано ЗУМЕР (Buzzer) = Y. 

 

4.1.5.5 – Датчик потоку 
 

Датчик потоку визначає, чи є у трубопроводі потік води. Якщо він вказує на 

відсутність потоку, то робота припиниться, і буде звучати сигнал тривоги з червоним 

світлодіодним індикатором. Як тільки потік буде відновлено, обладнання повернеться до 

нормальної роботи. 

Для використання цієї функції необхідний Flow kit (опціонально), вмикається, 

натиснувши OK у меню ПЕРЕМИКАЧ ПОТОКУ = Y. 

 

4.2- Попередження та сигнали тривоги (N-BSSALT) 

 
У разі неполадок у роботі обладнання, воно проінформує вас про це за допомогою 

сигналу (обладнання не може працювати в цих умовах і дає звуковий та візуальний сигнал) 

або попередження (обладнання не може продовжувати роботу та потрібна коригувальна дія) 

Повідомлення будуть відображені за допомогою індикаторів, як на табло нижче: 

Приклад попереджувального повідомлення: 
 

Приклад сигналу тривоги: 
 



 

 

4.2.1.-   Попередження 

 

Повідомлення: Причина: Необхідна дія: 

"НЕДОСТАТОК 

СОЛІ" 

(LACK OF SALT) 

Нестача солі у воді. Додайте сіль у басейн. 

Відкладення  або об'єкти в 

електролізній комірці призводять 

до відсутності струму. 

Очистіть комірку. 

Електролізний комірка зношена. Замініть комірку на нову. 

"НАДЛИШОК 

СОЛІ" 

(EXCESS SALT) 

Надлишок солі у воді. 
Не потрібно, якщо надлишок 

не надто великий. 

"ОЧИЩЕННЯ" 

Відкладення  або об'єкти в 

електролізній комірці призводять до 

відсутності струму. 

Очистіть комірку. 

Хлоратор у процесі очищення. 

Тривалість – 5 хв 
Ні. 

 

4.2.2-  Сигнали 
 

"НЕМАЄ 

ПОТОКУ ВОДИ" 

(NO FLOW) 
 

Надлишок газу в електролізері. Це 

може бути пов'язано з тим, що насос 

відключився. 

Газ є газоподібним воднем, який легко 

займається. 

Трубопровід повинен бути 

злитий для видалення газу або 

накопиченої води. 

Перевірте насос. 

Сенсорний кабель комірки 

неправильно підключений або 

зламаний. 

Перевірте сенсорний кабель 

(білий) 

Сенсор комірки зламаний. 
Очистити. 

Див обслуговування. 

SHORT CIRCUIT 

"КОРОТК. ЗАМ" 

Комірка неправильно підключена. Перевірте дроти. 

Металеві предмети в комірці 
Вимкніть обладнання та 

приберіть предмет із пластин 

OPEN CIRCUIT 

(Розірваний 

ланцюг) 

Комірка підключена неправильно 

Перевірте підключення і 

переконайтеся, що кабелі та 

підключення в хорошому стані 

У басейні дуже низька 

концентрація солі 

Переконайтеся, що у воді є 

сіль, і вона розчинена 
 

4.3- Термін служби електролізної комірки 
 

Електролізні комірки наших пристроїв розраховані на термін служби 5000 годин. 

Однак ця тривалість життя безпосередньо пов'язана з якістю води і особливо правильним 

використанням обладнання. 

а) Важливо щоб вода вашого басейну мала достатню концентрацію солі або 

комірка буде деградувати передчасно якщо вона постійно працюватиме в умовах низьких 

солей Важливо щоб сіль була додана коли пристрій показує індикацію недолік зічи 

b) Не тримайте систему в умовах низької температури води (нижче 15
0
С) В якості 

альтернативи існують консервуючі продукти які утримують воду в хороших умовах в 

зимовий час. Якщо ви все ще хочете використовувати його в умовах низької температури 

води розгляньте зниження максимального значення виробництва, наприклад, встановіть його 

на 50% замість 100%. 

с) Автоматичні цикли очищення. Час між автоматичним очищенням може бути 

відрегульований у пристроях Evo, тому його можна адаптувати до жорсткості води у басейні. 



 

 

Хлоратор налаштовується за промовчанням на 4 години. Якщо ваша вода в басейні дуже 

жорстка, ви можете зменшити це значення, оскільки автоматичне очищення буде 

виконуватися частіше, але тривалість життя осередку буде зменшено. З іншого боку, якщо 

вода м'яка, ви можете збільшити цикл очищення, і тривалість життя осередку буде збільшено. 

Недостатня очистка: якщо ви спостерігаєте відкладення кальцію між електродами 

комірки, очистіть її, як показано в розділі 5.1. Не дозволяйте комірці працювати в цих умовах 

протягом тривалого часу. 

 

 

5- ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Уважно дотримуйтесь рекомендацій та попереджень щодо техніки безпеки, 

наведених у розділі 1.4 цього посібника. 

Хлоратор має систему самоочищення хлоруючої комірки, що значно скорочує 

обслуговування. У будь-якому випадку рекомендується очищати комірку та перевіряти хлор 

(редокс), вільний хлор або pH-датчик, якщо вони є. 

 

 

5.1- Очищення електролізної комірки 
 

Електролізний осередок слід очищати в таких випадках: 

 

- Якщо індикатор низького рівня солі увімкнений, і концентрація вірна. 

- Якщо індикатор перевантаження спалахує, а рівень солі правильний. 

-  Якщо на поверхнях електродів спостерігається вапняний наліт. У цьому 

випадку обладнання також може бути відрегульоване так, щоб частота між кожним 

автоматичним очищенням була меншою. Ця частота буде залежати від жорсткості води у 

вашому районі. 

Занурюйте комірку в розчин соляної кислоти або використовуйте комерційний 

продукт для очищення електролізних осередків (CELL CLEAN). Не використовуйте гострі 

предмети, які можуть пошкодити титанове покриття електродів. 

 

 

6.- ГАРАНТІЇ І СЕРВІС 
 

Це обладнання має 3 роки гарантії на контрольний блок. 

 
Електролізні комірки - 2 роки, якщо вони не перевищили використання та 5 000 

годин. 

Ця гарантія надається власнику обладнання та не може бути передана. Перед 

упакуванням усі хлоратори перевіряються на заводі. Якщо протягом 24 місяців після  

покупки виникнуть будь-які електричні або механічні проблеми через малоймовірні 

несправності або несправні компоненти, деталі будуть відремонтовані або змінені. Частина 

не буде замінена, якщо пошкоджений компонент не буде повернено. 

Ця гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені корозією, надмірною 

вологістю, температурою або вібрацією або неправильною установкою, невідповідною 

обробкою, перенапругою, нещасними випадками або будь-якою іншою причиною, що 

виходить за межі роботи обладнання. 

У разі проблем у роботі обладнання воно має бути повернене дистриб'ютору- 

виробнику. Транспортні витрати покриватимуть власник обладнання. 

 

Важливо мати на увазі, що всі ремонтні роботи гарантії виконуються 

на заводі або через авторизований технічний сервіс BSV Electronic. 


