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Переваги фільтрувальних установок dinotec

Фільтрувальне встаткування dinotec. Якість, за яку 
можна заплатити

У процесі експлуатації фільтр відчуває на собі 
екстремальні гідравлічні та температурні 
навантаження. Фільтри dinotec відрізняються 
стабільністю та збільшеним терміном служби завдяки 
якості використовуваних матеріалів та їх обробки.

Переваги методу ручного 
ламінування від dinotec

Конструкція стін

Стійкість до
тиску

Менша вага
зовніш.

сторона
внутр.
сторона

Стійкість до
хімічним та

температурним
впливам

Виберіть із широкого асортименту dinotec 
фільтрувальну ємність, що відповідає поставленим 
завданням та вимогам. Керування роботою фільтра 
може здійснюватися вручну або автоматично, або за 
допомогою системи dinotecNET+.

Укривний
шар

Внутрішній
шарОсновний

шар Збільшений термін
служби

2014

Для чого потрібне хороше фільтрувальне обладнання

Фільтр очищає воду від грубих 
забруднювачів (бруд, волосся, частинки 
шкіри тощо) і забезпечує її циркуляцію. 
Розміри фільтра, його наповнення, 
швидкість фільтрації і, перш за все, система 
внутрішнього розподілу води істотно 
впливають на результати фільтрування.

Фільтр Напрямок потоку
води

Фільтрувальне
зерноФільтрувальне

зерно 4 мкм

Чим ефективніше працює фільтрувальна 
установка, тим вища якість
оброблюваної води!

2014

Коагулянт
Напрям
потоку водиЯвні переваги:

• Економія засобів догляду за водою
• Підвищений комфорт при купанні
• Підвищений рівень безпеки
• Зниження трудовитрат

Коагулянт

Фільтрувальне
зерноФільтрувальне

зерноПам'ятайте, що фільтр без флокуляції – 
звичайне сито!

4 мкм

2014

Найдрібніші частинки забруднення не 
осідають на фільтрі. Внаслідок флокуляції 
такого роду забруднення перетворюються 
на „згустки“ і таким чином 
відфільтровуються. Флокуляція діє як "магніт 
забруднень". Тепер ваша вода пройшла 
оптимальний процес очищення.



Чудова комбінація

Фільтр
і

флокулянт

Ізм.-
реєстр.

обладнання

Механічний
спосіб очищення

Дезінфекція та
регулювання рівня pH

Компактні установки dinotec попередньо змонтовані, готові до 
підключення та пройшли налаштування на заводі-виробнику. 
Поставляються в комплекті з обладнанням фільтрування, 
вимірювання та регулювання, а також з теплообмінником та 
пристроєм керування нагріванням.

Watercom

Миючий засіб
для вашого
фільтра

Filter Cleaner Rapid

підвищує ефективність
зворотного промивання / очищає 
фільтрувальний матеріал

Без очищення фільтра витікання фільтра
(через 2-3 місяці експлуатації) eaner RAPID)

Забруднення осідають у фільтрувальному 
матеріалі.

Відкладення розчинені, усунуті. 
Пісок знову затримує та
відфільтровує забруднення.

Зростає небезпека утворення 
каналів Відсутність каналів у

фільтрувальному матеріалі
Падає продуктивність 
фільтра Зростає продуктивність 

фільтра
Збільшується витрата
дезінфектанта Зменшується витрата

дезінфектанта
Скорочується термін служби 
фільтрувального матеріалу Збільшується термін служби 

фільтрувального матеріалу
Зростає небезпека
мікробіологічного зараження Усувається небезпека

мікробіологічного зараження
Потенційна можливість 
освіти
пов'язаного хлору ("басейновий" 
запах)

Вода
відчуває
негативну
навантаження

Вода знову
стає
прозорою

Немає специфічного
"басейнового" запаху

2014 2014

Зовніш.

Плавальний басейн

Освітлення1

Освітлення2

Освітлення3

Покриття

Параметр



Фільтрувальне обладнання dinotec

Хіт продажу

ProFil „S“ виготовляється з високоякісного 
посиленого скловолокном поліестеру методом 
ручного ламінування. Особливо стійкий до тиску, 
еластичний та довговічний.

ProFil S допускає більш високий рівень засипки 
фільтрувального матеріалу, що також сприяє 
покращенню якості води та підвищенню 
ефективності фільтрації.

• надійний
• не потребує трудомісткого 

обслуговування

• випробуваний

ProFil S
ProFil S

500
ProFil S

610

Об'єм басейну, до м³ 50 80

Діаметр фільтра, мм 500 610

Висота ємності, мм 630 735

Висота установки, мм 750 854

Діаметр завантаж. отвори, мм 320 320 КОРИСНИЙ
ПОРАДА

Ревізійний отвір (DN), сервісний отвір

Матеріал GFK GFK

Допустиме раб. тиск, бар 2,0 2,0

При покупці фільтра
слід звертати
увагу на технічні 
характеристики насоса,
а саме швидкість
фільтрації та зворотної
промивання. Ці показники 
забезпечують чистоту
фільтрувального
матеріалу після зворотного 
промивання.
Ваш дилер надасть Вам 
необхідну консультацію.

Порожня вага, прибл. кг 22 30

Наповнення фільтра (кг)/пісок 0,4 - 0,8мм 100 175

Наповнення фільтра (кг)/щебінь 2,0 - 3,15мм

Наповнення фільтра (кг)/щебінь 3,15 - 5,6мм

Площа фільтрації, м² 0,2 0,29

Об'ємний потік при 50 м/год, м/год 10 15

Трубна обв'язка зовнішня/внутрішня (DN) 40 40

6-ходовий клапан (")1 1,5 1,5

Фронтальне обв'язування (DN)

Тип насосів, що рекомендується В асортименті компанії dinotec пропонуються різні типи насосів.

1 Фільтрувальні установки Profil S, Senators S,
DeLuxe та Comfort XL також можуть оснащуватися багатоходовими клапанами Besgo.



Улюбленець монтажників

Виготовляється із посиленого скловолокном поліестру методом 
ручного ламінування. Завдяки якісному процесу виробництва 
фільтр Senator S особливо стійкий до підвищеного тиску, хімікаліїв 
та температури. Крім того, фільтр Senator S має збільшений термін 
служби. Невелика вага фільтра полегшує його монтаж.

Фільтр Senator S відрізняється дуже привабливим 
співвідношенням ціна-якість, оскільки він є фільтром з високим 
засипанням, забезпечує першокласну фільтрацію, але 
залишається за рахунок своєї продуманої конструкції недорогим.

• простий у монтажі
• міцний
• випробуваний

Senator S
Senator S

610
Senator S

765
Senator S

910

Об'єм басейну, до м³ 80 100 150

Діаметр фільтра, мм 610 765 910

Висота ємності, мм 1080 1150 1150

Висота установки, мм

Діаметр завантаж. отвори, мм 210 210 210

Ревізійний отвір (DN), сервісний отвір 177 177 177

Матеріал GFK GFK GFK

Допустиме раб. тиск, бар 2,0 2,0 2,0

Порожня вага, прибл. кг 33 41 49

Наповнення фільтра (кг)/пісок 0,4 - 0,8мм 200 325 450

Наповнення фільтра (кг)/щебінь 2,0 - 3,15мм 25 25 50

Наповнення фільтра (кг)/щебінь 3,15 - 5,6мм 25 25 50

Площа фільтрації, м² 0,29 0,46 0,65

Об'ємний потік при 50 м/год, м/год 15 20 32

Трубна обв'язка зовнішня/внутрішня (DN) 40 50 50

6-ходовий клапан (")1 1,5 2,0 2,0

Фронтальне обв'язування (DN)

Тип насосів, що рекомендується В асортименті компанії dinotec пропонуються різні типи насосів.



Фільтрувальне обладнання dinotec

„Comfort(ний)XL

Фільтрувальні установки Comfort XL виготовляються із 
високоякісного посиленого скловолокном поліестеру. 
Ця серія фільтрів відрізняється гарною продуктивністю 
при невеликій висоті конструкції.

Її особливість полягає також у можливості 
оснащувати ці фільтри фільтрувальною зіркою 
або дюзовим дном (для оптимізації процесу 
фільтрації).
Ці фільтри постачаються в комплекті з ручним повітряним 

клапаном та клапаном спорожнення ємності.

• фільтрувальна зірка та чи
• дюзове дно (від 1250 мм)
• висока потужність

Comfort XL
Comfort XL

765
Comfort XL

910
Comfort XL

1080
Comfort XL

1250
Comfort XL

1400
Comfort XL

1600
Comfort XL

1800

Об'єм басейну, до м³ 90 160 230 325 385 550 700

Діаметр фільтра, мм 765 910 1080 1250 1400 1600 1800

Висота ємності, мм 760 940 1550 1600 1800 1900 2000

Висота установки, мм 894 1074 1690 1740 18602 19602 20602

Діаметр завантаж. отвори, ø (DN) 210 210 430 430 430 500 500

Ревізійний отвір (DN), сервісний отвір 177 177 177 300 300 430 430

Матеріал GFK GFK GFK GFK GFK GFK GFK

Допустиме раб. тиск, бар 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Порожня вага, прибл. кг 39 49 151 168 244 364 504

Наповнення фільтра (кг)/пісок 0,4 - 0,8мм 250 400 500 1200 1700 2300 3100

Наповнення фільтра (кг)/щебінь 2,0 - 3,15мм 25 50 100 225 275 350 450

Наповнення фільтра (кг)/щебінь 3,15 - 5,6мм 25 50 100 225 275 350 450

Площа фільтрації, м² 0,459 0,65 0,916 1,23 1,53 2,01 2,48

Об'ємний потік при 50 м/год, м/год 20 32 45 65 80 110 110

Трубна обв'язка зовнішня/внутрішня (DN) 50 80 80 80 100 125 150

6-ходовий клапан (")1 2 3 3 3

Фронтальне обв'язування (DN) 100 125 150

Тип насосів, що рекомендується Badu 90/20 Badu 90/30 Resort 45 Resort 70 Resort 80 Resort 110 Resort 110

1 Фільтрувальні установки Profil S, Senators S, DeLuxe та Comfort XL також можуть оснащуватися багатоходовими клапанами Besgo. Вказані 

розміри + арматура видалення повітря2

3 Обсяги наповнення при багатошаровому засипанні див. у таблиці обсягів завантаження фільтрувального матеріалу в нашому прайс-
листі або в інструкції з експлуатації.



Непомітний велетень

Фільтр de Luxe з багатошаровим засипанням виготовляється за 
спеціальною технологією ручного ламінування, з високоякісного, 
посиленого скловолокном поліестру. Фільтри de LUXE відрізняються 
збільшеним терміном служби. Їх конструкція і максимальна висота 
засипки дозволяють використовувати як одношарове піщане, так і 
багатошарове засипання. Бічний ревізійний отвір спрощує та прискорює 
процес заміни фільтруючого матеріалу. Спеціальне оглядове вікно 
уможливлює візуальний контроль за фільтруючим матеріалом і 
зворотним промиванням. Невелика вага фільтра полегшує його монтаж.

• одношарова піщана або
багатошарова засипка

• спеціальне оглядове вікно
• бічний ревізійний отвір

de Luxe
de Luxe

610
de Luxe

765
de Luxe

910
de Luxe

1080
de Luxe

1250
de Luxe

1400
de Luxe

1800

80 100 160 230 325 385 700 Об'єм басейну, до м³

610 765 910 1080 1250 1450 1800 Діаметр фільтра, мм

1500 1500 1920 1920 2000 2200 2200 Висота ємності, мм

Висота установки, мм

210 210 210 430 430 500 500 Діаметр завантаж. отвори, ø (DN)

Ревізійний отвір (DN), сервісний отвір210 210 430 430 430 500 500

GFK GFK GFK GFK GFK GFK GFK Матеріал

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Допустиме раб. тиск, бар

39 57 73 174 206 299 554 Порожня вага, прибл. кг

300 350 850 1175 1775 2225 3650 Наповнення фільтра (кг)/пісок 0,4 - 0,8мм3

50 100 125 175 225 275 450 Наповнення фільтра (кг)/щебінь 2,0 - 3,15мм3

50 100 125 175 225 275 450 Наповнення фільтра (кг)/щебінь 3,15 - 5,6мм3

0,29 0,46 0,65 0,92 1,23 1,54 2,54 Площа фільтрації, м²

15 20 32 45 65 80 110 Об'ємний потік при 50 м/год, м/год

50 50 50 80 80 100 150 Трубна обв'язка зовнішня/внутрішня (DN)

2 2 2 3 3 6-ходовий клапан (")1

100 150 Фронтальне обв'язування (DN)

Badu 90/13 Badu 90/20 Badu 90/30 Resort 45 Resort 70 Resort 80 Resort 110 Тип насосів, що рекомендується

Гарантія за кількістю 
років (див. у прайс-листі)


