
Jet Swim Motion УКРАЇНСЬКА

Щоб забезпечити безперебійну роботу та тривалий термін служби обладнання басейну, важливо уважно прочитати це 
керівництво.
Компанія Pahlén AB відмовляється від відповідальності і не дає гарантії на виріб через шкоду, що виникла внаслідок 
неправильної установки, неправильного поводження або неправильного технічного обслуговування виробу.

Опис виробу
Jet Swim Motion це інструмент для тренувань, вправ та ігор. Воно створює індивідуально регульовані струменеві потоки, 
що дозволяють змінювати швидкість потоку та утримання повітря у воді.

Jet Swim Motion складається з чотирьох частин:

Базовий
комплект

монтажний комплект Комплект насосу Блок керування

1301300 Classic

1301310 для того
басейнів

нкісткових 1301320
для товстості

130128
130128

5
5

(50 Гц),
HZ (60Гц)

1301390 400B
130139NO 230B1301305 Marine енних басейнів

Технічні дані
Двигун 2.2 kW
Напруга 230/400B 50Гц 3N~ 265/460B 

Сила струму

Продуктивність насосу
8.0 / 4.6 А 

 46 m3/год

 60Гц 3N~ 

6.8/3.9 A 

 43 m3/год
Клас захисту (ІР) IP55

Продукт призначений для таких характеристик якості води:

Хлор: макс. 3,5 мг/л* Залізо: макс. 0.1 мг/л*

Вміст хлориду (сіль): макс. 250 мг/л Мідь: макс. 0.2 мг/л*

pH: 7,2-7,6 Марганець: макс. 0.05 мг/л*

Лужність: 60-120 мг/л (ppm) Фосфор: макс. 0.01 мг/л*

Жорсткість (кальцій): 100-300 мг/л (ppm) Нітрати: макс. 50 мг/л*
* Відповідно до EN16713-3 2016

При використанні 

Безпека
Струмінь води 
Якщо у вас довге 
передній панелі 
Маленькі діти не 
запуском пристрою 

Перед початком 

 виробу при значеннях вище вказаних виробник не несе гарантійних зобов'язань. 

досить потужний, тому не наближайтеся до неї ближче, ніж на відстань 0,5 м від вихідного отвору. 
 волосся, дотримуйтесь особливої   обережності, щоб волосся не потрапило у всмоктуючі отвори (отвори на 
 з нержавіючої сталі). 
 повинні перебувати в басейні без нагляду дорослих, особливо коли працює пристрій Jet Swim. Перед 
 Jet Swim завжди оповіщайте людей, що знаходяться в басейні. 

 ремонту або обслуговування завжди перевіряйте, чи вимкнено електричне живлення насоса.

Примітка!
Цей пристрій не призначений для використання його особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, 
сенсорними та/або розумовими здібностями, а також з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не 
перебувають під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку, та не проінструктовані ними щодо використання 
пристрою. Необхідно стежити, щоб діти не грали з цим пристроєм.
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Jet Swim Motion УКРАЇНСЬКА

Розміри
Розміри в дужках належать до артикулу № 1301310 для тонкостінних басейнів з облицюванням (каркас із дерева, листа або 
пластику).
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Jet Swim Motion УКРАЇНСЬКА

Встановлення
Насосна частина монтується на твердій поверхні у сухому приміщенні. Переконайтеся, що 
приміщення добре вентилюється і має дренажний отвір, щоб уникнути затоплення. Для 
підтримки корозійної стійкості всі роботи зі збирання деталей із нержавіючої сталі повинні 
виконуватись за допомогою інструментів, призначених для цього типу матеріалу. Усі гвинти 
мають бути змащені засобом Molykote® (входить до комплекту).
Ніша встановлюється горизонтально з кнопками внизу. Край фланця ніші має невеликі 

ВЕРХ

B
(6x)

A A
виїмки (A), які полегшують маркування та встановлення горизонтального положення, 
див. малюнок 1. 
розділ "Розміри", де вказані настановні розміри, розташування і т.п. 

Увага!
Пусковий шланг має бути укладений петлею на висоті 150-200 мм над поверхнею 
води. Ніколи не запускайте насос без води, це шкодить ущільненню валу. Малюнок 1.

Ніша, вид спереду.

Монтаж у тонкостінному басейні з облицюванням Приклад зображення:
дерев'яна рама з облицюванням(Деревина, лист, пластик і т. п.)

1. Ніша
2. Гвинт
3. Гайка
4. Шайба
5. Самоклеюче ущільнення
6. Прокладка
7. Затискне кільце
8. Гвинт
9. Впускні грати
10. Гвинт
11. Передня сторона
12. Гвинт
13. Каркас басейну
14. Настінне прокладання
15. Облицювання

95
6 10

8

11

12

3 1
7

4 2
13 14 15

1. Зробіть отвір Ø 250 мм у стіні басейну. Використовуйте нішу як шаблон для шести отворів Ø5 (див. B мал.1). 
2. Встановіть нішу (див. мал.1) у стіні басейну за допомогою гвинтів, що входять до комплекту. 

3. Прикріпіть самоклеюче ущільнення до фланця ніші. 
4. Встановіть облицювання басейну та заповніть басейн водою до рівня на 5 см нижче за корпус. 

5. Прикрутіть затискне кільце та гумове ущільнення до ніші на зусилля затягування 5 Нм. Гвинти мають бути змащені. 
6. Виріжте тканину облицювання басейну по внутрішній частині затискного кільця. 

7. Встановіть решітку впуску та передню деталь із нержавіючої сталі. (Ці гвинти мають бути змащені.)
8. Підключіть шланг для змішування повітря та затягніть затискач для шлангу. 

 Закріпіть кінець шланга на висоті 100 мм над поверхнею води за стінкою басейну. 
9. Підключіть пусковий шланг (з петлею не менше 150 мм над поверхнею води) до блоку керування. 
10. Підключіть труби та клапани до насоса, див. мал.1. Усі різьбові з'єднання мають бути герметизовані 

 різьбовою стрічкою. 
11. Електричне підключення повинно виконуватись кваліфікованим електриком.
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Jet Swim Motion УКРАЇНСЬКА

Установка в тонкостінних басейнах
8 5 4

29

10 3

Монтаж в товсто-
тінному басейні
з облицюванням

11

(Цегла, термоблоки,
бетон тощо)
Увага! Ніколи не
розміщуйте арматуру
(якщо є) ближче до 
нержавіючої сталі,
ніж 50 мм.
Перед встановленням деталей стіна басейну має бути готовою.

7 1

6 14
12

13 Приклад зображення:
цегла з облицюванням

1. Іша
2. Впускна труба для води
3. Впускна труба повітря/пуск
4. Самоклеюче ущільнення
5. Прокладка
6. Затискне кільце
7. Гвинт
8. Впускні грати
9. Гвинт

10. Передня сторона
11. Гвинт
12. Каркас басейну (цегла)
13. Настінне прокладання
14. Облицювання

1. Зробіть отвори у стіні басейну/формі та закріпіть нішу, рис. 1. Фланець 
ніші має бути нарівні з готовою стінкою басейну.

2. Підключіть шланг до ніші.
3. Встановіть у ніші всі труби. Усі різьбові з'єднання загерметизуйте різьбовою стрічкою.
4. Залийте (або обкладіть цеглою).
5. Прикріпіть самоклеюче ущільнення до фланця ніші.
6. Встановіть облицювання басейну та заповніть басейн водою до рівня на 5 см нижче корпусу.
7. Прикрутіть затискне кільце та гумове ущільнення до фланця ніші на зусилля затягування 

5 Нм. Гвинти мають бути змащені.
8. Виріжте тканину облицювання басейну по внутрішній частині затискного кільця.
9. Встановіть решітку впуску та передню деталь (ці гвинти повинні бути змащені).

ВЕРХ10. Підключіть шланг для змішування повітря та затягніть затискач для шлангу. Закріпіть 
кінець шланга на висоті 100 мм над поверхнею води за стінкою басейну.

11. Підключіть шланг пуску (з петлею не менше 150 мм над поверхнею води) до блоку 
керування.
12. Підключіть труби та клапани до насоса.

Усі різьбові з'єднання загерметизуйте різьбовою стрічкою.
A A

8 15
189 16

2 3 Малюнок. 1
Ніша, вид спереду.

15
10

11

13
17

1
7 14

6 12

Приклад: бетон без облицювання
Бетонний басейн без облицювання

1. Ніша
2. Впускна труба для води
3. Впускна труба повітря/пуск
4. -
5. -
6. Затискне кільце
7. Гвинт
8. Впускні грати
9. Гвинт

10. Передня сторона
11. Гвинт
12. Каркас басейну
13. Штукатурка
14. Клей для плитки/плитка
15. Прокладка
16. Розпірка
17. Частини сопла
18. Сопло

Бетонний басейн з облицюванням плиткою/мозаїкою 
Перед збиранням у формі зніміть сопло (18) та задні
Розпірка (16) та додаткова прокладка (15) укладаються в порядку, показаному на 
малюнку вище, коли сопло встановлено на місце ПІСЛЯ заливки (змастіть штифти з 
різьбленням у ніші). Затягніть гайки на 1.5 Нм.
Пофарбовані бетонні басейни:не потрібно досягати вищевказаного крутного 
моменту.

:
частини.

1. Встановіть нішу у форму, див. малюнок 1. Фланець ніші має бути нарівні з 
готовою стінкою басейну.
Увага! Ніколи не розміщуйте арматуру ближче ніж на 50 мм до нержавіючої сталі.

2. Підключіть шланг до ніші.
3. Перед заливкою встановіть у ніші всі труби. Усі різьбові з'єднання 

загерметизуйте різьбовою стрічкою.
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Jet Swim Motion УКРАЇНСЬКА

4. Залийте. Коли бетон застигне (і, можливо, встановлена   плитка), встановіть затяжне кільце та передню деталь із 
впускними ґратами, момент затяжки для гвинтів 5 Нм. (ці гвинти мають бути змащені).

5. Підключіть шланг для змішування повітря та затягніть затискач для шлангу. Закріпіть отвір 
шланга на висоті 100 мм над поверхнею води за стінкою басейну.

6. Підключіть пусковий шланг (з петлею не менше 150 мм над поверхнею води) до блоку керування.
7. Підключіть труби та клапани до насоса. Усі різьбові з'єднання загерметизуйте різьбовою стрічкою.

Електроустановка
Усі електричні підключення повинні виконуватись кваліфікованим електриком.
На вході живлення системи має бути встановлений вимикач замикання на землю (ПЗВ) з максимальним струмом 
перемикання 30 мА. Двигун насоса підключається через блок автоматики Jet Swim Motion, див. Схему підключення. 
Звіртеся із заводською табличкою двигуна насоса, де вказана схема підключення до сполучної планки. Перевірте, чи 
підключений двигун насоса має правильний напрямок обертання (див. стрілку напрямку обертання на кожусі 
двигуна насоса). Неправильний напрямок обертання може пошкодити насос.
Увага! Не вмикайте незаповнений водою насос.
Переконайтеся, що кришка двигуна в блоці керування автоматикою встановлена   відповідно до номінального струму 
двигуна насоса, див. заводську табличку насоса.

Електрична схема з'єднань
3~400B 3~230B

2,5~D

2,5~D Ланцюг
виклю

F2

1,5~DB1 P K1 Контактор

PE
Кнопковий
вимикач K1 Контактор

PEF1 Захисне
реле

B1 P

Кнопковий
вимикач F1 Захисне

реле

W2 U2 V2 M1
M W2 U2 V2

M1
M

U1 V1 W1 U1 V1 W1

Пуск
Перед запуском насос має бути заповнений водою.  Ніколи не запускайте насос без води Це може пошкодити 
ущільнення валу. 

1. Переконайтеся, що напрямок обертання насоса відповідає стрілці на 
 кожусі двигуна. 

2. Відкрийте клапани. 
3. Переконайтеся, що всі клапани насоса (на вхід та вихід) відкриті. Перед 

 запуском переконайтеся, що насос повністю заповнений водою. 

4. Запустіть насос. 

Управління
1. Запустіть струмінь за допомогою кнопки (A Рисунок 2).
2. Подачу повітря можна регулювати рукояткою (B).
3. Вимкніть струмінь за допомогою кнопки (A Рисунок 2).

 A 
Викл/ вкл

B 
LРегулювання 
повітря

       Мал 2. Передня сторона (Classic)

Зверніть увагу
У разі небезпеки заморожування: закрийте клапани, відкрутіть та злийте з насоса всю воду. Насос слід зберігати у 
закритому приміщенні. Щоб уникнути пошкодження під час заморожування. опустіть рівень води приблизно на 10 см 
нижче корпусу Jet Swim.
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