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Maxi-Flo Wärmetauscher 
Maxi-Flo Теплообменник
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РУССКИЙ
DEUTSCH

  1.  Теплообменник
  2.  Бойлер, солн. коллектор, тепл. насос
  3.  Первичный контур (отопление)
  4.  Термостат
  5.  Запорный клапан
  6.  Контрольный клапан
  7.  Циркуляционный насос
  8.  Вторичный контур (вода  бассейна)
  9.  Фильтр
10.  Насос
11.  Из бассейна
12.  В бассейн
13.  Слив

Артикул 11365, 11366, 11367, 11368
     

                      
                   

                           
   

                             
 
                                     

         
                           
 

   
            
          
        
          
          

      
                    

генераторы.
і  сольов  в бассейнах з соленою водою або в басейнах, де використовуютьсятеплообмінникНеможна застосовувать

стю видалити всю воду.ідно повнінника необхітеплообм
з і 1 месяц, іжльше ніод біод або на пері басейну на зимовий пері  ризик замерзання або при закриттЯкщо існує

є бути теж відключено. маіний насос на первинному контурійключена, то циркуляцвід абоідсутня вія в басейні циркуляцЯкщо
нника.ісле теплообмі басейну пів повинна виконуватися в системібних реактиві подіншиххлору, кислоти або 

 дозуванняії короззапобігти пробки. Щобітряної в ньому повігти утвореннюбасейну, щоб запобводи
трубопроводами утворена , щов петлінник повинен встановлюватисяі над поверхньою води теплообміПри монтаж

 схеми.ідно нник згі теплообмітьВстанов

Вторинний (бассейн) 8 бар
Первинний 30 бар, 
130°C
100–300 мг/л (ррm)
60–120 мг/л (ррm)
7,2–7,6
макс. 250 мг/л
макс. 3 мг/л (ррm)

Макс. тиск:   
Макс. температура:  

:  істьва твердієКальц
:  Лужність

Воддний показник рН:
в:  ість хлоридількіК

 хлору:  ількістьК
:води мають бутиПоказники

ТЕПЛООБМІННИК
MAXI  - FLOW УКР




