
Посібник з експлуатації, технічного обслуговування та монтажу 

МЕМБРАННИЙ НАСОС-ДОЗАТОР 
Ми дякуємо Вам за вибір та пропонуємо інформацію про правильний порядок монтажу та використання 
насоса-дозатора виробництва компанії  SEKO. 
Уважно прочитайте інструкцію перед монтажем та експлуатацією обладнання. Компанія SEKO не несе 
відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недотримання рекомендацій, наведених у цьому посібнику 
з експлуатації. 

Інформація, викладена в цьому посібнику, може бути змінена без попередження та не означає жодних 
зобов'язань з боку компанії SEKO. 
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1. ОПИС

 1 Кришка насоса 
 2 Механізм 
 3 Регулятор 
 4 Мотор 

Насос-дозатор є поршневим насосом дії, що витісняє; основними компонентами насоса є: пусковий двигун 
(зазвичай це електричний двигун), редуктор, механізм, регулятор довжини ходу та проточна частина 
насоса. 

 Конструкція насоса-дозатора відповідає вимогам правил техніки безпеки, прийнятими 
 

в Італії.
 

Правила техніки безпеки 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 Заборонено перевищувати максимально допустимий рівень робочого тиску (для 
 запобігання можна використовувати, наприклад, клапан, що скидає тиск).

Перед початком експлуатації насоса-дозатора необхідно ретельно перевірити наступне:

• привід від'єднано від джерела живлення;
• відсутній тиск у таких деталях, як кришка насоса та поршень;
• деталі, що перебувають у контакті з агресивними речовинами, повинні бути промиті перед початком 

роботи з ними;
• заходи індивідуального захисту здійснюються відповідно до місцевого законодавства.
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1.1 Застосування

Насоси-дозатори є технологічним компонентом, призначеним для переміщення певного об'єму рідини з 
високою точністю; крім того, можна варіювати інтенсивність подачі шляхом використання наявних 
пристроїв.
Для досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик необхідно вибирати насос, виходячи з 
призначення та сумісності конструкційних матеріалів контактуючих елементів.

Якщо ви маєте намір використовувати насос для виконання роботи, яка відрізняється від зазначеної 
виробником, обов'язково проконсультуйтеся з нашим технічним відділом.

1.2 Ідентифікаційне маркування

Фактичні розміри: 65x35 мм

MOD. 1

NF

bar

2

L/ h 3

CE

4

5

SEKO

1
2
3
4
5

Модель
Серійний номер
Інтенсивність подачі
Максимальний тиск
Стандарт

1.3 Механізм та редуктор 

Механізм дії являє собою пристрій, що дозволяє перетворювати обертальні рухи електричного мотора на 
змінні і приводити в дію поршень. 

1.3.1 Ручне регулювання інтенсивності подачі 

Для роботи з високою точністю насос повинен експлуатуватися в ідеальних умовах: постійна швидкість, 
тиск, в'язкість. 
Усі насоси, оснащені ручним регулюванням, поставляються замовнику з регулятором, 
встановленим на 100%. 
У РАЗІ ЯКЩО В НАСОСІ ПЕРЕДБАЧЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НЕОБХІДНО УВАЖНО ПРОЧИТАТИ 
ІНСТРУКЦІЇ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КЕРІВНИЦТВІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 

MS1 

Варіації від 100% до нуля для показника максимальної інтенсивності подачі встановлюються при обертанні 
регулятора за годинниковою стрілкою на чотири оберти; кожен оборот відповідає зміні максимальної 
потужності на 25%.

3



1.4 Кришка насоса 

1.4.1 Принцип дії 

Моделі із механічною мембраною, мал. A 
Шток насоса (7) механічно з'єднується з мембраною (4). 
Мембрана (4) приводиться в дію штоком (7) та відокремлює кришку насоса (3) від атмосфери. Клапани 
всмоктування (1) та скидання (2) приводяться в дію тиском вище та нижче атмосферного. 

Хід всмоктування:

Під час перебігу всмоктування різниця між тиском всмоктування та тиском усередині кришки (3) призводить до 
відкривання клапана всмоктування (1). 
Технологічна рідина надходить з лінії, що всмоктує, в робочу камеру (3). 

Хід випуску:
Під час випуску клапан всмоктування (1) закритий, а клапан скидання (2) відкривається під впливом тиску 
вище атмосферного в робочій камері (3). Технологічна рідина надходить із робочої камери (3) до лінії 
скидання.

 - Мал. A -

Механічна мембрана

1 Клапан всмоктування
2 Клапан скидання
3 Кришка насоса
4 Мембрана
7 Поршень
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2. МОНТАЖ

2.1 Запобіжні заходи

Для мінімізації ризику виникнення нещасних випадків під час монтажу необхідно виконувати інструкції, 
викладені у параграфі 6.1; крім того, слід дотримуватися рекомендацій, викладених нижче:

· Не працюйте поодинці
· Встановіть магнітний пускач із захистом від перевантаження
· Приєднайте двигун до заземлення
· При роботі з насосом переконайтеся, що електричний мотор і двигун виконавчого механіз- ма не 

приєднані до мережі електроживлення
· Використовуючи електричні інструменти в зонах підвищеного ризику, зверніть увагу на спеціальні норми

· Тримайте комплект першої медичної допомоги у доступному місці
· Дотримуйтесь заходів техніки безпеки, передбачених законодавством

Монтаж

· Висота основи повинна забезпечувати можливість проведення технічного обслуговування, перевезення 
ки, заміни та додавання олії, а також демонтаж кришки насоса.

· Встановіть насос без натягу на основу, зберіть з'єднання кришки насоса та основи.
· Встановіть насос, вирівнюючи вісь штока горизонтально, а вісь клапана – вертикально.

Електричні з'єднання

НЕБЕЗПЕЧНО

Електричні мотори та електричні деталі повинні бути з'єднані у відповідності до 
прийнятих норм і правил; роботи мають виконуватися лише кваліфікованими 
робітниками.
Встановіть захист від перевантаження або температурний датчик.
Перевірте напругу, частоту, швидкість двигуна та потужність.
У зонах підвищеного ризику слід застосовувати спеціальні норми та правила.

2.2 Загальна інформація

Для оптимальної роботи насоса необхідно правильно виконати монтаж обладнання:

· Перед виконанням гідравлічних з'єднань, переконайтеся, що внутрішні поверхні трубок, резервуарів і т.д. 
ретельно очищені/промиті. Крім того, ми рекомендуємо встановити тимчасовий фільтр поруч із 
всмоктувальним патрубком – це запобігатиме потраплянню осаду та шлаку.

· Приєднайте трубки, уникаючи розтягування патрубків.
· Встановіть труби, правильно підібрані за розміром з урахуванням максимальної інтенсивності подачі 

насос; слідкуйте за тим, щоб у місцях можливого скупчення повітря або газу не було вузьких або 
викривлених з'єднань.

· Стопорні клапани та хрести повинні бути встановлені на лініях всмоктування та скидання, це дозволить 
демонтувати насос, не спускаючи воду з установки, та/або встановити додаткові пристрої, наприклад 
датчики тиску, засувки тощо.

· Встановіть компенсаційне з'єднання в тому випадку, якщо рідини, що перекачуються, мають високу 
температуру.
· У разі застосування пластикової кришки, встановіть гнучке з'єднання з боку всмоктування та скидання.

· Гідравлічні мембранні насоси-дозаториSEKOможуть працювати з показником ефективного по- 
позитивного натиску на всмоктуванні до 70 КПа, що дорівнює 7 метрам водяного стовпа. Тим не менш, 
для покращення точності дозування та для прискорення всмоктування рекомендується встановити насос 
зі стаціонарною кришкою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Лінії всмоктування та скидання, щоб уникнути серйозних пошкоджень, повинні мати 
правильну конструкцію, розміри та з'єднання з насосом.
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2.3 Лінія всмоктування (див. Таблицю з рекомендаціями щодо монтажу на стор. 20)

· Встановіть трубу максимально короткого розміру (мал.1) і, наскільки можна, без вигинів (рис.2)
· Розмір труби необхідно підібрати з урахуванням, що співвідношення між максимальним миттєвим 

 витратою потоку та середньою інтенсивністю потоку становить 3,14 для одноциліндрового насоса (мал. 
 E, стор. 10), 1,5 для двоциліндрового насоса (зі зсувом фаз плунжера на 180°), 1,05 для трициліндрового 
 насоса (зі зсувом фаз плунжера на 120 °). 

· Орієнтовно, встановлена   труба повинна мати діаметр рівний1,5 діаметр насадок насоса. 
· Для довідки: рекомендована швидкість потоку в трубах повинна становити 0,5÷0,8 м/сек для рідин з 

 в'язкістю на рівні в'язкості води та відносною щільністю до 1200 кг/м3. 
· Необхідно встановити стаціонарний фільтр всмоктування. Фільтр повинен мати фільтруючий еле- мент 

 150 µм, що забезпечує падіння тиску менш ніж на 0,2 метра водяного стовпа (розраховується на підставі 
 наведених вище коефіцієнтів). Фільтри повинні розташовуватися в легко доступному місці; їх необхідно 
 періодично перевіряти та промивати. 

· У разі якщо труби мають велику довжину, і щоб уникнути кавітаційних проблем, необхідно ус- тановити 
 поруч із насосом розширювальний резервуар або засувку (мал. 3). 

· Щоб уникнути всмоктування забруднень, не слід приєднувати лінію всмоктування до дна резервуара
 (Мал. 4)

· Всмоктування з вакуумного бака можна забезпечити шляхом приєднання труб, як показано на мал.5. 
 Відкрийте стопорний клапан 2 та перевірте заповнення через оглядове вікно 3, закрийте стопорний 
 клапан 2, увімкніть насос; клапан односторонньої дії 4 запобігає зворотному потоку рідини після 
 зупинки насоса.

Q
QM= 3,14 x QA

a

QM

QA

t

b

Мал. E

Q
QA

Інтенсивність потоку
Середня інтенсивність потоку 
Максимальна інтенсивність потоку

Хід всмоктування
Час

QM
a
b
t
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2.4 Лінія скидання (див. Таблицю з рекомендаціями щодо монтажу на стор. 17)

· Переконайтеся, що між лінією скидання та всмоктування встановлено позитивне надлишкове тиск на 
 рівні 50÷100 КПа; якщо умови експлуатації установки не дозволяють застосовувати пере- 
 пад позитивного надлишкового тиску, слід встановити клапан зворотного тиску на викид насоса (мал. 6) 
 або опустити приймальний резервуар (мал. 7) або підняти трубу скидання (мал. 8). 

· Для дотримання умов техніки безпеки необхідно встановити клапан скидання тиску запобігання 
 можливим наслідкам раптового підвищення тиску; випускний отвір клапана скидання тиску повинен  бути 
 видимим та/або повинен бути з'єднаний із резервуаром або спускним отвором. Не рекомендується з'єднувати 
 випускний отвір клапана скидання тиску з лінією всмоктування насосу (мал. 9). 

· У разі якщо встановлений клапан зворотного тиску, то клапан скидання тиску необхідно уста- новити, як 
 показано на мал. 10. 
 · Рекомендується встановлювати датчики тиску, що мають діапазон на20% вище, ніж регулювання клапана 
 скидання тиску. 

· Настійно рекомендується встановити компенсатор пульсацій поруч із клапаном скидання насоса для

 
 

скорочення пульсації потоку.

 Найчастіше використовуваними компенсаторами є:

· Компенсатори з прямим контактом між технічною рідиною та газовою/повітряною подушкою (повітряною 
 камерою); цей вид є простою концепцією, але потребує приватних перевірок і відновлення 
 

атмосферної 
повітряної подушки.  

· Компенсатори з мембраною або мішком, який відокремлює газ/повітря від технічної рідини; звичай- але 
 такі компенсатори попередньо заправляються при тиску 60÷75% максимального 
 

робочого тиску насоса 
під час монтажу на стороні скидання насоса.  

Такі компенсатори вимагають проведення періодичного контролю для перевірки цілісності мембрани та 
правильності тиску попередньої зарядки; Компенсатори слід вибирати з урахуванням хімічної сумісності 
матеріалу конструкції мембрани/мішка. 
Якщо встановлений клапан зворотного тиску, компенсатор слід монтувати, як показано на рис. 11. 

A) У разі низького тиску; Для забезпечення правильної роботи тиск попередньої зарядки компенсатора 
 повинен бути більшим за встановлене регулювання клапанів зворотного тиску. 

B) У разі високого тиску. 

Інформацію щодо вибору та встановлення компенсатора пульсацій можна отримати у технічному відділі 
компанії-виробника. 

Якщо скидання здійснюється в лінію, що знаходиться під тиском, рекомендується встановлення клапана 
односторонньої дії.

ð

ð

При монтажі насоса та додаткових пристроїв рекомендується встановити стопорні клапани, що 
полегшує проведення операцій з технічного обслуговування. На мал. 13 показано стандартну схему 
монтажу. 

Рекомендується слідувати наведеним нижче інструкціям при перекачуванні рідин, що мають 
тенденцію до кристалізації або при перекачуванні суспензій, що легко утворюють осад.

· Суспензії повинні бути ретельно перемішані, що запобіжить утворенню осаду;
· Не встановлюйте вертикальні лінії над випускним соплом насоса;
· Перед зупинкою насоса слід провести цикл промивання насоса та труб;
· Конструкція ліній всмоктування та скидання повинна передбачати можливість повного спорожнення.
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3. ВВЕДЕННЯ в ДІЮ 

Електричні з'єднання:

· З'єднайте електричний мотор з мережею електроживлення (джерелом живлення);
· Перевірте напрямок обертання електромотора; стрілка на електромоторі показує правильний 

 напрямок обертання. 

З'єднання електромотора повинно проводитися лише кваліфікованими фахівцями!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Заборонено розпочинати експлуатацію насоса, якщо стопорні клапани всмоктування та 
скидання закриті.
Під час експлуатації насоса не закривайте стопорні клапани.

Перед початком експлуатації насоса необхідно перевірити наступне:

· Перевірте правильність заповнення механізму олією.
· Перевірте правильність заповнення кришки насоса гідравлічною рідиною.
· Перевірте захист від перевищення тиску в насосі-дозаторі (установка клапана скидання тиску).
· Перевірте щільність усіх гідравлічних з'єднань.
· Встановіть регулятор у положення «нульової» інтенсивності подачі (див. параграф1.3.1).

· Запустіть насос без тиску на виході та поступово збільшуйте інтенсивність подачі до100%.
· Перевірте гідравлічну камеру і переконайтеся у відсутності повітряних бульбашок, що накопичилися в 

рідини; для видалення повітря необхідно закривати підживлювальний клапан доти, доки повітря не 
перестане виходити.

· Залиште насос у робочому стані на кілька хвилин.
· Поступово збільшуйте тиск до досягнення потрібного режиму роботи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАБОРОНЕНО ПЕРЕВИШУВАТИ МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВКАЗАНІ НА 
ЯРЛИЦІ НАСОСА.

ð

 Якщо установка не оснащена датчиком тиску, рекомендується провести монтаж тимчасового 
 датчика тиску, який дозволить контролювати фактичний тиск під час запуску насоса та не 
 дозволить перевищити максимально допустимий тиск. 

Насоси SEKO є самовсмоктуючими, але деякі проблеми із заповненням насоса перед пуском можуть 
зустрічатися у насосів при дуже низькій інтенсивності подачі, маленьким діаметром плунжера, 
встановленими клапанами зворотного тиску, а також за наявності високого тиску на виході. У цих 
випадках необхідно застосовувати закачування повітря для прочищення кришки насоса або лінії 
всмоктування. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 Якщо рідина, що перекачується, є токсичною, отруйною, агресивною, горючою або є 
 небезпекою іншого роду, необхідно вжити особливих заходів для запобігання 
 випадковим витокам через ущільнювачі або труби під час запуску або операцій з 
 технічного обслуговування. 

 Крім того, слід виконувати всі рекомендації виробника щодо транспортування, а також 
 законодавчі положення, що стосуються заходів безпеки під час транспортування та 
 утилізації небезпечних речовин.
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4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

4.1 Заправлення

Модель Літри AGIP BP ESSO IP MOBIL SHEEL
BLASIA

150
ENERGOL
GR-XP150

SPARTAN
EP 150

MELLANA
OIL 150

MOBIL
GEAR 629

OMALA
OIL 150S1 0,3

4.1 Запобіжні заходи 

· Перед початком технічного обслуговування насоса або насосної установки необхідно переконатися в тому, 
 що всі електричні з'єднання (живлення та керування) відключені від джерел електроживлення та не 
 подають струм. 

· Усі роботи слід проводити з використанням необхідних захисних заходів. 
· Повністю скиньте тиск у насосі та трубах, звільніть від рідини частини насоса, що вимагають тих- нічного 
обслуговування. 
· Не скидайте в навколишнє середовище забруднюючі речовини, такі як хі- мікати, гідравлічні рідини, 

 мастило і т.д. 
· Перед початком технічного обслуговування насоса або установки слід уважно прочитати технічні описи 

 рідин, що перекачуються, звертаючи особливу увагу на дії, які необхідно зробити в разі контакту з 
 небезпечною рідиною. 

4.2 Механізм 
Насоси зазвичай поставляються заповнені олією; першу заміну масла слід проводити через 1500 годин 
експлуатації, потім через кожні 4000 годин. 

Олію слід міняти щороку. 
Необхідно використовувати лише рекомендовані види олії, які перераховані вище, або їх еквіваленти. 

Необхідно перевіряти рівень олії щотижня; у разі потреби слід додати олію, використовуючи таку ж марку 
олії. Крім того, потрібно перевіряти манжетне ущільнення штока плунжера на предмет протікання – у разі 
появи протікання необхідно замінити манжетне ущільнення. 

4.3 Кришка насосу 

Не допускайте експлуатації насоса без технічної рідини. 

Щотижня або через кожні 40 годин експлуатації необхідно перевіряти:

· Рівень гідравлічної рідини в резервуарі із запобіжним клапаном; необхідний рівень вказано на ярлику, 
 прикріпленому до резервуара. У разі потреби слід долити гідравлічну рідину, використовуючи рідину тієї 
 ж марки. Перше заповнення проводиться у майстерні виробника з використанням гліколю 
 (автомобільний антифриз), розведеного 50% відсотками води. Проте рекомендується перевірити 
 сертифікат випробувань та з'ясувати тип гідравлічної рідини. 

· Наявність протікання в плунжерному набиванні. 
Щонайменше один раз на шість місяців необхідно знімати кришку насоса, як рекомендовано в 
параграфі 4.3.1, і виконувати наступні операції:

· Ретельно промити клапани всмоктування та скидання і переконатися у відсутності зношених або 
 пошкоджених- денних деталей; за потреби слід замінити деталі. 

· Замінити плунжерне набивання, якщо воно зношене; змастити нові прокладки перед збиранням. 
· Перевірити поверхню ковзання плунжера у місцях роботи прокладок; поверхня має бути без сколів та 

 подряпин; у разі потреби слід замінити плунжер. 
4.4 Рекомендовані запасні частини 

Для проведення стандартного технічного обслуговування та для економії часу рекомендується мати в запасі 
невелику кількість таких запасних частин:

· Клапан всмоктування у зборі 
· Клапан скидання у зборі 
· Набір мембран 
· Кришка насоса в зборі 

При замовленні запасних частин необхідно вказувати модель та серійний номер насоса.
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5. Усунення несправностей Несправність
Можлива причина Способи усунення

Приймальний резервуар повністю закритий, без засувки 
Всмоктування повітря через перехідники, прокладки і т.д.

Встановити засувку або відкрити кришку резервуара 
Ущільнити з'єднання

Повітряні/газові кишені в насосі або трубах Фільтр 
всмоктування або лінія всмоктування засмічилися 
Стопорні клапани закриті
Надмірна висота всмоктування

Поліпшити вихід повітря
Промити фільтр та/або видалити забруднення 
Відкрити клапани
Змінити положення насоса, встановити його на потрібну 
висоту
Охолодити рідинуТиск пари занадто високий, температура рідини 

занадто висока

Занадто висока в'язкість, температура рідини надто низька

Клапани насоса забруднені або зношені

Нагріти рідину

Промити клапани або замінити їх

Хід насоса за хвилину менше норми Занадто 
маленький діаметр труби всмоктування

Перевірити швидкість та електроживлення 
Перевірити довжину та діаметр лінії всмоктування

Клапан скидання тиску налаштований на нижче значення, 
ніж максимальний тиск на виході
Неправильна довжина ходу 
Надмірний витік через набивання

Перевірити налаштування клапана скидання тиску та 
фактичний робочий тиск
Перевірити довжину ходу та відрегулювати при необхідності 
Ущільнити набивку, перевірити ступінь зношеності плунжера 
та набивання, замінити зношені частини
Перевірити правильність налаштування та/або прочистити клапан 
скидання тиску

Працює клапан скидання тиску або протікає

Мембранний насос
Внутрішній запобіжний клапан або підживлювальний 
клапан протікає
Повітря в гідравлічній рідині
Тиск на виході нижче тиску на всмоктуванні

Перевірити чи замінити клапани

Прочистити гідравлічні камери 
Встановити клапан зворотного тиску

 Інтенсив- 
 ність пода- 
 чи дуже 
 низька або 
 напору 
 зовсім 
 нема 

Інтенсивність  
подачі

 
 

дуже

 
 

висока

Неправильна довжина ходу Перевірити довжину ходу та відрегулювати у разі потреби

Відрегулювати клапан зворотного тиску або замінити його

Перевірити електроживлення
Перевірити налаштування клапана скидання тиску

Несправний клапан зворотного тиску або налаштування тиску 
неправильні
Хід насоса за хвилину більший за номінальний 
Тиск на виході дуже високийПерегріва-

ється
Неправильний розмір лінії скидання Перевірити довжину та розмір лінії скидання

Неправильно встановлені електричні з'єднання 
Недостатня кількість мастила в механізмі/редукторі

Перевірити та виправити з'єднання 
Додати мастило потрібного типу

Зношеність механізму/редуктора 
Занадто маленький діаметр труб
Компенсатор пульсацій не працює або занадто маленький

Відремонтувати механізм/редуктор 
Збільшити діаметр труб
Відремонтувати компенсатор або замінити компенсатор

електро 
мотор 

Шум при 
роботі 
Вібрація

 труб
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6. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

6.1 ПЕРЕМІЩЕННЯ 

Правильний спосіб переміщення насоса показаний нижче. 
Якщо насос встановлений на основі підйомних вушок, слід використовувати їх для переміщення насоса. 

ð Виконуйте наведені нижче інструкції:

· Заборонено піднімати стропами, тягнути, штовхатиза фланці або сопла кришки насоса 

· Заборонено піднімати стропами, тягнути, штовхатиза резервуар клапана скидання тиску 

· Заборонено піднімати стропами, тягнути, штовхатиза диск регулятора 

· Заборонено піднімати стропами, тягнути, штовхати за плунжер

 ð При піднятті вантажу зверніть увагу на таке:

· Слід використовувати каску, захисне взуття та рукавички;
· Заборонено стояти під висящим вантажем;
· Заборонено піднімати важкі вантажі вручну;
· Піднімаючи вантаж вручну, уникайте рухів, які можуть пошкодити хребет та спинні м'язи.

ТАК НІ
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6.2 Зберігання та консервація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час транспортування та зберігання насоси повинні бути захищені від вологи, 
солоної води, дощу, піщаних бур та прямих сонячних променів.

Якщо насос необхідно зберігати протягом тривалого часу, слід виконувати наступні рекомендації:

A. Зберігання в сухому приміщенні, що провітрюється.

Насос можна зберігати протягом одного року без спеціальних запобіжних заходів. Б. 

Зберігання у приміщеннях з підвищеною вологістю

Насос слід герметично упакувати та захистити від конденсації, використовуючи для цього необхідну 
кількість силікатного гелю. За умови дотримання цих умов насос можна зберігати протягом одного року.

В. Зберігання на відкритому повітрі

На додаток до рекомендацій пункту Б, необхідно забезпечити захист від дощу, піску, пилу, бруду та прямих 
сонячних променів.

Г. Запобіжні заходи після монтажу насоса

Перед початком експлуатації перевірте правильність заповнення механізму та гідравлічної камери. Якщо 
експлуатація насоса відкладається, насос слід вмикати щомісяця на годину, встановивши довжину ходу на 
позначку «нуль» (див. пункт 1.3.1).

У будь-якому випадку, мастило в механізмі слід міняти щороку.

Мастило в механізмі насоса слід замінити ще раз перед фактичним початком експлуатації.

Якщо насос не експлуатується протягом тривалого часу після монтажу, необхідно вжити таких запобіжних 
заходів:

· Повністю демонтуйте кришку насоса та ретельно промийте всі частини.
· Демонтуйте, очистіть і змастіть набивку, зберіть її знову, не закріплюючи сальник.
· Змастіть усі механічні деталі.
· Налийте захисне мастило в деталі, що рухаються, і редуктор; залиште насос працювати протягом однієї 

хвилини.
· Запустіть насос ще раз. Злийте захисне мастило і заповніть насос відповідним мастилом.
· Зберігайте насос у сухому місці, надійно захищеному від пилу.

12



Таблиця з рекомендаціями щодо монтажу

РЕЗЕРВУАР

НАСОС-ДОЗАТОР

НАСОС ПІДКАЧКИ

КОМПЕНСАТОР ПУЛЬСАЦІЙ

ДВОХПОЗИЦІЙНИЙ КЛАПАН

РЕЗЕРВУАР ТИСКУ

ВИЛКООБРАЗНИЙ ФІЛЬТР

ВІКНО

СТОПОРНИЙ КЛАПАН

Клапан скидання тиску

Поплавковий клапан

ДАТЧИК ТИСКУ
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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ EC

Даним документом ми заявляємо, що насоси-дозатори поршневого типу з електричним мотором, 
виготовлені в різних версіях та із застосуванням різних матеріалів, відповідають вимогам 
наступних директив ЄС:

Директива ЄС з механічного обладнання 89/392/
ЄЕС IIA
91/368/EEC – мод.1
93/44/EEC – мод. 2

Директива УС щодо низьковольтного обладнання 
73/23/EEC
93/68/EEC – мод.1

Директива EC з електромагнітної сумісності 89/336/
ЄЕС

Ця заява відноситься до наступних серій:

PS1, PS2, MS1, MS0

Rieti 04.04.2005
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