
COMBILINE
Містить мінеральні кислоти, біорозкладні поверхнево-активні речовини, 
інгібітори корозії та освіжувачі.

Концентрований продукт для басейнів, саун і душових кабін.

Рідка речовина для очищення вапняних відкладень та іржавих плям
Має протигрибкові властивості 
Підходить для будь- яких облицювальних матеріалів, 
у тому числі для ПВХ плівки

Дія:  Видаляє вапняний наклад і іржу, надає згубне вплив на грибки 
різного походження, не допускає перенесення грибкових захворювань 
ніг і особливо підходить для очищення плям у саунах та роздягальнях. 
Використовують для профілактики грибкових захворювань. 

Застосування:  Оброблювану поверхню попередньо змочити водою. Combiline 
розвести з водою в пропорції від1:1 до 1:30, залежно від ступеня забрудненості, 
і нанести на поверхню, що обробляється, через 4-10 хвилин протерти губкою і 
змити струменем води. 

Вказівки:

Шліфований природний та штучний камінь може бути чутливим до 
препарату, тому перед застосуванням необхідно зробити пробу в 
малопомітному місці. Кахельну плитку перед очищенням зволожити водою. 
Не застосовувати для матеріалів, чутливих до кислот.

Запобіжні заходи:
 Не змішувати з іншими хімікатами 
 При попаданні в очі та на шкіру, змити великою кількістю води та 
 негайно звернутися до лікаря 

 Берегти від дітей 

 Перед зливом у каналізацію нейтралізувати содою

Ця інструкція є допоміжною і не може бути основою будь-яких претензій, якщо застосування продукту лежить 
поза зоною нашого впливу.
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