
Робот очисник Zodiac Cybernaut NT.

 Інструкція з експлуатації та обслуговування

      Цей пристрій було розроблено, виготовлено, перевірено та випробувано, щоб ви були повністю 
задоволені продуктом. 
Перед використанням CYBERNAUT NT уважно прочитайте інструкцію. Вона містить всю необхідну 
інформацію, якої Ви потребуєте, щоб отримати максимальну користь від пилососа. 

Безпека.
    Підключіть блок керування до електричної розетки, захищеної за допомогою ПЗВ. Слідкуйте за тим, щоб 

доступ до розетки завжди був вільним. Встановіть блок керування на відстані не менше 3,5 метрів від краю 
басейну, та не піддавайте його впливу прямих сонячних променів. 

• Слідкуйте за тим, щоб під час чищення у басейні нікого не було. Якщо блок живлення впаде в басейн, 
негайно від'єднайте кабель від мережі, а потім виймайте блок із води. 
• Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, ніколи не відкривайте блок електронного керування. 
Для цього потрібно викликати кваліфікованого спеціаліста. 

• Не використовуйте робот поза водою. 

• Не намагайтеся відновити кабель самостійно. Зверніться до служби сервісу для заміни оригінальної деталі 
або запчастини. 
• Не використовуйте прилад, якщо температура басейну вище 35°C. 
• Перед чищенням роботи, технічним чи сервісним обслуговуванням, а також після кожного використання 
необхідно вийняти вилку кабелю з електричної розетки. 
• Робот оснащений системою блокування двигуна. На екрані з'являється повідомлення EE01 чи EE02 або … EE06.  
• Якщо на панелі керування з'являється повідомлення з EE04 до EE06, від'єднайте кабель. Перевірте, щоб ніщо 
не заважало приводу пересування або щіткам, що чистять. Знову підключіть кабель та запустіть робот.  
• Якщо на екрані з'являється повідомлення з EE01 по EE03, проблема носить більше серйозний характер. 
У такому разі слід звернутися до сервісного центру.  
Щоб видалити повідомлення про помилку, натисніть одночасно кнопки

 

і
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1. Мікропроцесор.
     Для 

 

того, 

 

щоб 

 

гарантувати 

 

оптимальне 

 

очищення 

 

басейну 

 

(розмір 

 

15 x 7 м з кабелем 

 

17.5 

 

м та 20 x 10 м з 

 

кабелем 

 

25 

 

м), 

 

усією 

 

роботою 

 

пилососу 

 

CYBERNAUT 

 

NT управляє 

 

мікропроцесор.

 

 

При 

 

виході 

 

пилососу 

 

за 

 

межі 

 

води 

 

в басейні 

 

мікропроцесор 

 

виявить 

 

відсутність 

 

води. 

 

В результаті 

 

робот розвертається 

 

назад 

 

і повертається 

 

у воду, 

 

щоб 

 

продовжити 

 

очищення.

 
 

Якщо  роботу  не вдасться повернутися у воду, або якщо робот запускається без води, мікропроцесор 

 

автоматично відключить 
живлення робота приблизно через 20 секунд. Це дозволить уникнути пошкодження електричних компонентів пристрою.

 

 

Цей  прилад 

 

не 

 

призначений 

 

для 

 

використання 

 

особами 

 

(включаючи 

 

дітей), 

 

з обмеженими 

 

фізичними 

 

чи 

 

розумовими 
здібностями, 

 

або 

 

відсутність 

 

досвіду 

 

та 

 

знань, 

 

якщо 

 

вони 

 

не 

 

були 

 

проінструктовані 

 

з 

 

питань 

 

використання 

 

приладу 
особою, 

 

яка 

 

відповідає 

 

за 

 

їх 

 

безпеку.

 

 

2. Складання робота та транспортувального візка.

 

В упаковці знаходяться:    робот для чищення басейну, транспортний візок, блок живлення.

 

Переконайтеся, що прилад не пошкоджений під час транспортування (внаслідок ударів, поштовхів тощо) і немає 
розбитих деталей. Якщо Ви виявили пошкодження, негайно повідомте про це Вашого продавця.

 

 

Монтаж транспортного візка:
- Витягніть верхню частину транспортного візка з блоком керування з коробки.
- Дістаньте робот із коробки, будьте обережні з кабелем, переконайтеся, що він не зачепився за візок

- Дістаньте нижню частину візка
- Послабте блокування коліс і витягніть гвинт із осі
- З'єднайте верхню та нижню частини візка, щоб блок управління дивився вперед, як на рис.1
- Зафіксуйте ці частини за допомогою гвинтів та пластикових шайб. Стягніть блокування коліс наскільки це можливо
- Переконайтеся, 

 

що гаки для 

 

намотування 

    

кабелю 

      

розташовані           позаду

3. Встановлення
Для забезпечення безпечної роботи пристрою дійте у зазначеній послідовності:
• Встановіть блок живлення на відстані не менше 3,5 м від краю басейну, забезпечивши захист від сонячних променів. 
Його можна встановити на підлозі або транспортному візку.
• Підключіть кабель робота до блока живлення та заблокуйте з'єднання, повернувши кільце за годинниковою стрілкою 
до упору. Переконайтеся, що вилка повністю увійшла до гнізда.
• Підключіть кабель живлення. Підключіть блок живлення до розетки з ПЗВ (30 мА)

4. Занурення у воду

Важливо: не можна користуватися басейном, коли там знаходиться робот.

1. Зануріть робот у воду у вертикальному напрямку і поверніть його у різних напрямках, щоб вийшло повітря.
2. Стисніть поролонові губки, щоб випустити повітря. Зачекайте, доки робот сам опуститься на дно.
3. Розмотайте кабель поверх басейну.

щіток.зі вийшло 
повністю повітря щоб дно», «тільки режимі у робот запустити використанні, початковому при Рекомендується 

басейну.сторони довгої посередині встановити рекомендується робот басейну, очищення автоматичне оптимізувати Щоб 
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5. Запуск. Управління.

При першому увімкненні робот перебуває в режимі очікування, а дисплей залишається непідсвіченим. Робот перебуває в очікуванні 
програмування чи старту.

Перед використанням робота вперше, розміри та конфігурація басейну, повинні 
бути запрограмовані з метою оптимізації ефективності очищення

Світлові індикатори

Увімкнення / вимкнення

Автоматичний або ручний режим роботи

Вибір режиму очищення «лише дно» або «дно та стіни»

Клавіші на панелі керування:

«STOP» Зупинка робота (режим дистанційного ручного керування)

Рух робота вліво (режим дистанційного ручного керування)

Рух робота вправо (режим дистанційного ручного керування)

Рух робота назад (режим дистанційного ручного управління) Скоротити час очищення
(автоматичний режим)

Рух робота вперед (режим дистанційного ручного керування) Збільшити час очищення
(автоматичний режим)



5.1. Програмування роботи робота

Для того, щоб задати програму роботу, потрібно занести характеристики басейну, в якому він використовуватиметься. 

Вони вводяться на пульті керування. Потрібно ввести 4 параметри:

1. Форма басейну:
2. Довжина басейну:
3. Ширина басейну: d3
4. Висота сторін: d4
Для кожного параметра можна вибрати діапазон можливих значень.

d1
d2

(Це - вертикальні сторони, включаючи похилі сторони дна басейну).

d1 d2 d3 d4
Параметри

Значення форма басейну довжина ширина висота
Панель 1. прямокутний

2. прямокутний
з нахилом
3. інші форми

10 можливих
значень:
0-для використання з
програмуванням
часу***
7 -7 м
8 -8 м
……..
15-15 м

5 можливих
значень:
3-3 м
4-4 м
. . .

7-7 м

3 можливих
значення:
1-1 м
2-2 м
3-3 м

автоматично * * * Не постачається разом із пристроєм. В даному випадку, робот запускатиметься і  зупинятиметься 
 відповідно до запрограмованого часу. 

Якщо    показники     басейну     знаходяться      між     двома     значеннями   , краще    вибрати    меншу    з   двох. 

> Щоб розпочати введення даних, натисніть«STOP» 
> На дисплеї буде показано встановлені характеристики:

 • Якщо значення правильне, перейдіть до наступного параметра, натиснувши кнопку 

 • Якщо значення не вибрано, використовуйте кнопки       або      для зміни значення

Значення зміни блиматиме. Введіть значення, натисніть 
до   наступного параметру.

та натисніть ще раз для переходу

> Виконайте ту ж саму процедуру, щоб ввести такі параметри

> Щоб повернутися до попереднього параметра, натисніть клавішу

> Коли 4-й параметр d4 вводиться, програмування закінчується. 
Примітка: Конфігурація заводу набір d1 = 2, d2 = 10, d3 = 5, d4 = 1.

Якщо у вас робот з кабелем 25 м та басейн понад 15 метрів, ми рекомендуємо встановити параметр «довжина
басейну» значення 0. Це покаже час, що залишився на 0.00 разів натиснути на

кабель робот буде запущено, як тільки він підключиться до джерела електроенергії. Таким чином, ви можете  підключити 
 до програмованого таймера, щоб робот почав чистити басейн у запрограмований час. 

Увага: під час використання цієї функції Ви повинні переконатися, що робот знаходиться у воді. 

 5.2. Початок очищення 

Почніть очищення, натиснувши клавішу. 
Примітка: При запуску робота вперше, робот має заданий режим очищення "тільки дно" та автоматичне 
очищення. 
Ви можете змінити режим очищення та тип у будь-який час, звернувшись до пункту "Параметри очищення"

, це означає, що ваш
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На екрані з'являється час до зупинки робота, наприклад 1ч 29хв:

можуть означати таке:Коли загоряються світлові індикатори  вони 
1.  Робот працює 

 2. Робот працює в автоматичному режимі 
 3. Очищення тільки дна 

 5.3. Параметри очищення 

У будь-який момент протягом циклу, ви можете:
- Збільшити чи зменшити час, що залишилося до зупинки пилососа, +/- 30 хвилин, натисканням клавіші 

або           (це новий встановлений час не буде збережено в пам'яті, коли пристрій використовується. Буде 
відображено той час, який спочатку був запрограмований за характеристиками басейну.)

 - Змінити тип очищення  тільки дна, або дна та стін, натисканням кнопки 
очищення та індикатор загоряється.

.           Починається новий цикл

- Зміна автоматичного режимуна дистанційний та навпаки, натиснувши кнопку                                Індикатор показує 
поточний режим роботи (робот завжди запускається в автоматичному режимі). 

        5.4. Дистанційний режим керування
Під час роботи в режимі дистанційного керування, натиснувши клавішу або                робот рухається вперед чи назад.

Коли Ви натискаєте клавіші або робот повертає в один чи інший бік. Як тільки
Ви відпускаєте натиснуту клавішу, робот повертається до колишнього напрямку, руху по прямій  лінії. 
Центральна клавіша «STOP» зупиняє  робот. 

 5.5. Завершення очищення

- Перш ніж вийняти робот із води, від'єднайте кабель живлення та плаваючий кабель – від блока живлення.
- Після завершення кожної програми зачекайте 15 хвилин, перш ніж виймати робот із води.
- Обережно підтягніть робот за кабель до борту басейну.
- Візьміть робот за ручку і витягніть з басейну, вода, що залишилася в ньому, виллється в басейн.
- Негайно витягніть фільтр мішок (див. розділ "Технічне обслуговування").
- Робот повинен зберігатися на візку, щоб швидко висохнути.
- Вимкніть кабель блоку керування та закріпіть на гачку, обмотавши навколо візка. Закрийте кришку робота та 
помістіть його в тінь. 

 6. Поради з експлуатації 

• Рекомендується чистити басейн за допомогою робота якомога частіше. Так Ви повністю зможете насолодитися купанням у 
Вашому басейні. Крім того, фільтр засмічуватиметься не так швидко. 
• Показники води під час використання робота мають бути такими: хлор: < 0.3-0.6 мг/л, рН від 7.2- 7.4 температура 

від 10 до 35ºС.  
• Не залишайте робот постійно у воді. 
• Після використання не залишайте робот стояти під прямим сонячним промінням. 
• Якщо частина басейну була очищена недостатньо добре, наступного разу встановіть робот в інше місце 
басейну, щоб знайти оптимальне вихідне положення. 
• Мобільність робота залежить значною мірою від стану кабелю. Якщо кабель перекручується,його 
необхідно регулярно випрямляти та розкладати, щоб він набув своєї первісної форми. 

• Не можна виймати робот із басейну, тримаючи його за кабель. Використовуйте для цього ручку.
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7. Технічне обслуговування

7.1. Чищення фільтр- мішка

!!!!!! Ми рекомендуємо Вам замінювати фільтр-мішок щонайменше 1 раз на рік. Вкрай важливо 
його замінити, якщо він помітно зношений.

- Фільтр необхідно чистити після завершення кожної програми.

- Не залишайте бруд засихати у фільтрі. Тоді його буде важко очистити, або він швидко прийде в  непридатність.

- Вимкніть електроживлення робота та вимкніть блок керування.

- Потягніть робот на себе за кабель, коли він знаходиться у воді (Мал. 1). Потім за допомогою ручки витягнути його із води.

- Перевернути його вгору дном і покласти на поверхню так, щоб можна було отримати доступ до фільтра, що знаходиться 

 в нижній частині робота.

- Натисніть на 2 кнопки з боків корпусу і висуньте пластину, яка тримає фільтр усередині. Вийміть мішок з робота, 

тримаючи вгору ногами, так щоб сміття залишилося всередині. Фільтр витягнеться разом із пластиною (Мал 2, 3 та 4.)

Мал  1 Мал    2 Мал 3 

Мал 4 Мал 5 Мал 6 

Випустіть мішок фільтра з пластини, що знаходиться позаду скріпки (Мал  5,  6). 
Очистіть мішок від сміття та промийте у воді. Якщо потрібно, потримайте його трохи в мильній воді. Якщо використовується 
мило, ретельно промийте мішок, вивернувши його навиворіт. Не віджимаючи, висушіть його. Ви можете випрати 
його в пральній машині, дотримуючись інструкцій на етикетці всередині мішка.  Промийте також тримач фільтра, 
і видаліть будь-яке сміття, що потрапило під корпус.  Встановіть мішок на фільтр-тримач натискаючи  на кути рами 
після кліпс, так щоб рамка була правильно встановлена   на пластині. Будьте уважні – фільтр має бути встановлений 
лише в одному напрямку. Коли фільтр встановлений, етикетка з «zodiac» має бути видно (Мал.  7,  8)

Мал 7 Мал 8
 

       7.2. Чищення та зберігання робота 

 Необхідно регулярно проводити візуальний огляд робота на предмет засмічення, зносу та пошкодження 
його елементів, таких як пропелер, щітки, приводні ремені і т.п. При необхідності почистіть або замініть їх.

Необхідно регулярно мити робот чистою водою або слабо концентрованим мильним розчином. Не 
слід використовувати для цього розчини, що містять трихлоретилен або аналогічні засоби.
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          Після миття спеціальними засобами необхідно ретельно промити робот чистою водою. Не залишайте пилосос 
сохнути під прямими променями сонця.  Зберігати робот слід на транспортному візку - там він висихає швидше. Мастило 
жодної з механічних деталей, доступних користувачеві, не потрібно. 

       7.3. Заміна щіток 

Робот оснащений поролоновими щітками, встановленими на утримувачі.
!!!!!! Ми рекомендуємо Вам замінювати щітки щонайменше 1 раз на рік. Вкрай важливо, щоб вони були замінені, якщо вони 
помітно зношені. 
> Переверніть робот. Підніміть скобу між двома роликами (Мал 9). Візьміть їх разом, як на мал.10., та вийміть із 
приводу (мал 11)

 8. Проблеми  та способи  їх  усунення

- Робот не працює, екран блоку керування порожній,  кнопки не реагують. 

Блок живлення не працює. Перевірте електричний роз'єм у всіх точках підключення. Повторно підключіть кабель 
блоку керування, якщо розетка працює.

- Робот не чистить на дні басейну, як він повинен робити, або регулярно спливає до поверхні. 

Існує ще повітря у корпусі. Дотримуючись інструкцій, правильно зануріть робот у воду. Стисніть щітки, щоб видалити 
повітря. Залишіть робот працювати в режимі чищення "лише дно" деякий час.

- Робот зупиняється чи не повзе  на стіни. 

Фільтр-мішок засмітився: він  потребує очищення. Хоча вода і здається чистою, є мікроскопічні водорості в басейні, 
невидимі неозброєним оком, які роблять стінки слизькими. Необхідно перевірити рівень рН та встановити 
правильний показник. Також провести "шокове" знезараження. Не залишайте робот у воді за цієї процедури.

- Робот не рухається, а екран увімкнено. Виводиться повідомлення про помилку на екрані:

 • EE04…EE06: вимкніть кабель з розетки. Переконайтеся, що немає перешкод руху гвинта та щіток. Увімкніть кабель 
назад у розетку та знову запустіть робот у роботу. 

 • EE01…EE03: при цій проблемі Вам потрібно звернутися до сервісного центру.

. Панель управлінняЩоб скинути інформацію про проблему, натисніть одночасно кнопки вимкнеться.

- В результаті роботи робот не дуже добре чистить поверхню.

Необхідно очистити сміттєзбірник. Перевірте стан щітки, за потреби замініть фільтр-мішок та щітки.

Ми рекомендуємо замінювати щітки та мішок не менше 1 разу/рік.

                  
Мал  9                                  Мал 10                                      Мал 11 



9. Гарантія

     Весь наш технічний досвід та контроль якості були використані при виробництві обладнання. Вся продукція 
проходить суворий контроль якості. Наші моделі регулярно оновлюються та вдосконалюються відповідно до 
технологічних досягнень. Компанія Zodiac надає необхідні гарантії щодо безкоштовної заміни дефектних деталей. 
Транспортні витрати несе покупець. Гарантія не поширюється на поломки або дефекти, спричинені причинами, що 
не пов'язані із заводськими несправностями.
Також гарантія не поширюється у випадку, якщо робот був відремонтований не в нашому сервісному центрі або без 
письмової згоди на проведення ремонту. Також немає гарантії на поломки, викликані неправильним поводженням з 
роботом, використанням не відповідно до інструкції.

Гарантійний термін складає 2 роки з моменту покупки.

Не підлягає гарантії:
- нормальне зношування деталей робота, наприклад щітки, фільтри
- електричні пошкодження, спричинені блискавкою або поганий електричний контакт
- пошкодження внаслідок удару або неправильного використання, у тому числі роботи, аксесуари та кабелі
- погіршення, спричинене поганим хімічним станом води басейну

Протягом гарантійного терміну, встановленого вище, будь-яку частину визнану несправною буде 
відремонтовано або замінено виробником на нову. При неможливості користування роботом та 
неможливості заміни чи ремонту, покупець має право отримати компенсацію.
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