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Інструкція  з   експлуатації  
 

 
        До початку експлуатації цього приладу просимо уважно ознайомитися з інструкцією з 
використання. Тут Ви знайдете всю необхідну інформацію для безпечної та надійної 
експлуатації роботи очисника Indigo.
        З усіх інших питань, пов'язаних з експлуатацією приладу та доглядом за ним, 
звертайтесь до Вашого продавця, який спеціалізується на обладнанні для басейнів.
        З питань, пов'язаних із заміною запчастин та службою сервісу, також звертайтесь до 
Вашого продавця.

 

 

1. ВВЕДЕННЯ   В   ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

Упаковка 

В коробці знаходяться: 

 • робот Indigo ;
 • транспортувальний   візок; 
 • блок управління; 
 • пакет з приладдям, включаючи посібник користувача.

Переконайтеся, що деталі не пошкоджені під час транспортування. Якщо Ви помітите 
пошкодження, негайно, до запуску приладу в експлуатацію, повідомте про це фірму, де Ви 
придбали робот.
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Монтаж транспортувального  візка 

 
a) Встановіть  праву (1) та  ліву (2) ручки  на  утримувачі  блоку  керування (3).

   b) Після
 

цього
 

встановіть
 

верхній
 

тримач
 

для
 

намотування
 

кабелю (4) – ручки
 

мають
 

бути

   

направлені

 

у

 

бік

 

утримувача

 

для

 

намотування

 

кабелю.
   c) Закрутіть

 

гвинти (7) на

 

верхньому

 

тримачі

 

для

 

намотування

 

кабелю

 

та

 

затягніть

 

їх

 
за

 

допомогою

   

ключа, що

 

додається.
   d) Закрутіть

 

гвинти (8) з

 

гайками (9) на

 

тримачі

 

блоку

 

керування

 

та

 

затягніть

 

їх

   

ключем.

 
 
 
               
 
 

 

Заключний

 

монтаж – Мал. 3
   a) Встановіть

 

верхню

 

частину

 

візка

 

на

 

нижній

 

частині (10)
   b) Встановіть

 

нижній

 

тримач

 

для

 

намотування

 

кабелю (5) та

 

його

 

кожух (6)
   c) Закрутіть

 

гвинти (7) на

 

нижньому

 

тримачі

 

для

 

намотування

 

кабелю

 

та

 

затягніть  

 

їх

 

за

 

допомогою

   

ключа, що

 

додається.
   d) Закрутіть

 

гвинти (8) з

 

гайками (9) на

 

кожусі

 

для

 

тримачів

 

та

 

затягніть

 

їх

 

ключем.

                       
  Мал. 1                                     Мал. 2                                   Мал. 3  

 

 

Електричні під'єднання 

Для Вашої безпеки та бездоганної роботи Вашого робота поетапно виконайте, будь ласка, 

такі дії:
   • Встановіть блок керування на відстані щонайменше 3,5 м від краю басейну; зверніть увагу на те, щоб блок 
керування не знаходився під прямим сонячним промінням. Блок управління встановлюють на візку (див. мал. 4)

5). 

 

• Підключіть кабель роботи до блоку керування та заблокуйте штепсельний роз'єм (Мал.

• Підключайте блок керування лише до такої штепсельної розетки, яка обладнана проводом 
заземлення та автоматичним пристроєм захисного відключення (ПЗВ) за максимальним 
струмом витоку 30 мА

            Важливо: якщо  Ви використовуєте подовжувач для  підключення  робота  до   мережі,  не  
забувайте,  що блок управління не повинен бути ближче 3,5 м до  краю басейну! 
 

 

Занурення  робота  у  воду 

Важливо: слідкувати за тим, щоб ніхто не купався в басейні, поки там знаходиться Ваш робот. 

Занурьте робот  у  воду  (Мал.  6).  Неможна  допустити,  що би  робот  сам  занурився  у  воду  і 
опустився на дно. Розподіліть кабель по дзеркалу води. Для зручності експлуатації рекомендуємо 

встановити  візок з  блоком управління на середині ддовгої  сторони басейну. 
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  іть 

Мал. 6 

Експлуатація 

Робот Indigo  має 2 програми  чищення басейну. 

В зависимости от состояния бассейна, Вы можете выбрать один из двух циклов и режимов работы: 

 • Цикл 1 «Turbo»: швидка  чистка слабо забрудненого басейну - 1г 30 хв. 
 • Цикл 2 «Perfect»: інтенсивне очищення басейну - 3 г. 

При вмиканні в мережу робот знаходиться в положенні готовності до работи і чекає сигналу 

 старта. Включенння  робота  відбувається  при  натисканні одної з  двох  кнопок  цикла  чистки. 

При  цьому запалюється  індикаторна  лампочка  відповідного цикла.  Робот починає чистити 

басейн через декілька секунд, траекторію руху він розраховує сам. 

Робот почне рух після того, как Ви натиснете одну з кнопок режимів очищення. 

При кожному введенні в експлуатацію начальному режиму чистки відповідає режим, який був 

активним перед вывимиканням («Тілько дно», «Дно і стінки»). 

Цикл  и  режим  чистки  в  любой  момент  можно  изменить  в  процессе  чистки.  Достаточно  просто 

нажать на кнопку, соответствующую другому циклу (1 или 2) 

 Щоб зупинити робота під час цикла, натисн на кнопку 
 . 

ВКАЗІВКА:

Робот зупиняється: лампочки-індикатори обраного циклу і режиму мигають постійно, що значить, 
що  робот  все ще знаходиться під напругою, і що було закінчено цикл. 

Витягніть вилку кабеля із штепсельної розетки, витягніть кабель із блока управління і намотайте 
його на спеціальні тримачі. 

 
і Якщо після зупинки робота Ви хочете включити новий цикл чищення, натисніть на кнопку 

зачекайте декілька секунд, поки робот не почне рух. 

 

ВАЖЛИВО:  Після  закінчення  циклу  необхідно  почекать  15  хвиин,  після  чого  робот  
можно виймати із води. 

Вказівки по експлуатації 

     Користуйтеся роботом якомога частіше: завдяки цьому Ваш басейн буде завжди чистим, а 

фільтрувальний мішок не буде так швидко засмічуватися.

     Умови якості води при експлуатації робота: хлор < 2 мг/л, рН 7.2-7.4, температура води – 

від 10 до 35º.

      Не залишайте робот надовго у воді.
  ВАЖЛИВО: не використовуйте робот для чищення басейну після ударного хлорування! 

Дістаючи робот із басейну, тримайте його не за кабель, а за ручку.
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 2. ЧИСТКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАНЯ 

 Чистка фільтровального мішка 

 !!!!!! Мы рекомендуємо Вам заміняти фільтр-мішок не менше 1 раза на рік.  Дуже важливо 

 замінити йоговчасно, якщо він помітно зносився. 

 Ми  радимо Вам  проводити чищення фільтрувального мішка після закінчення кожного 
 робочого циклу. Якщо цього не робити, мішок висохне разом зі сміттям, очистити його буде 

 значно важче, або неможливо буде використовувати.
      Вимкніть робот і вийміть кабель зі штепсельної розетки та блоку керування.

   • Дістаньте робот із води. Покладіть його на підлогу, перевернувши нижньою стороною      

 вгору, щоб мати доступ до кришки кріплення фільтра (Мал. 7). 
 • Відкрийте 4 клямки, якими закріплена кришка. Зніміть кришку, не перевертаючи,    щоб 

 із фільтрувального мішка не випали частинки сміття (Мал. 8). 
 • Звільніть 2 пластмасові затискні пристрої, щоб вийняти фільтрувальний   мішок. (Мал. 9). 
 • Посуньте резинку, яка знаходиться на нижній частині фільтр, і вийміть мішок   з утримувача.

   • Опорожніть мішок і очистіть його під проточною водою або, при необхідності, у
   слабкому мильному розчині (у цьому випадку мішок необхідно вивернути навиворіт і
   ретельно прополоскати). Фільтрувальний мішок можна прати у пральній    машині

 (див. вказівки на етикетці всередині мішка) (Рис. 10).

   • Ополосніть також кришку кріплення фільтра та видаліть, при необхідності, налиплі
   під клапанами частки бруду.

   • Встановіть фільтрувальний мішок на місце таким чином, щоб вузол гумки

   знаходився на середині ширини фільтрувального мішка, а кути мішка потрапляли на

   нержавіючі опори. Етикетка Zodiac знаходиться на планці.
   • Знову встановіть пластикові затискні пристрої. Встановіть на колишнє місце

   кришку кріплення фільтра і замкніть клямки.

 

       
 

 Мал. 7                                Мал. 8                               Рис. 9                              Рис. 10  

 

 

 

 

 

Чистка і зберігання робота 

Робот слід регулярно промивати чистою водою або слабким мильним розчином, в жодному 

разі не можна застосовувати розчинники, наприклад, трихлоретилен. Ретельно обполіскувати. 

 Не залишайте робот сохнути під прямими променями сонця. 
 Мастило зовнішніх, доступних для користувача механічних деталей не потрібно.  Зберігати 

робот слід на призначеному для цього візку - де він швидко сохне, і де немає навантаження на 

щітки.
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3. ЗАМІНА ЩІТОК 

Ми  рекомендуємо  проводити заміну  щітки  після  кожного  другого   сезону експлуатації.  
Заміна  обов'язкова, якщо їх поверхня стала гладкою. 

 

           
 

Мал. 11 

Заміна щіток відбувається наступним чином: 

• Переверніть корпус робота; 

• Витягніть язички першої щітки із пазів валика; 

• Зніміть використану щітку;

• Встановіть нову щітку на вал (гладкою стороною вниз); 

• Потягніть за язички, щоб вони зафіксировалися в пазах; 

• Обріжте кінчики язичків ножицями; 

• Таким же чином замінітье другу щітку. 

Щітка  із  ПВХ  має індикатор  зношення у вигляді виступа.  Як  тільки  край  щітки 

зрівнюється з   «виступом - індикатором», її пора змінювати, але не рідше 1 раза в 2 роки. 

(Мал. 11)

Якщо робот укомплектовано щітками із поролона, рекомендується проводити заміну щіток 
щорічно.

      

 

Заміна щіток проводиться наступним чином: 

• Переверніть корпус робота; 

• Роздвиньте щітку в місці стику для доступу до пластикової кліпси;
 • Засуньте палець під кліпсу та зніміть її, при цьому видаліть стару щітку; 
• Встановіть нову щітку на валу; 
• З'єднайте краї щітки за допомогою клипс; 
• Таким же чином змінити другу щітку. 

 

 

 

 

 



 6 

4. ВСТАНОВЛЕННЯ  БАЛАСТА 

Іноді, для більш  ефективної  чистки, необхідно встановити  баласт. 

Перед встановленням  баласта  необхідно впевнетися в  тому,  що  вода  в  басейні 
знаходиться в стані, коли на стінках нема водоростей. 

Якщо робот піднімається вмще ватерлінії та всмоктує повітря, переложіть баласт (2 пластини) з позиції 
 3 в позицію 2 і добавте додатковий баласт (2 пластини) в позицію 4, щоб не порушувалась  рівновага. 

Якщо робот  не  доходить  до  ватерлінії, зніміть  баласт  (2  пластини), що знаходяться під блоком 

двигуна. 

Встановлення баласта: 

 • Обережно переверніть робота; 

 • Зніміть кришку фільтра (Мал.15); 

 • Зніміть захисну решітку (Мал. 16); 

 • Відрегулюйте баласт (Мал. 17 – 5 зі сторони вихода кабелю); 

 • Встановити на місце захисну решітку, потім кришку фільтра. 

       
 

Мал. 15                                      Мал. 16                                      Мал. 17  

 

 

 

 

5. ЯКЩО   Є   ПРОБЛЕМИ 

Відсутнє  добре  щеплення  робота  з  поверхнею  дна  басейна 

В  корпусі робота  ще  є повітря. Витягніть робота з води та ще  раз почніть з занурювання його  в 

воду.  Точно проробіть все відповідно до даного опису.  Як слід провертайте робот, тримаючи його 

при цьому під водою так, щоб повітря, що залишилося в корпусі, могло вийти. 

Робот нерухається або перестав рухатися вгору по бічних стінках

         Це може відбуватися з трьох причин:
 • Мішок фільтра заповнений або засмічений: його слід просто прочистити. 
 • Необхідно відрегулювати баласт. 
 • Хоча вода виглядає прозорою, у Вашому басейні є мікроскопічні водорості, які неможливо 

побачити неозброєним оком. Вони й осідають, як слизьке покриття, на бічних стінках, так що робот 
не може рухатися вгору. Проведіть ударну обробку хлором і трохи зменшіть показник рН. Під час 
ударного хлорування не залишайте робот у воді!

При запуску робот не рухається:
 •  Перевірте, чи є напруга у штепсельній розетці, до якої Ви підключили блок керування. 
 • Перевірте чи натиснуті кнопки ЦИКЛ - І або ЦИКЛ - ІІ. 

Якщо це не привело до вирішення проблем, звеніться до Вашого продавця. 
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Індикаторні лампочки Цикла I або Цикла II загораються почергово 

Є якась несправність або робот був пошкоджений в процесі експлуатації. Витягніть штепсельну 

вилку, зачекайте щонайменше 10 секунд, а потім увімкніть знову. Перевірте правильність 

підключення кабелю до блоку керування. 
 Перевірте, чи не заважає сміття обертанню щіток (або сміття знаходиться на гвинті). Очистіть 

фільтрувальний мішок. Знову запустіть цикл чищення. 	Якщо все це не призвело до вирішення 

проблеми, зверніться до Вашого продавця.
 

 

 

     

      

   

ГАРАНТіЯ 

Ми гарантуємо  чудову  якість та відсутність  дефектів матеріала, виготовлення, і 
відповідність    актуальному рівню сучасного ринку.  Гарантія обмежується ремонтом або заміною 

приладу, якщо дефект або пошкодження буде підтверджено. Гарантія не діє у разі стороннього 
втручання, крім робіт у сервісному центрі продавця. Гарантія не діє у разі поломки або 

пошкодження приладу внаслідок недотримання вказівок в інструкції, що додається. 

Гарантія не діє у випадках:

•  Природного зносу таких деталей як гусениці, щітки, ремінь або фільтрувальний   мішок . 

• Пошкодження робота внаслідок удару блискавки або неправильного електричного   підключення 

• Ушкодження внаслідок сильної вібрації або недбалого поводження (робот,   приладдя, кабель)

•  Ремонт або заміна за гарантією в жодному разі не продовжують термін гарантії та не   відновлюють її. 

Умови гарантії 

 Гарантійний термін встановлено -  2роки, починаючи з дати продажі. 

Предмет гарантії 
В період встановленого гарантійного сроку виробник здійснює заміну або ремонт будь-якої деталі, 
визнаною дефектною чи пошкодженою. Роботи  з  ремонту  оплачує виробник, витрати на доставку та 

пересилання приладу несе покупець. 
Вихід приладу з ладу або виведення його з експлуатації через несанкціонований ремонт не може бути 

відшкодовано в рамках гарантії. 
Пошкодження при транспортуванні 
Транспортування  приборів завжди лягає на  ризик покупця. Покупець зобов'язаний перевірити стан 

приладу перед постачанням. Фірма у разі відповідальності несе.


