
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

1 Патрубок подачі

2 Приймальний патрубок

3 Клапан зарядки сифона

4 Ручка регулювання частоти

5 Введення електроживлення

6 Введення датчика рівня

7 Кронштейн для настінного монтажу

INVIKTA

ВМІСT УПАКОВКИ 

 Насос у зборі 
 Всмоктуючий фільтр (Мал. 1)
 Арматура для нагнітання (Мал. 2)

Кабель ПВХ довжиною 4 м (м'який, прозорий) для впуску та для 
підключення клапана відкачування у разі ручної заливки (рис.3)
Кабель поліетиленовий довжиною 2м (жорсткий, непрозорий) для 
підключення випускного отвору насоса до точки нагнітання (рис.3)
Фіксаційні анкери.
Опора для настінного монтажу
Інструкція з експлуатації
Кабель електроживлення (2 м) із затискачем та тримачем кабелю

Мал. 1: Шланги (всмоктування, 

 подача, відкачування)
Мал. 1: Всмоктуючий фільтр WT

Мал. 2: Арматура впорскування WT
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УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ АБО ОБСЛУГОВУВАННЯМ НАСОСУ:

IПОПЕРЕДЖЕННЯ: ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ НАСОСА ВИКОНАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛЬНО
НАВЧАНИМ ОБСЛУГОВУЮЧИМ ПЕРСОНАЛОМ

- Насос слід встановлювати в місцях, де температура не перевищує40°C та відносна вологість не 
вище 90%. Рівень захисту насоса – IP65, тобто. насос можна встановити на відкритому повітрі. 
Насос у жодному разі не слід занурювати в рідину. Щоб уникнути перегріву, насос не слід 
встановлювати під прямим сонячним світлом.

- Переконайтеся, що напруга електроживлення, що подається, збігається із зазначеним на табличці 
насос.

I ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ НАСОСА НЕОБХІДНО В ПЕРШУ 
ЧЕРГУ ВІД'ЄДНЮВАТИ КАБЕЛЬ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

- Працювати з насосом, що був в експлуатації з хімічними речовинами, необхідно в 
захисний одяг і рукавички. Також необхідно забезпечити достатній захист для очей.

- При накачуванні під тиском перед запуском насоса обов'язково переконайтеся, що тиск не 
перевищує максимальне значення, вказане на табличці насоса дозування.

IПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед тим, як зняти задню кришку насоса, вимкніть все
з'єднання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найважливіші характеристики насоса вказані на паспортній табличці. 
Насос належить до серії насосів, наведеної нижче в таблиці:

З'єднання
(mm)Тиск Тактів у

хвилину
Маса

Модель см3/такт
Бар Ввід вивід кг

632 7 0.33 100 4 / 6 1,4

633 5

Виробляйте 
 льність 

 л/год  

 2  

 5 0.52 160 4 / 6 1,4

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ШАБЛОН ДЛЯ СВІРЛЕННЯ

Рис.5Шаблон для свердління

Рис.4  габаритні розміри
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Рис.7:  Монтаж на всмоктувальній. 
 трубі

Рис.6  Монтаж на стіні

2.3 ВОДОПРОВІДНІ СПОЛУКИ

1) Точка нагнітання
2) Арматура нагнітання
3) Поліетиленова прокладка
4) Шайба
5) Трубний затискач
6) Кругла гайка
7) Напірна труба (непрозора, тверда)
8) Напірна арматура
9) Корпус насосу
10) Клапан ручного відкачування
11) Муфта всмоктувальної труби
12) Всмоктуючий шланг (м'який, прозорий)
13) Всмоктуючий фільтр
14) Зливний шланг (м'який, прозорий)
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Мал. 8:  Приклад з'єднання
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НАЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Мал. 9:  Схема з'єднань

Вхід A = електроживлення 

Вхід B = рівень рідини

IУВАГА: Контакт рівня (LEVEL) допускає  ВИКЛЮЧНО безпотенційні 
 

сигнали.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Виконавши всі процедури монтажу, можна розпочинати запуск насоса.

Заливання

- Підключіть шланг, що всмоктує, до арматури всмоктування насоса.
- Інший кінець шлангу, що всмоктує, підключіть до фільтра, що всмоктує.
- Зануріть всмоктуючий фільтр у каністру з речовиною, що відкачується.
- Підключіть зливний шланг до арматури, помістивши інший його кінець у резервуар вище 

максимального рівня рідини.
- Запустіть насос на максимальній швидкості, поверніть ручку проти годинникової стрілки та 

відкрийте арматуру заливки; зачекайте, поки рідина не поллється з підключеного шлангу.

- Коли насос повністю заповниться рідиною, закрийте арматуру; насос розпочне 
дозування.

Регулювання потоку

Потік регулюється ручкою регулювання частоти на передній стороні насоса. Поворот ручки до 
упору проти годинникової стрілки зупиняє насос.

Світлодіодний індикатор

Світлодіодний індикатор на передній стороні насоса позначає його робочий стан:
- Блимає одночасно з магнітом – Нормальна робота.
- Блимає рідко без дозування – Зупин.
- Блимає часто без дозування – Тривога рівня рідини.
- Не увімкнено – Електроживлення недостатньо, або насос знеструмлений (<90 В перем.струму).
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