
KONTROL PC
(PC95)

Система вимірювання рівня pH – хлору – Температури басейну

КJД КЕРІВНИЦТВА: 0000136306
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1___ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1.1__ Ласкаво просимо

1.2__МІСТЬ УПАКОВКИ
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Датчик PT100 (опціон)
Вкладиші для кріплення панелі до стіни 
Комплект пробкових розчинів
Комплект DPD
Металева щітка
Скляні кульки
Перехідник датчика температури 
Панель Clor Top

A
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pH4 pH7 H2O

C D E F
1.3__ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель
- Розміри:
- Вага:
- Вхід зразка:
- Вихід зразка:
- Регулятор швидкості:
- Сигнал помилки потоку:

G H
(A x L x P) 500 x 400 x 10 мм

6.3 кг
4X6
4X6

змінює значення від 5 л/год до 90 л/год
язичковий магнітокерований контакт відсутності потоку

Вимірювання ph/хлору
- Електрод: SRH-1-S-1,5 –999..+999 мВ, 3 бар, 60 °C
- Електрод: платина - мідь (Датчик хлору)

Електронний прилад
- Модель:
- Вимірювання:
- Налаштування:
- Виходи:
- Калібрування:
- Живлення:

PC95
Ph 0..14, хлор 0..5 частин на мільйон, ° C 0..125
вкл. /викл., пауза/робота, пропорційно імпульсам, пропорційно струму реле/ 
мА/ імпульси
автоматичне калібрування pH, хлору стандартне, 
230±10%, 50-60 Гц, за запитом - 115 В

Приладдя
- Скляні кульки, металева щітка, метод DPD

Провідність
- Максимальне значення провідності, що досягається, становить 3000 µС.

Опціон
- Електрод pH: SPH-1-S-1,5 0..14pH 3 бар 60 °C
- Датчик температури: PT100 у склі 12*160мм (опціон)
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1.4__ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА!!!
ПОМИЛКА ВИМІРЮВАННЯ
Зміна швидкості потоку стосовно швидкості потоку в точці калібрування викликає помилку 
вимірювання хлору близько 1,5% при зміні швидкості потоку в л/годину.
Рекомендована швидкість потоку становить 40-60 л/годину, при меншій швидкості з'являється ризик того, що 
скляні кулі не будуть вести ефективне очищення мідного електрода.

1.5__МАТЕРІАЛИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ
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2___УСТАНОВКА

Перед тим, як розпочинати встановлення або обслуговування приладу, від'єднайте подачу напруги 
живлення.
Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напруги, вказаній на заводській табличці, 
розташованій на приладі PC95.
Недотримання будь-якого з приписів, що містяться тут, може завдати шкоди особам або пристроям, або 
викликати неправильну роботу і пошкодження частин.

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЙТЕ НАСТУПНИМ ОБРАЗОМ:

- Встановіть панель на стінку на таку висоту від землі, яка б забезпечувала легкий доступ до неї як з 
нижньої сторони, так і з верхньої сторони панелі.

- Примітка: панель необхідно розташувати за рівнем і по можливості прямовисно. Залиште 
вільну підлогу, щоб забезпечити зручний доступ до панелі.

- Під'єднайте вхід води до водозабору, який би безперервну швидкість потоку води в діапазоні 40 - 60 л/
год під тиском, рівним опорному тиску виходу + 0,5 бар; рекомендується, щоб такий тиск не 
перевищував 6 бар.

- Швидкість потоку повинна залишатися постійною, можливі зміни швидкості викликають помилку 
вимірювання 1,5%/л/годину.

- Якщо за відсутності подачі води трубу подачі води можна випорожнити, рекомендується встановити на вхід 
неповоротний клапан. У такому випадку можна уникнути спорожнення ванни з електродами для 
сифонування, щоб не допустити пошкодження електрода вимірювання pH.

- Підключіть вихід до точки повернення води з максимальним тиском 5 бар.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЄМНОСТЕЙ
Не встановлюйте ємності, що містять хімічні речовини, під прилад CLOR TOP. Випари, що виділяються, 
викликають погіршення приладу. Відстань до ємності, що рекомендується, становить МІНІМУМ 2 МЕТРА.

ПРИМІТКА: Про калібрування датчиків та підключення насосів дозування та їх експлуатації 
читайте в ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ МОНТАЖНИКА приладу PC95.

                                             

                                                                          УВАГА
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2.1__ КРІПЛЕННЯ СИСТЕМИ
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2.2__ОПИС ЧАСТИН
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Електронний прилад PC95 Клапан 
регулювання швидкості потоку Датчик 
температури PT100 (опціон) Пробник 
pH
Електроклапан
Опорна панель
Злив води 4X6
Мідно-платинові електроди
Кран спорожнення корпусу осередку для періодичного обслуговування та виїмки зразка Вхід 
зразка води 4X6
Пробник потоку
Водомір
Фільтр
Відсік для речей
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2.3__ГІДРАВЛИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ВИХІД
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ВХІД

2.5__ ПРАЦЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ

У разі спрацювання аварійного сигналу читайте посібник на прилад PC95.
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3___НАЛАШТУВАННЯ І РОБОТА

3.1 ГІДРАВЛИЧНА РОБОТА
Підключіть трубу подачі та трубу зливу, задайте швидкість 60 літрів/год за допомогою регулятора швидкості 
потоку, переконайтеся, що немає витоку води.

3.2__ ПРОГРАМУВАННЯ ТА УСТАНОВКИ

Для програмування читайте посібник на прилад PC95.
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4___ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПРИЛАДДЯ

Будьте обережні, щоб не впустити скляні кульки, що містяться в пробнику.

Виконайте такі кроки:

1
2

Перекрити потік води
Відкрийте випускний кран для 
випорожнення контуру.
Викрутіть пробник pH для 
випорожнення контуру.
Після випорожнення контуру 
викрутити і витягнути
пробник хлору,дотримуйтесь 
великої обережності,
щоб не впустити скляні 
кульки.

3

4

Чищення мідного електрода:

1 Зніміть роз'єм (з'єднувач 
платинового електрода)
Викрутіть електрод2

Будьте обережні, щоб не змінити розмір 
платинового витка, зберігайте його в 
надійному місці. Протріть мідний 
електрод щіточкою, що входить до 
комплекту постачання, до отримання 
блискучого електрода.
Після завершення операції встановіть 
назад деталі, дотримуючись
обережність, щоб не погнути 
платиновий електрод.
Увага! Під час встановлення корпусу мідно-платинового електрода дотримуйтесь великої обережності, 
щоб не пошкодити корпус з плексигласу, затягуючи гвинти анкерного кріплення.

Заміна скляних кульок.

Для заміни скляних кульок виконайте такі кроки:

1
2

Змочіть кульки, що поставляються водою. 
Використовуйте викрутку з плоским кінцем для 
встановлення всередину пробника.
Після завершення роботи закрийте пробник з 
усіх боків.

3
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6___ЯК З НАМИ ЗВ'ЯЗАТИСЯ

Секо Груп
Віа Саларіа км 92.200 - 02010 С. Руфіна (РІ) -Італія Веб-
сайт:www.seko.it Email: info@seko.it

СЕКО Італія
СЕКО Азія
СЕКО Бразилія
СЕКО Німеччина
СЕКО Франція
СЕКО Іберія
СЕКО Південна Африка
СЕКО Великобританія
СЕКО США
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