
КЕРІВНИЦТВО З ВСТАНОВЛЕННЯ І ВВЕДЕННЯ ДІЮ
ДОЗУВАЛЬНОГО НАСОСУ СЕРІЇ TEKNA

Цей насос є частиною сімейства насосів, наведених у наступній таблиці:

ПВДФ
Вироб-
дитель-

ність

З'єднатися
ня Кількість

ходів
поршня 
за 1 хв

Тиск см3 на 1
хід

поршня
Модель (мм)

бар л/год Внут / Зовніш

20 2,5 0,35600 4/6 – 4/7 120
18 3,0 0,41
12 4 0,42
10 5 0,52603 4/6 160
8 6 0,63
2 8 0,83

12 7 0,36
10 10 0,52800 4/6 320
5 15 0,78
1 18 0,94
5 20 1,11

803 4 25 1,39 8/12 300
2 40 2,22
1 54 3

ВСТУП
Дозувальний насос складається з блоку управління, оснащеного електронікою і магнітом, і 
гідравлічної частини, що контактує з рідиною, що дозується.

145 119 1 Вимикач живлення
2 Зона регулювання
3 Дозуючий патрон
4 Клапан заливки насоса
5 Нагнітальний з'єднувач 
6 Всмоктуючий з'єднувач 
7 Підставка (додатково)

5

2

4

3

1

6
7

Частини, що стикаються з рідиною, були підібрані таким чином, щоб гарантувати абсолютну сумісність з 
більшістю хімічних продуктів, що зазвичай застосовуються. Беручи до уваги хімічну продукцію, що є на 
ринку, ми рекомендуємо перевіряти хімічну сумісність продукції, що дозується, і контактних матеріалів.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПОЧАТКУ НАСОСА (СТАНДАРТ) 
КОРПУС:
З'ЄДНАННЯ: 
ДІАФРАГМА: 
КУЛЬОВІ КЛАПАНИ:

ПВДФ (полівініліденфторид)
ПВДФ 
ПТФЕ (політетрафторетилен)
КЕРАМІКА
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Насоси постачаються в комплекті з допоміжним обладнанням, необхідним для їх правильного монтажу. В 
упаковці знаходиться таке обладнання:
Нижній фільтр, інжекційний клапан, прозора всмоктувальна трубка, прозора трубка для випускного 
клапана, прозора нагнітальна трубка, закладна деталь для фіксації насоса, кронштейн для настінного 
монтажу, з'єднувач датчика рівня та посібник з експлуатації.
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 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
 УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТУПНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ МОНТАЖУ 
 АБО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УВАГА! Завжди від'єднуйте живлення перед монтажем та технічним обслуговуванням продукту. 

УВАГА! Дотримуйтесь правил техніки безпеки, які стосуються продуктів дозування.
- СІРЧАНА КИСЛОТА H2SO4. Усі насоси випробовуються водою. При дозуванні хімічної продукції, яка 

 може вступити в реакцію з водою, ретельно висушіть усі внутрішні частини водопровідного 
 обладнання. Для цього, виріб повинен попередньо пропрацювати кілька хвилин «всуху» (без 
 всмоктування рідини, що дозується), в режимі максимальної продуктивності з опущеною вниз трубкою 
 подачі, до моменту, коли з трубки не випливуть останні крапельки води.

- Монтуйте насос у зоні, де температура навколишнього середовища не перевищує 40 ºC, а відносна 
 вологість нижче 90 %. Насос має рівень захисту IP65.

- Монтуйте насос таким чином, щоб було зручно здійснювати процедури перевірки та технічного 
 обслуговування, потім переконайтеся, що насос міцно закріплений для запобігання надмірній 
 вібрації.

- Переконайтеся, що параметри мережного живлення, які є в мережі, сумісні з параметрами, 
 зазначеними на етикетці насоса.

- Здійснюючи впорскування в труби під тиском, перед запуском насоса завжди слідкуйте, щоб тиск 
 системи не перевищував максимального робочого тиску, вказаного на етикетці дозувального 
 насоса.

-
МОНТАЖ ПРОВОДІВ

Вхід A =
мережеве
живлення

LN B
Вхід B =
Рівень

A

МОНТАЖ ТРУБ

Насос слід підключати до мережного живлення, параметри 
якого відповідають параметрам, зазначеним на етикетці 
насоса. Невиконання цих обмежень може призвести до 
пошкодження насоса. 

Насоси були призначені для споживання невеликої напруги. 
Тому з метою запобігання насосу від пошкодження завжди 
бажано, щоб у мережу не були включені побутові 
електроприлади, що генерують високу напругу. 

Підключення до фази трифазної напруги 380 має 
здійснюватися тільки між фазою і нейтраллю. 
Забороняється здійснювати підключення між фазою та 
землею. 

 1 – точка нагнітання 
 2 – інжекторний з'єднувач 

              3 –      ущільнення
 

 
4 – трубоутримувач

 
 

5 – трубний хомут 
6 – 

 
кільцева гайка 

7 – 
 

нагнітальна труба 
8 – 

 
нагнітальний клапан 

9 – 
 

кришка насоса
 

 
10 – випускний клапан 
11 – 

 
всмоктувальний клапан 

12 
 

– всмоктувальна труба 
13 –

 
фільтр основи

 
 

14 – з'єднувач випускного клапана
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Після приблизно 800 годин роботи затягніть болти на корпусі насоса, додаючи крутний момент 
затягування 4 Нм. Здійснюючи монтаж труб, переконайтеся, що виконуються такі інструкції:
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- ФІЛЬТР ПІДСТАВИповинен монтуватися таким чином, щоб він завжди розташовувався на5-10 см 
вище основи з метою запобігання його від блокуючого забруднення та пошкодження гідравлічної 
частини насоса;

- Насоси поставляються у стандартному вигляді, з впускним та випускним патрубком, що підходять за 
розмірами водопровідних характеристик насоса. При необхідності застосування більш довгих патрубків, 
важливо, щоб використовувалися патрубки тих же розмірів, що поставляються з насосом;

- У разі зовнішнього застосування, при якомуНАГНІТАЛЬНА ТРУБКАможе піддаватися впливу сонячних 
променів; рекомендується використання чорної трубки, здатної оберігати від ультрафіолетових 
променів;

- Рекомендується розташовуватиТОЧКУ НАГНІТАННЯвище за насос або резервуар;
- НАГНІТАЛЬНИЙ КЛАПАН, що поставляється з насосом, повинен завжди монтуватися наприкінці лінії 

подачі дозованого потоку.

ВВЕДЕННЯ У ДІЮ
Після завершення всіх згаданих операцій насос готовий до запуску. 
Заливання
- Наведіть насос у дію.
- Відкрийте заливний з'єднувач, повернувши ручку проти годинникової стрілки, і дочекайтеся, поки рідина не витіче з 

трубки, приєднаної до нього.
Тільки переконавшись, що насос повністю заповнений рідиною, закрийте з'єднувач і насос почне процес 
дозування.

-

Кріпильні шаблони

Виявлення та усунення несправностей
Проблема Можлива причина Спосіб усунення

Насос працює нормально, але 
процес дозування перервано.

Закупорювання клапана Прочистіть клапани або замініть їх, якщо 
неможливо усунути засмічення.

Надмірна
всмоктування

висота Розташуйте насос або резервуар таким 
чином, щоб знизити висоту всмоктування 
(насос під водоприймачем)

Надмірно
рідина

в'язка Зменшіть
використовуйте насос з більшою 
пропускною здатністю

висоту всмоктування або

Недостатня
здатність насоса

пропускна Витік клапана Переконайтеся, що кільцеві гайки затягнуті 
правильно

Надмірно
рідина

в'язка Використовуйте насос із більшою 
пропускною здатністю або зменшіть висоту 
всмоктування (насос під водоприймачем)

Часткове закупорювання 
клапана

Прочистіть клапани або замініть їх, якщо 
неможливо усунути засмічення.

Надмірна або нерегулярна 
пропускна здатність насоса

Сифонний ефект при
нагнітання

Перевірте
інжекційного клапана.
клапан зворотного тиску, якщо цього 
недостатньо.

монтаж
Встановіть

Прозора
поліхлорвінілова трубка 
при нагнітанні

Використовуйте
поліетиленову трубку при нагнітанні

непрозору

Насос
неправильно

відкалібрований Перевірте
насоса, пов'язану із тиском системи.

пропускну здатність
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Порушено діафрагму Надмірне
тиск

зворотне Перевірте тиск системи. Перевірте не
заблоковано

Інжекційний клапан.
чи є
нагнітальними клапанами та точкою 
нагнітання.

чи
Перевірте,

засмічення між

Робота
рідини

при відсутності Перевірте наявність фільтра (клапана) 
основи. Використовуйте датчик рівня, 
який зупиняє насос, коли хімічний продукт 
у резервуарі витрачено.

Мембрана
експлуатувалася
неправильно

Якщо
мембрани, переконайтеся, що вона натягнута 
правильно.

була зроблена заміна

Насос не запускається Недостатнє
електроживлення

Переконайтеся,
таблички
параметрів електричної мережі

що
насосу

дані
відповідають

заводський
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